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3. Sidlo
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Il.ZAKLADNE UDAJE O NAVRHOVANEJ CINNOSTI

1. Nazov
Technicko — hygienicka udrzba Zeleémyich kd’'ajovych vozidiel — projektova priprava,
stredisko Nové Zamky

2. Wel

WKelom vystavby zariadeni THU je zabezeeie technickej a hygienickej Gdrzby, potrebné
vykonavanie kvalitnych prehliadok vibav a ich u0drZzby,¢istenie vnuatornych priestorov a
vnatorného zariadenia, vypram/anie odpadovych nadob vratane odsatia fekdlizavnetéeho
systému, uskut@ovanie prevadzkového oSetrenia vnutorného zariadeeobnych vawmv v
celej suprave bez rozpojenia wox na utenych stanovistiach, doplnenie hygienickych médii,
vody, napojenie na stlany vzduch a predkurovanie, resp. predchladenienoxozna
predkurovacich stojanoch §as celého roka a pba potreby vonkajSie umytie celej supravy s
dostat@nym osusenim vaovej skrine v zimnom obdobialej je to realizacia beznych oprav.

3. Uzivate’
Zeleznénda spolénog’ Slovensko a.s., Réavskac. 1, 832 72 Bratislava

4. Umiestnenie
Predmetnd stavba sa paduzemnospravnehdlenenia Slovenskej republiky nachadza
v Nitrianskom kraji, okrese Nové Zamky.

Kraj: Nitriansky kraj
Okres: Nové Zamky
Obec: Nové Zamky

Katastralne uzemie:  Nové Zamky
Parceln&isla: 4497/30, 4491/22, 5776/39, 5776/76, 449717/ 36, 4497/135, 4860



Zeleznina stanica Nové Zamky lezi zkm 145,385 trate SwirevBratislava hl. st. Ki@jisko
strediska sa navrhuje situavar Zkm 144,3-145,2. Jedna sa o pozemky byvalejdkkla

a prekladiska uhlia, ktora pévodne sluzila pre pamakciu v 60-tych. Z pdiadu vlastnickych
pomerov sa jednd o pozemky navrhoVat€ZSSK), pozemky mesta Nové Zamky a ZSR.

Buduce stavenisko sa nachadza v uzavretom aré@stetne vybudovanou infrastruktirou a je
zo strany zapadnej ohrgené kdajiskom Zst. a rufovym depom, ktoré je vybavené pozemnymi
objektami a technickym zariadenim infrastruktirg. sfrany vychodnej stavenisko bude napojené
do verejného dopravného systému Statnej cestgasp@ je ohratené nizkou zastavbou
rodinnych domov na Detvianskej ul. a zastavbou ieganej zone s celomestskou aj nadmestskou
zastavbou mesta Nové Zamky a priemyselno — doprazdnou.

Navrhovana stavba v maximalnej moznej miere dodriymedzené Uzemie ZSSK. Realizaciou
stavby v danej lokalite ned6jde k naruSeniu ochéhonpasma chranené&asti Uzemia prirody
acasti zemia kultarnych a technickych pamiatkovybfektov, poziadaviek na vyrub zelene ani
k zdberu pbnohospodarskeho a lesného fondu.

TaktieZ navrhovana stavba v max. miere reSpekitigilgice podzemneé inzinierske siete, ako su
vodovod, kanalizacia, plynovod, kablovy rozvod NNlaboprudovy rozvod.

Navrhovana lokalita strediska THU sa nachadza wodbvzelezrinej stanice a nadvazuje na
kolajisko osobnej stanice. Tymto sa dosiahne optimatiema vazba — minimélna vzdialerios
medzi kd'ajiskom THU a osobnou stanicotim sa zabez@é operativny prisun a odsun stprav
vlakov osobnej dopravy medzi osobnou stanicouealistkom THU.

5. Termin zatatia a ukon¢enia vystavby a prevadzky navrhovanefinnosti

Pod’a investtného harmonogramu by sa mala stavba realizeveasledujucich terminoch:
» za&iatok vystavby: 2015

» ukontenie vystavby: 2017

» ukonteniecinnosti: nedefinované

6. Struény opis technického a technologického rieSenia

Slasny stav
V slikasnom stave nema ZSSK #&ianosti spojené s technicko-hygienickou UdrZzbou cstatné
stredisko a posudzovaginos — hygienicka a technicka Gdrzba ZKV — sa vykonéakalajisku
ZST Nové Zamky. ZSSK vyuziva Odstavni skupinu, éndrkdajamié. 201 az 208 a ki. 205a.
Kolaje¢. 201, 202 a 203 su priebeznél&je ¢. 204 az 208 su kusé, s mozrms posunu iba cez
Starovské zhlavie ZST. Okrem hygienickej a teckejididrzby slizi uvedené Rajisko aj inym
ucelom (deponovanie stprav), v ZST nie je Ziadnkajava skupina slGziaca len pre posudzované
Gcely. Kalajisko je vybavené rozvodmi vod§idstaine), EPZ {iastaine) a kdiaj 205a, vyuzivana
ako fekalna kbaj, betdonovou izoknou vaiou. Inymi potrebnymi technologickymi prvkami
korajisko nie je vybavené. Kajisko svojou kapacitou a vybavenim nezodpovedéebam pre
technicku udrzbu a opravy a hygienicku udrzistenim.

Pozet a Struktira ZKV v stredisku Nové Zamky

Pctet
Osobné vozne 92
Motoroveé, pripojné a vloZzené vozne 86
Elektrické jednotky (3 - vamve) 10
Motorové jednotky (3 — vaioveé) 6
Rusne 42




Vzhladom na skutmog’, ze samostatné Kajisko pre vykon THU neexistuje, nie je predpoklad
realizacie tychto zariadeni naca8nom kdajisku. Technicky stav samotného I'kpska je
primerany veku a stuip idrzby, ktory tu realizuje ZSR, t.j. zabezpeie prevadzkyschopnosti
bez vyraznejSich prvkov modernizacie.

Priemerny poet suprav v stasnosti spracovavanych v stredisku - 25 sUprav/de

Z uvedenych doévodov je &fisna lokalita kbajovych kapacit pre vykon THU Zédiska
zabezpeéenia vyltadového rozsahu THU neperspektivna a je potrebiigostet’ nova lokalitu.

Klady a z&pory stasného stavu Kajiska
Klady :

- blizkog’ a dobrd nadvazntsa kd’ajisko osobnej stanice v Zeleznéj stanici Nové Zamky.
Zapory :

- absencia samostatnéhd’&jiska pre potreby THU,

- nedostaténa celkova kapacita a nevhodna konfiguraciajska,

- nedostaténa vybavenastechnologickymi zariadeniami,

- takmer Ziadna mozn6sozvoja sdasnych zariadeni.

Navrhovany stav )
V ramci realizacie strediska THU Nové Zamky budéSené nasledujuce prevadzkové subory
(PS) a stavebné objekty (SO):

Cislo objektu | Néazov objektu

PS 2101 Zabezpevacie zariadenia

PS 2201 Hodinové zariadenie

PS 2202 Struktirovana kabelaz — LAN

PS 2203 Rozhlasové zariadenie

PS 2204 Miestna kabelizacia

PS 2301 Technologia haly prevadzkového oSetrepieas((HPOS)
PS 2302 Technologia stabilného halového urig&HU)
PS 2303 Elektrické predkurovacie zariadenie

PS 2304 Kompresorda (technologick&ag’)

PS 2305 Technoldgigstiarne odpadovych vod

PS 2306 TechnolOgia posunovacieho zariadenia

PS 2401 Transformaa 22/0,4 kV

PS 2501 Radiové zariadenie

PS 2601 Elektricka poZiarna signalizacia - EPS

PS 2701 Poplachovy systém naruSenia - EPS

PS 2702 Arealovy kamerovy systém

PS 2703 Vstupny kamerovy systém

PS 2901 Kontrola a riadenie

PS 2902 Dikové riadenie DLR

SO 3101 Priprava Uzemia

SO 3102 Odstranenie stavieb (baracie prace)

SO 3103 Vyrub drevin a stromov

SO 3201 Zeleziny zvrsok a vyhybky

SO 3202 Zelezyny zvr3ok - demontaze

SO 3203 Zeleziny spodok

SO 3401 Hala prevadzkového oSetrenia suprav (HPOS)
SO 3402 Hala stabilného umyaa(HSU)

SO 3403 Kabloveé trasy - kablovod




Cislo objektu | Néazov objektu

SO 3404 Oplotenie arealu RD, strediska THU
SO 3405 Stavebné Upravy na fekalndjdjio

SO 3406 Skladka separovaného odpadu

SO 3407 Skladka komunéalneho odpadu

SO 3408 PoZiarna naddrz objemu 45m3

SO 3409 Protihlukové steny

SO 3410 Stavebné Upravy posunovacieho zariadenia
SO 3501 Traéné vedenie

SO 3502 Ukdajnenie ocBovych konstrukcii

SO 3503 Rozvody NN

SO 3504 Prelozky kablov NN

SO 3505 VonkajSie osvetlenie

SO 3506 Pripojka VN

SO 3507 Rozvody elektrického predkurovacieho zenau
SO 3508 Rozvod DOO

SO 3509 Pripojenie EPZ na TV

SO 3601 Prelozka kéblov MK-ZSR, RK-ZSR
SO 3701 Arealova zrazkova kanalizacia Fd§isko
SO 3702 Arealova ddbva kanalizacia

SO 3703 Arealovy vodovod

SO 3704 Odltova® ropnych latok

SO 3705 Arealovy STL plynovod

SO 3706 Teplovod

SO 3707 Arealové splaskova kanalizacia

SO 3801 Pristupova komunikécia

SO 3802 Spevnené plochy a chodnik

SO 3901 Sadoveé upravy

Priprava Uzemia

V ramci pripravy Uzemia sa odstrani pévodna zemipeestore buduceho staveniska a dosype sa
terénny zarez vasti pri Detvianskej ulici

Naka’ko navrhované stredisko THU sa nachadza v byvaloestore skladky a prekladania uhlia,
bola tato¢ad’ kol'ajiska vySkovo cca 1600 mm vySSie, ako tomu bolooptatnom kéajisku.
Dnednému navrhu THU uvedené vySkové usporiadanighosuje a preto v ramci pripravy
Uzemia bude t4to zemina odstranena az po tirespednej hrany Zelezmého spodku¢o je 716

mm pod Uroviou temena kiaje. Tato urove vyhovuje aj ostatnym technickym objektom ako
pozemné stavby akomunikacie. Od uvedenej uUrovndu bpotom budované vykopové

a zakladove konstrukcie jednotlivych stavebnyclekitgyv.

Celkovy ploSna vymera potrebného odstranenia zeair30283,72 rfy ¢o pri priemernej vyske
odkopu 1,3126 mm predstavuje celkovy objem odkdpu50,4 .

Odstranena zemina bude deponovana v blizkosti ritkeae lebocag’ zeminy po premieSani so
Strkopieskom sa pouZije na spatné zasypy svahaatr@snepotrebna zemina bude odvezena na
skladku zeminy do vzdialenosti 25 km.

Z uvedeného mnoZstva odstrdnenej zeminy sa neddrasdoumus, lebo tento sa na stavenisku
nevyskytuje. Horna vrstva pody je v Znaj premieSana z uholnym prachom a silno prerastena
néletovou zelgou.

V smere na Detviansku ulicu bolo pévodnédjsko umiestnené v zareze z dévodu presypavania
uhlia do niZSie postavenych vozidiel. Maximalny kgdy rozdiel je cca 4600 mm. Nalkm




v uvedenom priestore je uvazované s realizaciolajkge potrebné uvedeny priestor zasypa
vhodnym materidlom Strkopieskom, ktory sa premgsadstranenou zeminou v zmysle uzaverov
IGHP a takouto zmesou sa zasype zéarez az po iigyednej hrany Zelezfiého spodku t.j.
119,544 m.

Celkové plocha potrebna na zasypatiieé 9239,94 i ¢o pri priemernej hrubke zasypu 1,824 m
predstavuje objem 16853,6%m

Dosypané podlozie bude zhutnené lf@odhoznosti hutniaceho stroja, no po vrstvach malxiena
200mm mocnych.

V casti svahu sa nachadza aj povodny oporny betonpesng mur, ktory bude rovnako potrebné
odstranf. Odstrani sa vSak iba jeho hordedg’ vySky 2500mm, ktora prekaza budlcej vystavbe,
ostatna spodnéag’ a zaklady zostanu a budu prisypané svahom.

V ramci navrhovaného nového strediska pre vykorhrtee&ko — hygienickej udrzby budu
vybudované odstavné Kaje, nova hala prevadzkového oSetrenia suprav (HRBOSocialno-
prevadzkovou ¢ag’ou, veda ktorej bude v pristavbe umiestnena fekalnd’ako V hale
prevadzkového oSetrenia suprav budu 3aje socialne zazemie pre zamestnancov a sklady
materialu pre drobné opravy s automatickym regatowgakladdaom. Dalej bude vybudovany
stabilny halovy umyv&a(SHU) so socialno-prevadzkovoéas’ou.

V ramci navrhovaného nového strediska pre vykorhriieko — hygienickej adrzby bude
vybudované kbajisko, nova hala prevadzkového oSetrenia supralPO®) so socialno-
prevadzkovou ¢ag’ou, veda ktorej bude v pristavbe umiestnena fekalnd’ako V hale
prevadzkového oSetrenia suprav budu 3aje socialne zazemie pre zamestnancov a sklady
materialu pre drobné opravy s automatickym regatowgakladdaom. Dalej bude vybudovany
stabilny halovy umyva(SHU) so socialno-prevadzkovoéas’ou.

Zelezniny spodok

Geometrické usporiadanie lajiska THU vychadzalo z poskytovanych priestorovyebznosti
a podmienok v jednotlivych vytypovanych oblastiakto aj z poziadaviek dopravnej a dielenskej
technolégie a dpa poziadavky stasnych noriem a predpisov. Miniméalny polomer smgctv
obldkov je 150m (aj vo vyhybkach). Zddiska sklonovych pomerov budu jednotlivedjeska
pracovisk navrhované prednostne v 0% sklone. Pdivdmovani na jestvujuce kaje budu
vyuzivané maximalne dovolené hodnoty sklonov, l@dsvani dosiahnuti& najmensich hodnot
objemov zemnych prac a tym aj invéntich nakladov stavby. Predpokladana rychlpssunu
kolajovych vozidiel v rajone THU je 30km/hod.

V navrhovanych kbejach jednotlivych pracovisk THU sa uvazuje p6ufiovy material
Zeleznéného zvrsku sustavy 49E1 s pruznym upevnenim nanbeych podvaloch. Vyhybkoveé
konStrukcie budu uloZzené na drevenych podvaloclpripadoch, kedy material jestvujuceho
Zeleznéného zvrsku bude &mt’ podmienky opatovného pouzitia viiaji, bude tato moznds
VyuZzita v plnej miere.

Objekt Zelezniného spodku bude zrealizovany v plnej miere podkys@ novobudovanymi
kolajami jednotlivych pracovisk THU. Realizécia toluiojektu je nevyhnutna nielen Zddiska
nefunknosti, resp. neexistencie konstrukcii Zelémého spodku pod jednotlivymi Kajami, ale
hlavne z dévodu dlhodobého, plne fidnkho vyuZivania Ka@jisk tychto pracovisk. Pdjde o
zriadenie novych konStrdkych vrstiev Zeleziného spodku, ktoré budd dimenzované
v zavislosti na vysledkoch podrobnejSieho inzirkergeologického prieskumu v jednotlivych
lokalitach.

Zelezniny zvr3ok - demontéze

Objekt demontaze zelezmého zvrSku zakuje v sebe odstranenie vSetkych jehdasti, ako
samostatnych Kaji, tak aj vyhybkovych konStrukcii. Rozsah demantayplyva z nutnosti
zasahov novonavrhovanych Uprav do jestvujucehoustafajovych vetveni v jednotlivych




pracoviskach THU. Material Kajového rostu (podvaly, Kajnice, upestovadla) bude odovzdany
spravcovi prel’alSie mozné vyuZitie, alebo bude zlikvidovany akedvy Srot.

Trakéné vedenie
V ramci vystavby strediska THU bude vybudované rivakné vedenie (25kV, 50 Hz).
Ochrana bude rieSena nasledovne:

 ochrana pred dotykom Zivyaasti vzdialena®u a prekadzkami

* ochrana pred dotykom nezivyéasti uzemnenim (ukKajnenim)

Rozsah zatrolejovania zodpovednaldgovéemu rieSeniu. Kiaje v hale prevadzkového
oSetrenia suprav nebudu zatrolejované, rovnako lkak@je v umyvdi. Fekalna k#aj bude
zatrolejovana a vZladom na to, Ze je poziadavka prevadzkdisgteby bola tato Kaj pod
pristreSkom, je potrebné upréwysku pristreSku na pozadovanu vySku — min. 30dnzigych
casti trakného vedenia.

Trakéné vedenie bude tazovkové, plnekompenzované, nad vchodovo — odcloadskupinou
koraji bude zavesené na branach. Nad spojovackajdo budu pouzité kovove trékeé podpery,
osadené ndazenych z4kladoch. Rovnako pre napojenie od nojtgjbky do existujuceho stavu
budl pouzité kovové traké podpery. Vystavba tréého vedenia pre stredisko THU zasiahne
nielen priestor priamo stvisiaci s THU, alga§’ osobnej stanice.

Pozemné komunikacie

Dopravné napojenie komplexu technicko-hygienickeéjzly Zelezninych kd’ajovych vozidiel

v Novych Zamkoch bude zabezpaé napojenimd@lovej komunikacie komplexu na verejnutsie
miestnych komunikacii, ktoré sa napajaju na cdsis. Komplex je napojeny priamo na miestnu
komunikéciu stykovou krizovatkou. Navrhnuta je almgrna obsluzna komunikacia MOU 6,5/30
s celkovou t¥kou 141,73 m.

Dopravna technologia

Funkcia a vybavenie strediska

Navrhované stredisko je situované v intravilane tekeg ¢asti a plne reSpektuje skdtmg’, Ze

z hWadiska prevadzkovdta osobnej dopravy ZSSK a.s. je blizkastrediska THU a osobnej
stanice Nové Zamky vyhodna z prevadzkového a ekak@ino poliiadu. Blizkos tychto
zariadeni zjednoduSuje a zrydfe technologické postupy posunu vlakovych suptampziuje
operativne riadenie udrzby padaktualnych podmienok v doprave a v stredisku TadkhiZuje
naklady na tiet@innosti. Koncentracia v jednej lokalite zabefipeajma lepsSie vyuZitie vSetkych
potrebnych zariadeni pri dodrzani ekonomicky eteldj prevadzky.

Cestné dopravné napojenie komplexu technicko-hygiep udrzby Zelezgnych kdajovych
vozidiel v Novych Zamkoch bude zabezpeé napojenim dglovej komunikacie komplexu na
verejnu si€ miestnych komunikacii, ktoré sa napajaju na c#&stl. Pristup ku komplexu tvori
pristupova dvojpruhova obojsmernd komunikécia gkodispevnenia 6m. Na pohyb v priestore
komplexu budu slugispevnené plochy. V ramci vybudovania spevnenyéilpka vybuduje aj
pristupovy chodnik Sirky 2,5 m k jestvujucim spawra plochAm. Navrhovana stavba v max.
miere dodrZzuje vymedzené Uzemie ZSSK a neddjddé&ragpozemkov.

V stredisku budu vykonavané vsetky potrebné Ukewshnickej a hygienickej udrzby s vynimkou
nasledovnych funkcii:

Odstavné kbaje

Stredisko THU nebude vybavené odstavnyniidgami. Kd’aje VOS 600 a VOS 700 mdzutby
z ¢asti pouzité ako deponovacie, avSak iba v rozsaltilapoperativnych moznosti. Predpoklada
sa vyuzivanie siasnej starhnej Odstavnej skupiny, resp. vystavba alebo premaj@lSich
kapacit.




Zbrojenie PHM
Stredisko THU nebude vybavené zariadenim na zhmojenacich vozidiel motorovou naftou.
Takéto zariadenie ostane \&aénej polohe.

Skladba strediska
Stredisko pre THU bude situované v obvode Zetmji stanice Nové Zamky, v priestore
patriacom ruSovému depu, ktory v gasnosti nie je vyuzivany. Kajisko strediska bude
zapojené:

- na kdajisko Zelezninej stanice

- na bratislavskom zhlavi (obvod ztiavacieho kéiajiska),

- na Starovskom zhlavi (obvod zdiavacieho kdajiska),

- nakdajisko ru$iového depa.

Korlajové prepojenie strediska THU s obvodom osobmagjict je mozné cez:

- obvod zria’ovacieho kdéajiska,

- obvod odstavného Kajiska,

- ru&ové depo.

Korajisko bude miatieto hlavn&asti:

- vchodovo-odchodovu skupinu, tvorent’a@mamic. 602 az 606,

- vchodovo-odchodovu skupinu, tvorend’g@amic. 701 az 705,

- fekéalna kd'aj (FK) - k.¢. 607,

- korajisko haly prevadzkového oSetrenia suprav (HPGS)-—608 - 610,

- koraj so stabilnym halovym umywam (SHU), k.¢. 611,

- vytazne, objazdné a spojovacid’éfe.
Hlavnécasti strediska tzn. hala prevadzkového oSetremeas((HPOS), stabilny halovy umyva
(SHU) afekalna kimj (FK) su situované v usporiadani ,Vadseba“, dvojica vchodovo-
odchodovych skupin je v usporiadani ,Yedeba“ aj ,za sebou".

Vchodovo-odchodova skupina série 600

Vchodovo — odchodova skupina série 6@al¢j VOS 600) je tvorena Kajami¢. 602, 603, 604b,
605 a 606.

Rozsah VOS 600 je stanoveny analyticky, llmogozadovanych funkcii uvedenychrép, poda
technickych moZznosti, hlavne llkgového zvrsku a pdid sitasnych majetkovych pomerov.

Kol'aj 604b umoifuje priame prestavovanie stprav medzi ZST Nové ZamRHU, hlavne od
priebeznych K.201, 202 a 203 a ku&k701 s pristupom k FK.

Kolaje ¢. 601 a 602, v siasnosti v sprave ZSSK, budu tnapravené kiajové zapojenie a budu
sluzit ako vchodovo-odchodové kaje, ciastaitne ako odstavné, s moziios priameho posunu do
ZST Nové Zamky a do THU posunom Utoa cez v§aznul kdaj &. 110a.

Kolaje ¢. 605 a 606 budu sliZiako prestavné a objazdnélge pri posune suprav v ramci
strediska THU, naiektorétukony udrzby a drobnych opraiastane ako deponovacie.

Uzitocné dzky koraji st stanovené pta technickych mozZnosti lokality a vyhovuju
predpokladanym fdkam obsluhovanych suprav — prevazne sUpravy O&owlaHodnoty
uzitonych dzok st od 206 m do 275 m, z toho 2&e dzky nad 250 m.

Kolajisko VOS 600 bude vybavené TV, rozvodmi EPZ a OMa predkurovanie
a predchladzovanie suprav), rozvodmi vody arozvodstlatieného vzduchu - vSetky
v optimalizovanych polohach pre minimalizovanie @sitnych nakladov a pdd minimalnych
pozZiadaviek prevadzkovadee



Vchodovo-odchodova skupina série 700

Vchodovo — odchodova skupina série 78aléj VOS 700) je tvorena Kajami¢. 701, 702, 703,
704 a 705.

Rozsah VOS 700 je stanoveny analyticky, zpodoZzadovanych funkcii uvedenych’&p a poda
technickych mozZnosti, hlavne lkgjového zvrSku. Kiajisko je navrhnuté tak, aby okrem inych
funkcii pod’a moznosti boli kbaje HPOS zapojené vzdy do dvochl&jd pre minimalizovanie
prestojov technologickych prvkov v HPOS.

Kol'aj ¢. 701 bude hlavna VO a spojovacid’&p kelZze umoauje priamy posun supravy do FK
a zarové do ZST Nové Zamky — Odstavnej skupiny.lEpje doplnena vyhybkod. 908 pre
zapojenie vyhadovej ,Halytazkych oprav“. Z uvedeného dévodu je udith dzka kd’aje 110
m, ¢o vSak postéuje v&Sine predpokladanych suprav bez obsadenialpsich zhlavi. V pripade
obsluhy stpravy s ¥dou dZzkou bude nutné ju preposunévdo FK bezodkladne, resp. potiZi
opainé zhlavie s v§aZznou kdajoué. 110a s dostatoou uzit@nou dzkou.

Kolaje ¢. 702, 703 a 704 maju funkciu vchodovychl’&d pre priamo posune do HPOS (bez
obsluhy na FK a SHU), odchodovychlkgi (pri odsune stprav z HPOS do ZST) a prestavnych
koraji pri posune medzi FK, resp. SHU a HPOS.

Korlaj ¢. 705 pIni rovnaké funkcie ako k. 702 — 704 a navySe umaje priamy posun medzi
SHU a HPOS.

Kolajisko VOS 700 bude vybavené TV, rozvodmi EPZ a VOMa predkurovanie
a predchladzovanie suprav), rozvodmi vody a rozvodstiateného vzduchu - vSetky
v optimalizovanych polohach pre minimalizovanie @sitnych nakladov a pdd minimalnych
poziadaviek prevadzkovdie

VOS 600 spolu s VOS 700 vyhovuje pozadovanym patrame poda obsadenia supravy
technologickymi Gkonmi po prichode do strediska Tlts$p. pred odchodom (priemerne 40
minut/suprava) a maximalnehodbo suprav odbavenych v kajovej skupine za Sgkové obdobie

(6 suprav/hodina).

Fekalna kdaj
Stredisko THU bude vybavené jednou FK €.k607.

Fekalna kdiaj je situovana vdé HPOS a je zapojena do bratislavského zhlaviaiska THU,
posunom Uvréou cez vyaznu kdiaj ¢. 110a do VOS 600 resp. na opaj stane priamo do VOS
700. Na fekalnej kiaji bude vykonavané vyprazdvanie hygienickych sustav vieav (WC

a odpadova voda) pre graviteé aj vakuové systémydalej prevadzkové&istenie resp. \#ké
istenie (pre tieto &ely bude pozit fekalnej kdaje situovana zastreSena rampa prepojena
s HPOS) a nudzové vypram/anie vakuovych systémov. FK bude napZenejSi prvok THU,

s predpokladanym @tom obsluh 35 suprav zaide

Hala prevadzkového oSetrenia suprav

Kolajisko HPOS je situované ,véa' VOS 600 a ,pred” VOS 700. Ma 3 priebezné’&je —
stanovené pd@ funkiného delenia na obsluhu suprav ¥z klasickej stavby, elektrickych
jednotiek (vratane EPJ) a motorovych jednotiek. ISPd2 zapojend do bratislavského zhlavia
strediska THU, posunom Uvieu cez v§azni kdaj &. 110a do VOS 600 resp. na 6pej stane
priamo do VOS 700. Vybavena bude pagoZiadaviek prevadzkovéiterozvodmi EPZ a 400V
(na predkurovanie a predchladzovanie suprav), mvo stlaéeného vzduchu a inym
technologickym zariadeniami pre technicky udrzbwprau. HPOS a bezprostredne T'philé
korajové spojky nebudu vybavené téakm vedenim.

Predpokladany get obsluh v HPOS je 12 suprav zade




Stabilny halovy umyw&(SHU)

Kol'aj ¢. 611 zapaja halu stabilného halového untgvale situovana ,véd“ VOS 600 a VOS
700, aje zapojena cez bratislavské zhlavie skadidHU do vyaznej kdaje ¢. 110a resp. na
opa&nej stane do VOS 700. Kaj ¢. 611 bude vybavena lanovym posunovacim zariadenim
s navrhovanym vozikom umoznujacim jazdu nezavislepalohe supravy vabv, so zachytom
supravy cez kolesa vdav (nie cez spriahadlo, resp, hak a skrutkovkujzkB LPZ bude
posta&ujuca pre obsluhu v SHU so zachytenim slpravy meje osi — bez opakovaného
uvolnovania a uchycovania supravy Ky bude vybavena trédkym vedenimciasta@ne — na
oboch koncoch tak, aby umoZnila posun elektrickyetinotiek vlastnou silou ku lanovému
posunovaciemu zariadeniu.

Predpokladany pet obslih v SHU je priemerne 25 ZKV zaide

Ostatné kbaje
Ostatné kbaje predstavuju najma :

- 2 vyrazné kdaje - k.¢. 110a na bratislavskom zhlavi atk705a idlica do RD

- objazdnéa kbaj ¢. 612,

- kol'ajové spojky medzi jednotlivymi skupinami THU najar@ a medzi THU a ZST Nové
Zamky

Rozsah posunu
Vyznamnym Kritériom efektivity navrhu Kajového rieSenia strediska THU je rozsah potrebného
posunu. Tento posun bude realizovany :
- v obvode osobnej stanice,
- v samotnom stredisku THU.
Ramcovéa schéma posunu jéagiou priloh prekladanej TS.

Posun realizovany v obvode ZST:

- posun z titulu organizacie dopravy t.J. zmena n@ista, zmena v skladbe supravcps dia.
Tento posun nesuvisiégnog’ou THU,

- posun medzi kiajovymi skupinami ZST (Kéajisko s nastupistnymi hranami, odstavnédge),

a kd’ajami strediska THU. Posun bude mozny v dvoch hekvariantoch:

- medzi VOS 700 a kompletnou Odstavnou skupinou,usgahastupiStnymi Kajami (Posun
¢.1); tato posunova cesta predstavuje primarnu nsgZzmgoladu posunovych vzdialenosti
a dispozéného riesenia ZST Nové Zamky ;

- medzi VOS 600 a priebeznymi odstavnymil&ami ¢. 201 az 203 spolu s nastupiStnymi
korajami (Posurt.2); tento postup bude znizavabsadenasprimarnej posunovej cesty a.
701,

- dalSie moznosti, pouzivané v pripade operativhejepgt predstavuje vyuZzitie Kajiska
sitasného RD ku Se 6 na Sturovskom zhlavilajez. 110a a 401d na bratislavskom zhlavi;
Rozsah prvého druhu posunu (v ramci ZST) nestvjsinsarnoudinnog’ou THU a nezmeni
rozsah séasného posunu v ZST Nové Zamky.

Rozsah druhého druhu posunu (medzi ZST a THU) &ti&sny rozsah posunu stprav osobnych
vlakov na nutné minimum, vyé@nim séasnych tkonov Gdrzby v Kajisku ZST.

Posun bude sag’ou zabezp&geného stainého posunu wasti po hranicu zgatku vietky, resp.
po hranicu SZZ a v samotnou stredisku THU budelmezageny a sprevadzany posundéuen.
Supravy vo#ov klasickej stavby budd posunované 1. posunuj@aahou stanice motorovym
posunujucim rusom, v predpokladanom rozsahu 12 parov jazd za(dez jazd na pristavenie
posunujuceho HDV). Supravy elektrickych jednotieknatorovych jednotiek budi posunované
vlastnou silou, v predpokladanom rozsahu 24 péod pa di.




Posun realizovany v stredisku THU:

Rozsah posunu v Kajisku strediska THU predstavuje posun medzi zaklad zariadeniami t.].
VOS 600, VOS 700, FK, HPOS a SHU.

Posun suprav na Kajisku strediska THU bude formou nezabe&mpeho posunu, ktory bude
vykonava posunujuca zaloha strediska (navrhované persordd@rzenie posunujucej zalohy -
rugiovodié, veddci posunu al posundya Elektrické jednotky (pre push-pull supravy
s privesenym HDV) a motorové jednotky budl posunévalastnou silou. Supravy wuoav
klasickej stavby a posledri@s’ posunu EJ do HPOS (kaje bez TV) posunujucim Kajovym
zariadenim — posunovacim vozikom. Projektant ngerltivojcestné elektrické akumulatorové
posunovacie vozidlo s pripadnou zaloZznou akumuwatr sadou. Posun cez halu SHU bude
zabezpéeny lanovym posunovacim zariadenim.

Moznosti rozvoja
Moznosti rozvoja kbajiska su limitované polohou strediska (z jedriggrsy obmedzené cestnou
komuniké&ciou, z druhej strany zdiavacim kdajiskom stanice).

Technolégia prevadzky

Technologické postupy pri THU

Suprava ufena na vykonanie technicko-hygienickej Udrzby bpdesunuta z Kjiska osobnej
stanice do vchodovo-odchodovej skupiny strediskd) TR vchodovo-odchodovej skupiny bude
sUprava cez \aznu kdiaj prestavend na fekalnullep kde sa vykoné vyprazdnenie &isgenie
WC a prevadzkovéistenie interiéru. Z fekalnej Kaje bude suprava v pripade planovanej udrzby
presunutd do haly prevadzkového oSetrenia supr&@O@), kde sa vykona technicka udrzba -
technicka prehliadka, planované opravy a revizeplanované opravy bez odvesenia. Ucelené
jednotky mézu by presunuté z vchodovo-odchodovej skupiny priamdH&®S kde sa vykona
hygienicka aj technicka udrzba. Z HPOS bude suppagaunuta hdi do halového umyva, kde

sa vykon&istenie vonkajSejasti, alebo priamo do vchodovo-odchodovej skup@spr presunuta
priamo na odstavné Raje v obvode Zelezéne stanice Nové Zamky. Posun medzi jednotlivymi
kolajovymi skupinami (zariadeniami) bude zabemwe’ posunujuca zaloha. Pre znizenie
rozsahu posunu posunujucou zalohou (ktora budezpalma’ aj posun v obvode Zeleznigj
stanice) mOZze hy posun suUpravy pri umyvani skrit.j. cez halovy umywva zabezp&eny
samostatnym zariadenim (lanové posunovacie zatimdenp. kdajové posunovacie zariadenie
na didkové ovladanie).

Hala prevadzkového oSetrenia

Hala prevadzkového o3etrenia suprav je navrhnutégjednotrakt t¢ky 198 m s rozponom 22,4
m. Na jednej strane haly je pristavba pre skladgrainistrativu, tfky 126 m s rozponom 7 m.
Na druhej strane je prestresenie fekalnépi@po celej tkke haly s rozponom 6,8 m.

Nosny systém haly je obeva rdmova konstrukcia v module 6 m. OplasStenig fglzl'ahkych
sendvtovych panelov, podlaha je beténova.

ZaloZenie haly sa predpoklada dibky 2m pod upraveny terén. Hladina podzemnej vaayeb
jasna po zrealizovani IGHP.

Patet podlazi: 1
Patet parkovisk: 16 miest
VySka budovy: 9,14 m
Zastavana plocha: 7295,45 m?
Sluzby v prevadzke:
Administrativa 57,27 m?
Stravovanie 129,42 m2
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Hygienické zazemie 98,50 m2

Fekalna kdaj 1307,50 m2
Hala a dieba 5017,60m?2
Skladovanie 365,58 m2
Tech. vybavenie 41,65 mz
Administrativa 57,27 m2

Nosny systém ramovej okmvej konstrukcie haly o celkovom rozpéti 38,20 riizky 198 m

z hradiska dispozného je hala po stranach pr&eliTHU opatrenéa pristavbami o rozpétiach 6,80
+ 24,40 + 7,00 m. Na jednej strane haly navrhoyaigtavba o rozpone 7,00 m bude si(aie
sklady a administrativu a na druhej strane je pegshie fekalnej Kaje po celej tkke haly

Vv rozpéti 6,80 m.

Do haly st zalstené tri Raje, ktoré si priebeZne v celdgkle haly. Kdaje ¢.608, 609 a 610
slizia v hale pre prevadzkové oSetrenie suprams ¢ vSetky su zapojené do obidvoch zhlavi.
Fekalna kdéiaj ¢.607 je situovana v pristavku haly, VadHPOS a taktiez je zapojena do obidvoch
zhlavi.

Na fekalnej kdaji ¢.607 bude vykonavané aj prevadzkaigtenie, resp. Jdeé cistenie. Okrem
tejto kd’aje bude minimalne jedna kg v HPOS vybavena na vypramyanie vakuovych WC.

Hala je zaloZzend na Zelezobetdénovych zakladovydhkaph a obvodovy pléSsa ulozi na
zéakladove pasy.

Vnutorné vyplne dvernych otvorov budu drevené powéiné osadené do drevenej zarubne. Do
skladov sa zabuduju dvere kovové.

V mieste zaustenia Kaji do haly sa v Stitovom obvodovom plasti osadiarpyslové seéné
vrata VM tepelno izokné s pouzitim presklenych lamel s doplnenim vstgsfamlveri za éelom
aniku.

Povrchova uprava podlah bude navrhnuta 'podtelu miestnosti ato keramicka dlazba
v komunik&nych a zdravotechnickych zariadeniach, lepena podiaa PVC v kancelarskych
miestnostiach a podlahy haly vratane prehliadkovgemalov su vytvoreni zo Specialnych
protiSmykovych produktov floorpact a steelpakt.

Objekt bude napojeny na el. energiu z pripojkovejsgaovej skrine zainStalovanej v ramci
rozvodov NN (SO 35). Z poistkovej skrine sa najptgivny rozvadz&av objekte a z neho nésledne
podruzné rozvadza. Na fasade bude umiestneny elektromerovy rozvadza

V objekte sa zhotovi Standardna svetelnd a zasaviabektroinStalacia a inStalacia napajajuca
technologické zariadenia. Z objektu bude zapoj€@d/, ktora bude pattik prislusnému SO.
TaktieZ sa napoji vonkajSie osvetlenie ploch okafifektu.

Pred atmosferickymi vybojmi bude hala chranena Kaegodom, ktorého lapacia sustava sa
pripoji na zakladovy uzenova: haly.

Na pracovisku prevadzkového oSetrenia sa vykonawgiedovné ukony:

- doplnenie pitnej vody a hygienickych potrieb,

- doplnenie stl&eného vzduchu do vzduchojemov,

- predkurovanie vamv z predkurovacich stojanov, kontrola vykurovaoislistému,

- kontrola technického stavu vozidiel (brzdovy systéthektrické vybavenie véa \Kitane
batérii, uzavrety systém socialneho zariadeniany@ystém, celkova diagnostika waz skusky
brzdového zariadenia v rozsahu tesnosti, citliyastihovosti brzdenia a odlkfavania a pod.)

- dobijanie batérii

- vykonanie beznych drobnych oprav
Niektoré z uvedenych Ukonov je mozZné v pripadegbgtrvykond aj na pracovisku fekalnej
koraje (doplnenie vody, sttaného vzduchu).
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Hala POS je vybavena socidlnym zariadenim pre Zamewesov, administrativnoas’ou
a skladom pre potrebnu zasobu nahradny¢hastok a hygienickych potrieb a bude obsluhovany
automatickym elektrickym zakladam. V hale bude umiestnena akumulatdmgvktora bude
sluzit na dobijanie batérii vysokozdviznych vozikov. Rmépad Uniku nebezpeych latok
z batérii bude tatdag’ zaizolovand, aby nedoslo k priesakudstiijucich latok.
Vykony strediska prevadzkového oSetrenia su rondeta:

- technicku udrzbu (prehliadky, drobné opravy, res)izi

- hygienicka udrzbudgistenie)

V ramci strediska sa vybuduje vi@glova hala pre prevadzkové oSetrenie suprav (HPOS).
V uvedenom objekte haly su rieSené prevadzkové storg pre pozadované vykony
administrativy, fekalnej Ka@je, vlastnej haly s digbu, skladovanie, stravovanie a technické
vybavenie, ktoré budu zabezpea® kompletny servis vySSieho Standardu vramci ragion
a pokryje vykony pre vSetky pozadované kapacityezatnych kd’ajovych vozidiel osobnej
dopravy objednané vo verejnom zaujme.
Technoldgia Haly prevadzkového oSetrenia supedhniuje:

Vyprazdiovanie voAov

Zariadeniami na vypraadvanie voaov bude vybavena fekalnalia vratane dvoch Kayji v hale

v susedstve s fekalnou lkajou. Odsédvanie WC nédrzi bude vykonané z odpathownadrzi
vozihov, odsavacim zariadenim pri kazdom stanovisti &egéné fekalie budld zavedené do
kanalizacie. Objem nadrzi bude 220, 255 a 280vlitro

Odsavanie bude vykonané z odpadovych nadrziioxozodsavacim zariadenim pri kazdom
stanovisti a oterpané fekalie buda zavedené do kanalizacie. Mdigdo0,02 MPa.

V pripade zapchania nadzovym spésobom na fekabfejik

Prevadzkovy tlak Werpania nadrze 0,015 MPa — stacionarnynsegehnim s upinacou hlavou
Kamloku 3 s nasadenim protikusu s hadicou odsédvaceariadenia (odsavacie potrubie 60,3
mm).

Diagnostika - elektréas’

Diagnostika vo#ov bude prevadzané diagnostickymi zariadeniamigoatické zariadenie je
subor zariadeni ,ktoré s spolupraci s meracim systé sluzi na bez demontédznu diagnostiku
osobnych voi#ov — bude vykonavana za pomoci prenosnych zariadeni

Rozvod stldeného vzduchu

Rozvody stléeného vzduchu v priestore haly, s odvmgmi, armatdrami a kompenzatormi.
Rozvody budu zokruhované po obvode haly vo vySkedweerami, v strednejasti budu vedené v

kanaloch v otvoroch Kiikov kolajnic. Rozvod stieného vzduchu bude opatreny ventilimi,
koncovkami a hadicami. Vo vonkajSom priestore buduiiestnené v stojanoch a potrubie
stlateného vzduchu vo vykopoch.

Skladové hospodarstvo

Skladové hospodarstvo budethtlve zakladné funkcie:

- pre zasobu ndhradnychcgstok a hygienickych potrieb je demy zaklada s elektronickou
predvdbou, regalovy systém s pojazdnym systémom a kda@&u pojazdu a napajania
elektrickou energiou;

- sklad olejov a nahradné@astky, ktory bude situovany samostatne.

Regalovy zakladal ks, regale — dva rady ¥ztte 30 m -v celku 2 x 30 m x vySka 6,9 m, palety,
regalovy zaklad&jednosipovy s riénym riadenim na mechanizované zakladanie a odiygr B-
1000/5500-JRM.
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Zatriedenie regalového zaklada

Regalovy zakladas riznym riadenim — stanoviste v@disa pohybuje s vozikom zdvihu.

Strojové zariadenie - kategoria 17 padPrilohy¢islo IV k Smernici europskeho parlamentu a
rady 2006/42/ES o strojovych zariadeniach a o znaeth@plneni smernice 95/16/ES.

Uréenie regalového zaklaék
Regalovy zakladaje ukeny pre mechanizované zakladanie a odber palefedeptky/uteného
bremena so zakladacim zariadenigenym pre zakladanie dlhSou stranou v smere zaki@dgn
1200 mm (RZ1, RZ2) a 1500 mm (RZ3, RZ4) do a z $talovanych regalov.
Sag’ou regaloveho zaklada je:

- pojazdova draha

- vodiaca draha

- napajanie RZ

Fekalna kdlaj

Stavebn&ag’ fekalnej kdaje pozostava zo spevnenej betonovej plochy o gédgch rozmeroch
6,80x198,00m a zastavanej ploche 134,48m2.

Po obvode je spevnena plocha ohtanéa betonovym murikom a zvySenou manipuodal plochou
precinnog’ dagistovania okien a skrine vozidla, ako aj pristup derigru vozov.

Zakladovu konsStrukciu spevnenej plochy fekalnejdge tvori dilatovana Zelezobetdénova doska,
ktor& je uloZzenéa na vrstve podkladného betonu30mmin a to v poZadovanom spade na celu Sirku
plata. Medzi podkladnym betonom a Zelezobetonovoskau, resp. spevnenou plochou je
vodorovna &iasta:ne aj zvisla hydroizotaa folia.

Po obvode spolu s beténovou plochou sa navrhujinbgé obrubniky, ktoré vytvaraju ma ako
zébranu pre unik zgestenych splaskovych véd do okolia. Spevnena ploghapriene
vyspadovana do stredového zbernéliabi. TaktieZz odvatbvaci ¥ab je v poziznom smere
vyspadovany do Sachiet 600x600mmilakly 900 mm vzdialenych od seba po 25,00m.

Z tychto Sachiet budu splaskové vody odvadzanérdal@aej jednotnej kanalizacie, ktora bude
napojena na verejnu jednotnu kanalimasie’.

Z vonkajSej strany poz#l zvislych podpier od®vej nosnej konstrukcie sa vybuduje zvy3ena
obsluzna beténova rampa. Rampa sliuzi na pristupndoiéru osobnych vaiov za @elom
rozSireného a V&éhocistenia vozov.

Z hradiska bezpmosti rampa je po celejizke z vonkajdej strany opatrena bmeym zabradlim
vySky 1100 mm.

Cely priestor fekalnej K@je bude zatrolejovany.

Elektrické predkurovacie zariadenie (EPZ)
Jestvujlci stav - S@asné EPZ zostava v prevadzke a je v sprave ZSR.
Novy stav - Nové EPZ bude sliizpre potreby THU a bude v sprave ZSSK. Predkurevaci
stojany budd umiestnené dadpoziadaviek prevadzkovéite
Rozvodné sustavy:

*1 AC 3kV 50 Hz

» Ochrana pred dotykom Zivydasti vzduSnou vzdialenasu, prekazkami

* Ochrana pred dotykom nezivye¢hsti priamym ukbajnenim
Z vystupu EPZ su predkurovacie stojany napojenépajaaimi kablami typu 20-N2XS(F)2Y
a spatnymi typu 1-YY-O.
Ovladanie je mozné z ovladacich rozvagzaumiestnenych pri stojanoch. Signatizé tablo je
umiestnené v miestnosti vozmajstrov.
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Po vybudovani stavebnej a technologickagti EPZ je mozné inStalovaapajacie a spatné kable
od stojanov EPZ. Koordinaciu rieSi plan organizaeistavby, ktory ja zavazny pre vecné
acasové postupy vystavby jednotlivych SO a PS.

EPZ je dblezitou stag’ou pre kultiru cestovania nielen v zimnom obdold, & pre osobné
vozne s klimatizénym zariadenim v letnom obdobi.

Kompresorovia

Jedna sa o zabezmmie stléeného vzduchu v priestore THU. Samotna kompresostaaica
bude umiestnena v pristavku Yadoristavku bud(i umiestnené dva vzdu$niky o objger
ktoré budu sluZi ako zasobniky stt®ného vzduchu azamedzenia pripadnych otrasov zo
stla&eného vzduchu. Zo vzduSnika bude &gty vzduch vedeny potrubim a cez uzatvaracie
kohuty (pripadne ventily) a trojcestné odtlakovaasduty, bude vpusteny do tlakovych hadic s
opletom ktoré budu uk@ené rychlo spojkou sliZiacou na napojenie sa ddngfzo systému
suprav vo#ov. Skrutkovy kompresor bude poskytéva pracovny tlak nad 10 bar z dévodu
technického zariadenia dveri suprav.

Stabilny halovy snima

Stabilny halovy umyvé& je navrhnuty ako jednotrakizky 72 m s rozponom 9,1 m. Na jednej
strane haly je pristavba pre technoldgiu a admatisu, dZky 30 m s rozponom 5,9 m.

Nosny systém haly je obeva ramova konstrukcia v module 6 m. OplaStenig f@lzlahkych
sendvéovych panelov, podlaha je beténova.

ZaloZenie haly sa predpoklada dibky 2m pod upraveny terén. Hladina podzemnej vaayeb
jasna po zrealizovani IGHP.

Udaje o objekte:

Zastavana plocha stabilného halového unigva 696,00 h

Obostavany priestor SHU 5931,26 m
Zastavana plocha pristavby SHU 180,60 m
Obostavany priestor pristavby SHU 874,50 m

Pristavba prevadzkovej a socialnej hygienickej bydo

Zakladné technické udaje:

Nazov — @el: Plocha:
Hala — priestor umyvacej linky 643,66 m

Velin — riadenie umyvania, teplovzdusnych clén,
stavebnej vzduchotechniky a zariadenie

pre rychlog a posun 12,65m
Sediment&na nadrz 51,62
cov 71,34 h
Sklad chemikalif 5,32
Socialno-hygienické zariadenie obsluhy 33,46 m
Spolu: 818,05 M

Za technologiou SHU je v smere posunu navrhnutfagsvana betonova plocha izke
70,00 m, sluziaca na zachytavanie kvapkajucej woapkrych umytych vamv.

Zakladné technické parametre:

Dizka technologickej linky 70,50 m

Max. Sirka technologickej linky 6,30 m

Pohyb cez linku
Rychlog’ posunu

posunom
15 m/min. — 50 m/min.



Malé umyvanie -€istou vodou
Rychlog’ supravy, ktora prechadza cez SHU 50 m/min
Spotreba vody na vo#ze200 | /vozé — recirkulacia

Verké umyvanie - pomocou roztokistiaceho prostriedku
Rychlog’ supravy, ktora prechadza cez SHU 15 m/min
Spotreba vody na vo#zel00 - 1000 | /voze— recirkulacia
Spotreba chemického roztoku 26 - 30 | hibze

Celkovy prikon el. energie 70 — 80 kW
Ovladanie rtné a didikove

Technologické zariadenie SHU: (v smere umyvania):

- teplovzdusné clony

- umyvacie zariadenie: wace brany, brany rotaych kief utenych na nanaSanie
Cistiaceho prostriedku, brany réteych kief b@nych a kief uéenych na mytie v pripade potreby
Ciel suprav, brany pre zmytie skidistou vodou, brany voskovania.

- teplovzdusné clony (voskovanie bude zrealizovanépaZvysuSeni supravy ofra/m
smerom)

- kanalizacia odvadzajuca vody ¢istiarne odpadovych véd

Celo haly — v bode 0 m {#ka haly 72m)

Teplovzdusné clony na vstupe - 1,5 m

Vihc¢enie 6,5 m odela vstupu

Nanasanigistiacich prostriedkov 14 ,5 m @ela vstupu

Zariadenie mytia <€istiacich kief 44,5 — 55 m ogkla vstupu

Brany zmytiacistou vodou 60 — 62 m agkla vstupu

Voskovanie - konzervovanie 65,5 m &sla vstupu

(voskovanie bude zrealizované az po vysuseni symaa&nym smerom)

Teplovzdusné clony na vystupe 70 - 72¢ia vstupu.

Stabilny halovy umywva je ueny na malé a V&é vonkajSie umyvanie skriosobnych
vozinov. Halové umyvée maju oproti otvorenym umywvam vyhodu celorénej prevadzky.

Technologicky popiginnosti

Znetistend voda sa zhromddje v sedimentme] nadrzi. Tato voda je&erpana kalovym
cerpadlom daistiarne. Rozhodujuctiag’ vody viistenej v druhom stupriistenia (reaktora) sa
uklada v zasobnej nadrzi &gtenej vody k opatovnému pouzitiu. Asi 15-20% vy vicisteni

v Il. stupni, odteka cez lll. stupeiistenia (sorpny filter) do recipientu. Regulécia skdt@ho
vypusteného mnozstva vody do recipientu sa defgnaaticky v zavislosti na jej $nosti, ktora je
priebeZzne merana. Vypustenie vody v okruhu sadakprevadza vzdy, Kesd’nog’ dosiahne
Urovei stanovenu pre vypustenie.

Ubytok vody sa dopiuje do okruhu z vodovodéi iného zdroja ato spravidla priamo na
pracovisku umyvania (pri kefovych umylk@ch je mozné cez posledné oplachovanie).
Dopliova’ vodu do okruhu je vSak mozné cez ventil v zasobadjzi vgistenej vody.

Okrem vystupu wistenej vodu do zasobnej nadrze a vystupu do kaiwad, resp. recipientu,
odchadza eSte dstiarne a to spado sedimentamej nadrze, voda regenénz z prania filtranej
vrstvy a voda z odvodnenia kalu.
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Normativ na zostatkovl koncentraciu &séujucich latok pre vypustenie do kanalizacie stanovi
prislusny vodohospodarsky organ v zavislosti narattiare oblasti z vodohospodarskeho
hradiska, ak kanalizacia vytige do verejne§istiarne.

Plastové sedimentaé nadrze a nadzemné zasobné nadrze vody su hnasqtévalcovité nadoby
zvarované z polypropylénovych vyliskov, alebo pobgelénovych dosiek v jeden kompaktny
celok.

Zabudovanie nadrze sa vykona osadenim na rovnindeiédosku a zaleje najmenej do vySky
800 mm riedkym betonom. Zostavajuci priestor nambi@nm sa zasype zeminou s udusanim. Pri
zalievani bokov betonom a zasypavanim je potreliésse plni nadobu vodou, aby nedoSlo
k deformacii stien.

Nadoby sa zakryju polypropylenovymi doskami, resevenymi doskami hr. 50 mm.

Likvidacia kalu

Primarne kaly so sedimeteej nadoby a sekundarne z oditoda’a je potrebné pravidelne
vybera’ a likvidova® pod’a vSeobecne platnych predpisov (riadena skladigioganie, af’.)

Patet vyberania zavisi od intenzity zi&tenej vody, doby prevadzky a mnozstva davkovanych
chemikdlii. Pre vyberani kalu z odvanvata sa stiasne meni filtréné vrece papierové. Nosné
textilné vrece sa pocsteni mdze pougicca 3 az 4 krat.

Umyvanie v zimnom obdobi je zavislé na vonkajgejdte. V pripade poklesu vonkajSej teploty
pod 0° je potrebné proces umyvania daptitokonalym osusSenim suprav teplovzdusnymi clonami
pri vyjazde z haly.

Pri poklese vonkajSej teploty na -5° aviac je pumabezp#&t vysSiu intenzitu vysuSovania
(dochédza k zafmaniu stekajucej vody na schodikoch, oknach akoagikvapovych Faboch pri
vyjazde suprav z haly mytia). &hnos’ chemickéhoistiaceho prostriedku nanaSaného na
jednotlivé podchladené skrine vaw s klesajucou teplotou prudko klesa, z toho dévjednutné
jednotlivé skrine voizov pred samotnyniistenim predhri Toto predhriatie je mozné uskaiit
ponechanim vam v hale umyvania, alebo s prevadzkového oSetrenia suprav v halach
s naslednym presunom do priestoru haly mytia. Umigvauprav v zimnom obdobi pri nizkych
teplotach priamo po presune z odstavnycliakaleponovanych vaov sa neodpokia.

VSetky vody =Zistiaceho procesu SHU suU odvadzané&dtiarne odpadovych vod k piisteniu

a recyklacii vody. Vyistena voda sa opatovne pouzijedaSomcistiacom procese.

Technolégia posunovacieho zariadenia

Vozidla su vumyva posuvané rutom alebo posuvnym zariadenim, ktoré umgé posun
supravy Vv oboch smeroch. Posuvné zariadenie jeem¢orposuvnym vozikom wenym
nekonénym lanom a ovladany ovladacim lanom. Je vidiéeobrazku.

Zariadenie bude sliZipre posun suprav bez vlastného pohonu cez stabidloyy umyvé ako
alternativne rieSenie. Je schopné potighaubrzdi supravu naloZzenych vaav, t. j. do celkovej
hmotnosti supravy 640 t pre priamulk@ Lanové posunovacie zariadenie (LPZ) tvoria adké
celky: poh#éacia stanica, vratna stanica a posunovaci voziky ke tahany po samostatnej
vnuatornej kdiaji pomocou nekormého dopravného lana. &%'ou tohto zariadenia je tieZ jeho
elektrovyzbroj a bezgaostné prvky.

Potreba p6sobenigstiaceho prostriedku je 1,5 - 3,0 min, preto jénéuposun suprav zregulava
na optimalnu hodnotu v rozsahu 0 az 50 m/minTposipdsobu umytia, pouzitéhastiaceho
prostriedku a stavu skriz H'adiskacistoty.

V pripade posunu s rmdm je nutné tuto skudnog’ reSpektové a preto z dovodu minimalnej
rychlosti  posunovacieho m& je nutné umyvanie pozastava po zreagovani cistiaceho
prostriedku pokréova’ v ¢istiacom procese. Staly posun cez umyvacie zariademozni len
posunovacie zariadenie nastavenim na potrebny rezim
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Zakladny popis prace zariadenia:

- pracuje vrdnom rezime to znamenda, Ze obsluha zatiém tl&idiel na prislusnom
ovlddacom zariadeni ovladanog’ celého LPZ

- zabudovanéidla automaticky zabezpeju ¢cinnog’ bezpénostnych prvkov

- posun supravy vaov k manipul@nému miestu bude riatlobsluha

- pred uvedenim posunovacieho vozika so supravoiiovodo pohybu, musi obsluha potwidi
Ze je suprava odbrzdena

Technické parametre LPZ

- tazna sila 30 kN

- hmotnos supravy do 640t

- prikon 10 — (2Qy

- rychlog’” posunu do 8 m/min, regulovangbeh — bude prispdsobena mytiu
- napatie 3 x 400(%Q0 V), 50Hz

- miestne ovladanie 2 miesta predinal vo veline niky

- konstrukna dzka 267 m

- dizka posunu 250 meinha dzka

Vnuatorna kdiaj slizi na pojazd posunovacieho vozik@haného lanom. Kajnice vnutornej
kolaje su uchytené v pracovnhom priestore drahy posagielo vozika pomocou podkladnic
s rozchodom 1000 mm. Kajnice su uchytené na beténovych podvaloch alebne&apevnej
podkladovej konStrukcii. V parkovacej polohe saikgzohybuje po vodiacich listach s dorazom.
Vodiace liSty su uchytené rovnako akol&mice vnuatornej kbaje. Kd’ajnice su vzajomne
pospdjané pomocou spojok a skrutiek. Pre vedemia lakd’ajisku slUzia podporné vaky
uchytené na beténovych podvaloch @rskladky uchytené na vnuatornychremiciach.

Technologi&istiarne odpadovych vod

Pri navrhovani umyvacej linky a zariadeni na reagkl vody sme vychadzali z nasledujucich
udajov:

- kapacita umyvacej linky - 25 vaav denne ( cca. 27 m dlhych)

- umyvanie vo#ov: len prejazdné

- umyvanie nasledujucich plockela, boky, okrajové streSné priestory, zasterovéstury,
strechy

- ofukovanie: alternativne, zalezi na priani zédkaanik

- pouzivanie daovej vody: ano

- kalolis: nie

- umyvanie v zime: ano

- rychlog’ posunu pri umyvani myti: 8 m/min.

ReZimy umyvania
Cely proces umyvanie prebieha automatickyljpodopred zvoleného programu - zalezi na typu
vozina. Obsluha si méze vopred zuplakym reZimom umyvania ma pristavené vozidlo presi
planované 3 rezimy:

- automatické umyvanie intenzivne

- automatické umyvanie normalne

- automatické umyvanie ekologické
Jednotlivé rezimy umyvanie sa od seba odliSujuniziteu davkovani&istiaceho prostriedku a
diZzkou umyvaniagiel voziov. U intenzivneho umyvania sa beZne pouZiva c®a.rdztok, u
normalneho umyvania cca. 3 - 4% roztok, ekologick@yvanie prebieha bezistiaceho
prostriedku. Umyvanie jednéhg&ela u normalneho rezimu trva cca. 7 minat, u intemzho
rezimu cca. 14 minut.
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Intenzivne umyvanie sa pouZivatg#ou pri znéne znegistenych vo#ov. Niektoré vozne neboli
za celu dobu svojho pouzivania nikdy umyvané, @nzena, Ze musia préjgiacerymi procesmi
intenzivneho umyvania, aby sa povrch dostal do kgp@ho stavu. Preto po uvedeni umgksa
do prevadzky sa dopatuje umyva vSetky vozne intenzivnym rezimom, aby umyvanieobol
efektivne. AZ kym voze neprejde viacnasobnym procesom intenzivneho naytiegistoty sa
postupné neomyju, mdézeme sa pidfsumyvaniu normalnemiwkde koncentracia pouzivanych
Cistiacich prostriedkov nemusi by az tak véka. Ekologické umyvanie sa pouzivalne
vynimocné, pokid je potreba vozidlo viac-menej len na oplachnutie.

Zvolenie rezimu umyvania je v kompetencii obsluhyyuacky.

Systém upravy odpadovych véd

Voda z chladenia, portalu a kefovych stojanov ide pravne odpadovych vod. Voda z
oplachovacich stojanov ide do recyklacie.

El. prikon zariadeni na recyklaciu vody je ccak8®.

Popis a funkcie technolégie:
Spotreba a kvalita predchladenej, umyvacej a ophsatej vody potrebnej pri procesistenia v
celej dzke umyvacej linky je v zavislosti na prisludnonekKiscistenia rézna, a preto sa voda
zachytava po usekoch a odpovedajucim sp6sobomujpravoda sa privadza k prislusnym fazam
Upravy prostrednictvom zberného systému.
Ako zaklad sa berie 50-60 % podiel regeneracie yqaigom techniku postupu mozno (v
zavislosti na kvalite umyvania) zv§§bomer regeneracie.
Princip recyklacie vody planovanynsiag’ami zariadeni spiva v zasade v tom, Ze malo
zneistena voda (oplach 1 a 2¢ista voda) cirkuluje (WaRG ) a prebyté voda z WaRG sa
privadza k Upraveg(stiarar odpadovych véd - ABA).
Uprava a recyklacia umyvacej vody (ABA)
Stupei ABA sliuzi k uprave tychto véd z umyvacieho procesu

1. umyvacia voda zrigstena chemikaliami z priestoru roztierania, poés@ba umyvania

2. preplachovacia voda zo stipupravy WaRG

3. predchladzovacia voda

4. pritekajuce vody z procesovigtenie, vypuganie, atd.)
Ciel'om recyklacie je uprava vysSSie uvedenych vod, ablp Imozné vypuanie do verejnej
kanalizacie.
Navrh¢istiarne odpadovych vod zatuje v podstate tieto postupné kroky:
mieSanie a pkastenie vod
zrazanie
neutralizaciu
flokulaciu
sedimentéciu
. odvodnenie kalu
Pritekajuca, chemikaliami #azend umyvacia voda je rovnako ako predchladena xaomyvacej
haly v zachytnom Useku vedena spadovym potrubimbéonej nadrze umyvacej vody a otltia
mieSacim reaktorom na spracovanie vody.
Davkovanie prislusnych chemikalii pre Gpravu sar@dea v pritokoch k reaktorom. V reaktoroch
sa prevadzaju hlavné tieto ukony:
- zrazanie latok, ktoré je treba vyl@, prip. tvorenie zléenin nerozpustnych vo vode tak aby
boli odlwitelné
- neutralizacia kyselin a luhov, prip. nastaveniena@inych reaknych podmienok
- vlockovanie k vyl@eniu prevazne koloidnych a suspendovanych latok
- tvorba kompaktnych, dobre sedimentujucichtid&

ok wNE
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Po nadavkovani chemikalii a uplynuti udaného deéko ¢asu je nastavené premieSanie v
reaktoru. Vytvorené vikky vratane nahromadenych a usadenyatisiid sa usadzuju v kénusu
reaktoru. Usadeny kal je po uplynuti sediménéh doby preéerpany kalovym¢erpadlom do
kalovej nadrze.

Cisty odtok zo sedimentacie sa privadspadiom do zbernej nadrze ku kénej kontrole.
Dal3im podavacinierpadlom sa odvadza digtena voda do kanalizacie alebotsga zachytného
Useku oplachovacej vody.

Uprava a recyklacia oplachovej vody (WaRG)

V zariadeni na recyklaciu vody sa upravuje pripaglabo znéistena oplachovacia voda z Useku
"oplachovania a kors@ého oplachovania" a nasledné sa znovu privadzergwacieho procesu.
Pritekajuce slabo zkestené oplachovacie vody sa privadzaju z umyvaedy do ¢erp. Sachty
oplachovacej vody. Zerp. Sachty sa slabo zfitena oplachovacia voda vedie kvéli zniZzeniu
odfiltrovatd’nych latok k Uprave cez filter dalej sa odvadza &alSej spotrebe do zasobnika
Gzitkovej vody.

Zo zasobnika oplachovacej vody sa zasoldgadlami KMS umyvacie a oplachovacie miesta.
Cista voda potrebna pre Usek oplachovania sa sidadzgsobnikdistej vody.

Dazdova voda je zachytavana do podzemnej nadrze. Ogtidazlova voda odvadzana kvoli
znizeniu odfiltrovaténych latok k Gprave cez filter dlalej sa zhromafuje v zasobnikuistej
vody.

lll. OPIS PRIEBEHU POSUDZOVANIA

1. Vypracovanie a rozoslanie spravy o hodnoteni

Navrhovanu ¢innog” — Technicko-hygienicka adrzba Zeleamjch kdajovych vozidiel —
projektova priprava, stredisko Nové Zamky — jfgogvojho charakteru nie je mozné presne zéradi
pod’a prilohy¢. 8 zakonac. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotnesfredie a o zmene
a doplneni niektorych zakono¥dlej len ,zakon®). Z tohto dévodu nem&ané prahové hodnoty
urcujuce potrebu posudzovania vplyvov navrhovamajosti na Zivotné prostredie padzakona.
Navrhovaté& v zmysle § 20 ods. 1 pism. f) zdkona poZiadal 8Marstvo Zivotného prostredia SR
listom ¢. 2936/1403/31/Se zaid 26.5.2014 o zatie posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie
na podnet navrhovdte. MZP SR tejto Ziadosti vyhovelo a vydalo Rozhdiné 6030/14-3.4/ml
zo dha 29.5.2014 s tym, Ze uvede@mnos’ sa bude posudzowaNa zaklade uvedeného
rozhodnutia je Sprava o hodnoteni — Technicko-gi& udrzba Zelezémych kdajovych
vozidiel — projektova priprava, stredisko Nové Z&mk vypracovana pre jeden variant
navrhovaneginnosti ako aj nulovy variant, tzn. variant staktory by nastal, ak by sa zamer
neuskutonil. Spravu o hodnoteni vypracovala spolos’ REMING CONSULT, a.s., Bratislava,
zodpovedny riedife Mgr. Michaela Seifertova, v juli 2014 pial§ 31 zakona a rozsahomiisp
poziadavky prilohy. 11 zakona.

Navrhovaté doruwil spravu o hodnoteni pdd § 31 ods.4 zakona na MZP SR. MZP SRrpod
§ 33 ods.1 zaslalo spravu o hodnoteni vSetkym dkm subjektom listong. 6030/14-3.4/ml zo
dita 24.07.2014 na zaujatie stanoviska. Stanoviskdotichutych subjektov boli dotené na MZP
SR do 02.09.2014.

2. Zverejnenie spravy o hodnoteni

MZP SR bezodkladne po obdrzani zverejnilo spravhodnoteni na svojom webovom sidle
http://eia.enviroportal.sk/ informainej sekcii EIA/SEA.

Mesto Nové Zamky ako dotknuta obec obdrzalo spdliodnoteni na zaujatie stanoviska listom
MZP SR dordenym da 28.07.2014. Sprava o hodnoteni bola k nahliadnutiase Gradnych
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hodin na Odbore Uzemného rozvoja a architektury tdkébo Uradu v Novych Zamkoch,
v kancelarii¢. 205 a 203 a v zmysle § 34 ods. 1 zakona z pred&zspravy bolo mozné rabi
vypisy, odpisy alebo na vlastné naklady zhatokopie, ato od 30.07.2014 do 28.08.2014.
Verejné prerokovanie spravy o hodnoteni sa konala #8.08.2014 0 14,00 hod vo Ikej
zasadacej miestnosti na 1. poschadidveri 105 Miestneho Uradu v Novych Zamkoch na
Hlavnom namesti.

3. Prerokovanie spravy o hodnoteni s verejne'su
Zaznam z verejného prerokovania spravy o hodnoterkonaného dia 18.08.2014 o 14,00 h.
na Mestskom urade v Novych Zamkoch
(prezerna listina je Wasti Posudok a v archive MZP SR)
Na verejnom prerokovani spravy o hodnoteni nebnliegené Ziadne namietky k navrhovanej
¢innosti.
Pritomnych privital prednosta mesta Ing. aféhbomir Ondrejik a otvoril verejné prerokovanie
navrhovaneginnog’.
Mgr. Michaela Seifertova (REMING CONSULT, a.s.)aniovala pritomnych o legislativnom
ramci posudzovania vplyvov na Zivotné prostredi® jeho doterajSom vyvoji, rozsahu
hodnotenia, 0 moznostiach¢asovych lehotach zaslania stanoviska obce ako ippmrenok
ob¢anov. Zéaroveé pritomnych informovala a vysledkoch hlukovej S&ida navrhovanej
protihlukovej stene, ktora bude umiestnena medm@lané stredisko THU a Detviansku ulicu.
Ing. Eduard Prochac (REMING CONSULT, a.s.) zodpoweda technicky navrh stavby
oboznamili pritomnych s hlavnymi parametrami staviipudicou prevadzkou, prezentoval
prelfadnu situéciu stavby a vizualizacie.
Diskusia:
1.0tazka: Ing. arcizubomir Ondrejik

- 0 aké umyvanie K@jovych vozidiel sa bude jedffa
Odpovel: Ing. Jozef MaruSik (ZSSK): Obsahom projektu badbraina umyvara kolajovych
vozidiel, kde v lete sa predpoklada chladenie \eftié v zime ohrev pre namrznuté@sti.
Navrhnuty je stabilny halovy umy¥at.z suprava sa pohybuje atechnologické zariad@mi
stabilné. SHU bude umiestneny v samostatnej buddwmplexnym technologickym vybavenim.
Predpokladana kapacita je 25 vozidiel za.de

2. Otazka: Ing. arclizubomir Ondrejik

- aka vysoka bude protihlukova stena (PHS)?
Odpovel: Ing. Eduard Prochac: V zmysle uzaverov hlukovijdie sa predpoklada vyska
protihlukovej steny minimalne 2,0m nad temenonid®, prtom absorpné schopnosti PHS
musia mé& hodnotu strednéhinitel'a zvukovej pohltivosti 0,8.
Na zéaver bolo dohodnuté, Ze podrobnejSie technie&nie bude konzultované so zastupcami
mesta poas pripravyd’alSich stupov projektovej dokumentacie.

4. Stanoviska, pripomienky a odborné posudky predizené k sprave o hodnoteni
Na MZP SR boli do 02.09.2014 p@d8 35 k predlozenej sprave o hodnoteni zaslanéstka:

Okresné riaditeP’stvo hastského a zachranného zboru, Nové Zamkylist ¢. ORHZ-NZ1-
521/2014, zo tia 31.07.2014)
nema pripomienky.

Regionalny Urad verejného zdravotnictva, Nové Zamkylist ¢3176/2/2014 zoith 04.08.2014)

odstupuje Ziados’ na priame vybavenie ma Ministerstvo dopravy, Wsyaa regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky, Utvar veduceho hydiamezortu.
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Okresny urad Nove Zamky, katastralny odbor(list ¢. P¢. 5037/14 zo tia 05.08.2014)

nema Ziadne namietky pricom poznamenava, Zze zakon NR 8$R162/1995 Z.z. o katastri
nehnuténosti a o zapise vlastnickych ainych prav k nedfnostiam v zneni neskorSich
predpisov mu neuklada kompetencie v obdobnych gbaiazhodovg, resp. podavastanoviska.

Urad Nitrianskeho samospravneho kraja (list ¢. CZ-22055/2014,(S-4865/2014 zo ith
06.08.2014)

suhlasi s pripomienkami

-pozaduje reSpektovanadradent tzemnoplanovaciu dokumentéaciu, t.j. W&o planu regionu
Nitrianskeho kraja, ktory bol schvéleny uznesenim113/2012 z 23. riadneho zasadnutia
Zastupit@&stva Nitrianskeho samospravneho kraja konanéfeo 1#.05.2012 a ktorého zavazna
¢ad’ bola vyhlasena VSeobecnym zavaznym nariadén2012 zo da 14.05.2012,

-pozaduje posudzovanie diadzakona.

Ministerstvo dopravy, vystavby aregionalneho rozv@a SR, Sekcia Zelezinej dopravy
adrah, Odbor drahovy stavebny urad (list & 18123/2014/C341-SZDD/48298 zonal
07.08.2014)

odvolava sa na svoje predchadzajlce vyjadreniednpetnej stavbe zaid 09.07.2014 list.
18123/2014/C341-SZDD/40143:

suhlasi s pripomienkami

-oznamuje, Ze pda stavebného zakorka 50/1976 Zb. bude Specialnym stavebnym dradom pre
stavby drah a ich sasti,

-pozaduje dokumentaciu postidopravnym uradom Bratislava,

-poZzaduje preukaravlastnictvo odstigovanej drahy (vieky) a siasti drahy a pri planovanom
odstraneni stasti stavby drahy dodrz& 88 stavebného zakona,

-upozonuje na v sprave o hodnoteni nespravne &amia povdujuceho organu,

-upozonuje na nespravny vyraz v sprave o hodnoteni v Eistiso zaberom plochy.

Okresny urad Nové Zamky, Odbor cestnej dopravy a ppemnych komunikécii (list ¢.
2014/010087-02-Pr zand 13.08.2014)

z hradiska odpadového hospodarstuhlasi bez pripomienok

z hradiska ochrany ovzdusshlasi bez pripomienok

z hradiska ochrany véduhlasi bez pripomienok

z hradiska prirody a krajinguhlasi bez pripomienok

Okresny urad Nové Zamky, Odbor krizového riadenia(list ¢. OU-NZ-OKR-A/2014010350-2
zo cha 13.08.2014)
suhlasi bez pripomienok

Okresny urad Nové Zamky, Odbor cestnej dopravy a ppemnych komunikacii (list ¢. OU-
NZ-OCDPK-2014/010346 zoid 18.08.2014)

suhlasi bez pripomienok

-upozonuje, Ze sa vyjadruje len k cestam II. alll. tradia je situovana véd miestnej
komunikécie, ktora sa napdja na cestu I/75 v méete Zamky.

Ministerstvo dopravy, vystavby aregionalneho rozva SR, Odbor Zeleznénej

a kombinovanej dopravy (list &. 16930/2014/C360-SZDD/52069 z#ad20.08.2014)
suhlasi bez pripomienok

21



Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvima SR, Utvar vedlceho hygienika
rezortu, Odd. oblastného hygienika Bratislava(list ¢. 20590/2014/D401-UVHR/53222 zaial
26.08.2014)

suhlasi s pripomienkami

-upozonuje na povinnas dodrz& § 52, ods. 1, pism. c¢) zdkona NR 8R355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a erara doplneni niektorych zakonov,
-pozaduje predloZi organu verejného zdravotnictva na posudenieladiska moZného
negativneho vplyvu na verejné zdravie navrh riespredmetnej stavby,

-pozaduje pred uvedenim do prevadzky predlbikidnotenie akustickych pomerov objektivnym
meranim hluku.

5. Vypracovanie odborného posudku v zmysle § 36 zdka

Odborny posudok vypracovala gad8 36 ods. 4, 6 a 7 zakona Ing. Miroslava Brogiawdydia
19.09.2014, zapisana v zozname odborne spoésolulah na posudzovanie vplyvéinnosti na
Zivotné prostredie pdd vyhlasky MZP SR. 52/1995 Z. z. o zozname odborne spdsobilych oséb
ako fyzicka osoba pogslom 322/2002 — OPV.

Posudok bol vypracovany na zéklade spravy o hodhotelastnych zigovani, obhliadky
dotknutého Uzemia a s prihliadnutim na dené stanoviska a zaznam z verejného prerokovania.
Z priebehu posudzovania vyplynulo, Ze v porovnamilsvym variantom predstavuje navrhované
rieSenie — Technicko-hygienicka udrzba Zeleaych kd’ajovych vozidiel — projektova priprava,
stredisko Nové Zamky - optimalne rieSenie, a toladiska technicko-realizaych a socio-
ekonomickych kritérii.

PredloZena sprava o hodnoteni je v posudku hodadtexine, je spracovana na dobrej odbornej
arovni v zakonom predpisanom rozsahu a Struktupgav@ o hodnoteni obsahuje dostato
suhrn informacii o stasnom stave Zivotného prostredia dotknutého Uzeangostatoné
zhodnotenie vplyvov navrhovanejéinnosti. Udaje v sprave o hodnoteni Fadiuji
vysledky akustického posudenia vplyvu navrhovaréginosti na dotknuté obyvdistvo.
Akustické posudenie bolo vypracované odbornikmi asitatne pre navrhovandéinnog’ a je
prilohou spravy o hodnoteni. Nejasnosti, ktoré ygpli z priebehu posudzovania neovplyvnili
celkové hodnotenie, ale budu rozpracovanalich stupoch pripravy realizacie stavby. Pre
vyber optimalneho variantu bola pouzitd metdda lteima vybranych kritérii Specifickych pre
danu stavbu a prostredie jej umiestnenia 9-miesstopnicou. Porovnavany bol nulovy variant
a navrhované jednovariantné rieSenie¢gso vystavby ap@s prevadzky. V posudku su
zhodnotené vSetky dosSlé stanoviska od dotknutychbjektov azaznamu z verejného
prerokovania. Ziadne stanovisko nebolo zamietawstarba navrhovansjinnosti bude mé
celospol@ensky kladny vplyv. Pripomienky zo stanovisk a zémun z verejného prerokovania su
zapracované v navrhu opatreni.

Autorka posudku suhlasi so zavermi spravy o hodmod@dporica realizova® navrhované
rieSenie — Technicko-hygienicka udrzba Zeleaych kd’ajovych vozidiel — projektova priprava,
stredisko Nové Zamky - s tym, ZedalSej etape pripravy stavby je potrebnéladint’ opatrenia
zahrnuté v kapitole VI. bod 3. tohto zav@rého stanoviska a zrealizavanonitoring vybranej
zlozky zivotného prostredia pred vystavbou a padewé stavby do prevadzky.

IV. KOMPLEXNE ZHODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA
ZIVOTNE PROSTREDIE VRATANE ZDRAVIA

V sprave o hodnoteni boli posidené negativne aitipoe vplyvy navrhovaneginnosti p@&as

vystavby a prevadzky pdd rozsahu prilohy¢. 11 zakona NR SR. 24/2006 Z.z o posudzovani

vplyvov na Zivotné prostredie a o0 zmene a doplméktorych zakonov. Pdid doSlych stanovisk

k navrhovaneginnosti ako aj zaverov spravy o hodnoteni sa ak@a#y problém javi vplyv
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pocas prevadzky na hlukové pomery pre obykaenajblizSej bytovej zastavby dotknutého
Uzemia.

SWéasny stav

Lokalita navrhovana pre stavbu strediska techniekioygienickej udrzby je situovand v aredli
Zeleznénej stanice a piahlej opravovni voitov. Z vasSej casti je umiestnena na zanedbanej
ploche byvalého skladiska uhlia sliZziaceho na mhkialia do vo#ov. Dotknuta plocha je zo
severnej strany ohraf@na ulicou Novy svet a Detvianskou ulicou, kde aehadza obytna zéna.
Zanedbany aredl skladiska je porasteny naletovyravidami a slizi ako nelegalna skladka
odpadu pre alanov z okolitych ulic. V aredli sa nachadzaju paddované chladeky,
pneumatiky, aj zhrdzaveny vrak automobilu.

Vplyvy na obyvatd’stvo

- pocet obyvatd’ov ovplyvnenych &inkami v dotknutych obciach

Realizacia navrhovanéjnnosti sa uskutmi v intravilane mesta Nové Zamky.

NajblizSia obytna zastavba je umiestnena severorgpa smerom, jedna sa o zastavbu rodinnych
domov na ulici Novy svet resp. Detvianska ulicaoamé kratke ulice prepajajuce ul. Detvianska
(a Novy svet) s ulicou Povazska, ktora je vyrazngdmojom hluku z dopravy na pozemnej
komuniké&cii. NajblizSie rodinné domy sa nachadzaja vo vzdialenosti 120 m od navrhovanej
ginnosti. Detvianska ulica bude zaréva Gz pre vyjazd a vjazd automobilov zo strediska THU.

- zdravotné rizika - hlukova za&’az

Jednym z rozhodujucich vplyvov realizicie a prek§dgtavby na obyvatstvo je hluk. Jeho
nepriaznivy vplyv sa moéze prejavipri dlhodobych expoziciach prekrgucich povoleny
hygienicky limit.

Za elom zmapovania sasneho stavu vibroakustickych pomerov Uzemia arzdetpotrebného
rozsahu realizacie protihlukovych opatreni pre havané varianty bola vypracovand akusticka
Studia (Posudenie hlukovej tage stavby - Technicko-hygienicka udrzba Zelagrch
kolajovych vozidiel — projektova priprava, strediskod Zamky - vypracované spoéfms’ou
EUROAKUSTIK, s.r.0., Bratislava, zodpovedny rieBiteg. Milan Kamenicky, Ing. Peter Zko,
m4j 2014), ktora je prilohou spravy o hodnoteni.

Hluk patas vystavby

Patas vystavby bude dasne zvySena hlukova tag na obyvafisstvo spdsobend prejazdom
stavebnych mechanizmov a samotnymi pracami nawysi&o méze spdsobizvyseny stres.

Na zéklade platnej legislativy je nutné dodrZejvysSie pripustné limity hluku v pracovnych
dinoch od 07:00 do 21:00 hod. V sobotu od 08:00 d®@3od. sa pri hodnoteni hluku zo
stavebneginnosti vo vonkajSom prostredi stanovuje posudzavardnota prip&itanim korekcie
K = (-10) dB k ekvivalentnej hladine A zvuku v uwedich ¢asovych intervaloch. V tychto
¢asovych intervaloch sa neuplaji korekcie pre stanovenie posudzovanych hodndituhhvo
vonkajSom prostredi.

V pracovnych doch od 08:00 do 19:00 hod. sa pri hodnoteni hluiustavebneginnosti vo
vnutri budov posudzovana hodnota stanovuje gitpaim korekcie K = (-15) dB k maximalnej
hladine A zvuku. Pri hodnoteni hluku zo stavehiienosti sa neuplétije korekcia pre Specificky
hluk.

Hluk patas prevadzky

Akusticka situacia vo vonkajSom priestore zaujmavékemia je posudzovana v zmysle zakona
NR SR¢. 355/2007 Z. z. z 21. juna 2007, o ochrane, paa@orozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlaskg SR ¢. 237/2009 Z.z., ktorou sa dap
vyhlaSka MZ SReE. 549/2007 Z. z. zo 16. augusta 2007, ustanovypackobnosti o pripustnych
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hodnotédch hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiddah na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibréacii v Zivotnom prostredi.

Predikovana hlukova £az, ktoru bude spésobavainnog’ THU stredisko Nové Zamky, bola
stanovena vypgom s vyuzitim matematického modelovania.

V zaujme ochrany obyvdistva pred neziaducimic¢inkami hluku bola medzi obytnou zastavbou
a navrhovanym strediskom technicko — hygienickegag navrhnuté protihlukova stena.

Hlukova z&az spbsobovand vnutornymi avonkajSimi zdrojmikihlwstabilného halového
umyvaia a haly prevadzkového oSetrenia suprav a HPO&nadechnologie lanového postaa
bola stanovena vygtom, postupom uvedenym v norme ISO 9613. Hlukow@az&pdsobovana
pohybom Zelezinych kd’ajovych vozidiel bola stanovena vyftom, postupom pdé Schall03

s adaptaciou pre pouzitie v SR. Hlukov&'a@ spdsobovana pohybom cestnych motorovych
vozidiel, v areali a mimo arealu THU, bola standvegroda postupu uvedenom v NMPB 96
s adaptaciou pre pouZitie v Slovenskej republikgedéné postupy su v Slovenskej republike
urcené pre stanovenie plosnej hlukovejazze z uvedenych zdrojov hluku pri tvorbe Strategpbk
hlukovych map a alych planov ochrany pred hlukom v zmysle Zakaha2/2005 Z.z.

a suvisiacej legislativy.

Pre matematické modelovanie Sirenia zvuku vo vaakaj prostredi zo sledovanych zdrojov
hluku bol vytvoreny trojrozmerny model dotknutélmemia so zdladnenim vSetkych objektov,
ktoré mézu ovplyiiova’ Sirenie zvuku od zdroja hluku k miestu prijmu.débbol vytvoreny na
zaklade predlozenej projektovej dokumentacie, pelaon merania objektov a zo zdrojovych
podkladov z fotogrametrie (s vyuZzitim priestorovyebktorovych databaz s prestos lepSou
ako 0,5 metra) firiem EUROSENSE, s.r.0. a GEODI&&kia, s.r.0o. Model je georeferencovany
v systéme S-JTSK, s vySkovym systémom Bpv.

Pre zhodnotenie pdsobenia zdrojov zvuku suvisiasiprevadzkou THU na vonkajSie chranené
prostredie v dotknutom obytnom Uzemi okolia THU| bmbeny aj vypoet hodnbt ufujicej
veli¢iny, ekvivalentnej hladiny A zvuku. Miesta vy§ta su zobrazené na predoSlom obrézku.
Vysledky pre pésobenie zdrojov zvuku suvisiacigirevadzkou THU su v nasledujucej tébe.
Vypocet je urobeny pre vysku 2 metre nad diay terénu.

Tab. Hodnoty ufujucej veltiny v miestach polth obr. pre r6zne pbésobenie zdrojov zvuku
Ekvivalentna hladina A zvuku [dB], v miestach vyp&tu

Referenény ¢asovy interval dai Referentny ¢asovy interval noc

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

THU | 38.8 | 42.7 33.4 32.0 306 38pH 42324 | 30.3| 28.7
KD |20.4 20.7 25.5 27.1 28 191 19242 | 25.8| 27.1
CD |1l6.1 13.7 17.4 32.6 191 1271 9P 1212 26.8 117

Legenda:

THU — p6sobenie len zdrojov vo vnatri arealu THecfinolégie, VZT, kbajova a cestna doprava
suvisiaca ginnog’ou THU)

KD — pdsobenie Kjovej dopravy mimo arealu THU, savisiacej priantansiog’ou THU

CD - pdsobenie cestnej dopravy mimo arealu THUis&inej priamo ginnog’ou THU

Pripustné hodnoty hlukovej t@e vo vonkajSom prostredi a stavbach stanovyigadgka MZ
SR¢. 459/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnogtiipustnych hodnotach hluku, infrazvuku
a vibracii a poziadavkach na objektivizaciu hlukefrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi
v platnom zneni.

Urcujucou veltinou na hodnotenie hluku zinych zdrojov (aj pneselnych
prevadzok), z pozemnej allaovej dopravy vo vonkajSom prostredi je ekvivat@nthladina
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A zvuku - Laeqr. Posudzovana je hodnota ekvivalentnej hladinwéka pre referetny casovy
Usek dé, vecer anoc. Pripustné hodnotycujicich velgin hluku vo vonkajSom prostredi
uvadzame v nasledujucej tdke.

Tab. Pripustné hodnotyduwjucich veltin hluku vo vonkajSom prostredi

Pripustné hodnoty (dB)

B _ ] o _ Ref. Hluk z dopravy Hluk
Kategori| Opis chraneného Uzemia alel(y:gs Pozemna |Zeleznt |Letecka z inych
a Gzemig vonkajSieho priestoru inter. |avodna |né drahydoprava zdrojo

" |dopravd® |9 . Lasmax| V
. LAeq. | LAeq, | hea.p p Laeq, p
e R R TR A
: miesta kl’inﬁ.né a ligebnd V& |49 45 50 - 45
o noc |40 40 40 |60 40
aredly.
Priestor pred oknami obytnych
miestnosti bytovych
crodmieh ool Pee [0 Jso s |- o
. miestnosti  kolskych budoy <" |20 50 5 |- 50
p , noc |45 45 45 |65 45
zdravotnickych zariadeqi
a inych chranenych objektBy
rekre&né Uzemie
Uzemie ako v kategorii |I
v okoli did'nic, ciest I. all
. ; ' . . lden |60 60 60 |- 50
. |vedy mestvh lopukdlger oo oo oo | |50
Zeleznénych drah aletisl',r1 oc |50 o5 50 |75 45
mestské centra.
Uzemie bez obytnej funkcle
a bez chranenych vonkajSiaden |70 70 70 |- 70
V. priestorov, vyrobné zonyyecer |70 70 70 |- 70
priemyselné parky, aredlyoc |70 70 70 |95 70
zavodov. aI

% Pripustné hodnoty platia pre suchy povrch vozoskyezasneZeny terén, ak ide o sezénne
zariadenia, hluk sa hodnoti pri podmienkach, kien@ozné pri ich prevadzke predpokléda

®) Pozemna doprava je doprava na pozemnych komuaétéeratane elekitkovej dopravy.

) Zastavky miestnej hromadnej dopravy, autobusaagznénej, vodnej dopravy a stanovistia
taxisluzieb u¢ené na nastupovanie a vystupovanie 0sdb sa hodikatisidas’ pozemnej a vodnej
dopravy.

% Pripustné hodnoty pred fasadou nebytovych obje&éouplatuji v &ase ich pouZivania, napr.
Skoly pa&as vyitovania a pod.

V dotknutom okoli navrhovaného arealu THU strediskmvé Zamky hlukovd situéciu

v sitasnosti determinuje najma hluk generovany Zetemni a cestnou dopravou. Hodnoty
uréujucej veltiny pre hluk z pozemnej dopravy v niektorycfastiach dotknutého Gzemia
v sttasnosti prekr&uju pripustné hodnoty dané legislativou najmé&cpsovy interval noc.

Na zaklade hodnotenia hlukovejtade, ktori bude spbsobavaavrhovana prevadzka THU
stredisko Nové Zamky, je mozné konStatbumasledovné:
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- samotna prevadzka a sinou suvisiaca Zelez&na a cestna doprava v areali THU
nebude v najblizSom dotknutom chranenom vonkajSom pestore spoésobové
prekradovanie najvySSich pripustnych hodnét wujucej veli¢iny pre hluk z inych
zdrojov (priemyselné prevadzky a slvisiaca Zel&zaia cestna doprava vo vnutri Uzemia
aredlu sledovanej prevadzky) v refeneom casovom intervale dea veer (v refereihom
¢asovom intervale noc satsnog’ou sledovanej prevadzky neuvazuje) v zmysle platnej
legislativy.

- hluk zo Zeleznénej a cestnej dopravy, ktora savisi so sledovanourgvadzkou THU
stredisko Nové Zamky, nebude prekrdovat’ pripustné hodnoty uréujucej veli¢iny
pre hluk z pozemnej dopravyv referegdnom ¢asovom intervale dea veer v zmysle
platnej legislativy, (v referénom casovom intervale noc sacimnog’ou sledovanej
prevadzky neuvaZzuje).

Posudzované hodnoty ufujucej veli¢iny, ekvivalentnej hladiny A zvuku pre refetegry ¢asovy
interval dé& a veer, spésobovanej zdrojmi zvuku suvisiacingirmog’ami v navrhovanom THU
stredisko Nové Zamkysu o viac ako 10 dB nizSie ako pripustné hodnoty &ujucich veli¢in
pre jednotlivé sledované zdroje hluku dané platnouegislativou Z uvedeného vyplyva, Ze
¢innosti suvisiace s prevadzkou sledovaného THU pepolupdsobeni zdrojov zvuku z inych
¢innosti a prevadzok v danom Gzemi, nemézu spbsebzvysSenie hodndt utujucich veli¢in
nad ich pripustné hodnotydané platnou legislativou pre jednotlivé druhyojav zvuku.
Predpokladom pre splnenie vySSie uvedenych zavgropotrebné dodrZav d’alSom stupni
spracovania projektovej dokumentacie podmienkyiastané na nepriezénog’ obvodovych
a streSnych pl&dv hal atechnicko-akustické parametre vzduchoi&ghna technického
zariadenia halového stabilného halového unisntak, ako su stanovené v hlukovej sprave.
Navrhnutd PHS musi Byrealizovana pri pouziti materialu, ktory budetmmainimalnu hodnotu
stuma vzduchovej nepriez¢nosti R'w = 33 dB. Vysledny vloZzeny atim PHS pa@ligcii,
zistovany v mieste objektivizacie do 100 metrov od PhiSsi by minimalne 20 dB (v zmysle
poziadaviek STN ISO 10847). Absdn@ vlastnosti PHS musia pfnpoziadavku pre hodnotu
strednéhainitel'a zvukovej pohltivostis = 0,8.

-zdravotné rizika — znetistenie ovzdusSia

Patas vystavby bude dasne zvySena prasmospbésobena prejazdom stavebnych mechanizmov
a samotnymi pracami na vystavide,moze sposobizvyseny stres pre dotknuté obyJateo.

Patas prevadzky sa nepredpokladaju vplyvy na ovzdusSie.

-sociélne a ekonomické dosledky a suvislosti

V obdobi vystavby bude vytvorenych mnoZzstvo novymtacovnych prilezitosti, zZ'adiska
zamestnanosti bude thpreto déasne priaznivy &nok.

Slasné prevadzky pre vykon udrzby a opravy Zetegmih kdajovych vozidiel a potrebny
rozsah z perspektivy viadu na 10-15 rokov nezodpovedaji potrebam Zelaepispol@nosti
Slovensko a.s. Ciem navrhovanej vystavby strediska pre vykon tedtmie hygienickej udrzby
je optimalizova rozmiestnenie prevadzok jednotlivych stredisk mémho-hygienickej udrzby
Zeleznénych kd’ajovych vozidiel na sieti ZSR.

Kapacitne a technologicky vybavené stredisko ume¥konava pozadované ukony pri adrzbe
vozidiel na zodpovedajucej urovni. Realizaciou diska sa zarovezvysi kultdra cestovania po
technickej i esteticko — hygienickej stranke fudi vyuzivajacich vlakovu dopravu.

Realizaciou predmetného strediska THU sa vytvoepakitné predpoklady pre Gdrzbu vozidiel
stitasného ako aj vladového stavu Rajovych vozidiel a tym aj predpoklad nérastu pragah
prilezitosti.

Z hradiska zamestnanosti bude tmpreto realizacia predmetnej stavbycdsne aj dlhodobo
priaznivy Einok.
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V obdobi prevadzky sa predpoklada priaznivy vplywjnmi na bezg@os' a komfort
zamestnancov. Stredisko THU bude vybavené moderngotinologiami na udrzbu viav,

TR

Cielom vybudovania THU vy3Sieho Standardu je splnero&righ obnovenému parku ZKV
osobnej dopravy, ktora zabeZpg aj vykony vo verejnom zaujme, objednavané aldade
spolaienskej poziadavky cez zmluvu od 3tatu. Prevadzkediska THU splni poZziadavky
technickej aj hygienickej udrzby na pozadovaneydra zvySi kultiru cestovania v oSetrovanych
vlakovych supravach.

- naruSenie pohody a kvality Zivota

NaruSenie pohody a kvality Zivota sa predpokladénaas obdobi vystavby, kedy budeddsne
zvySeny hluk a prasntsprostredia spésobena prejazdaiazkych mechanizmov a zemnymi
pracami spojenymi najma so zarovhavanim terénutrambsanim 1600mm vysokej navazky
plochy pre skladovanie uhlia a zavazanim priekopyirulosti sliZiacej na nakladku uhlia.

V obdobi prevadzky za trvaly negativny vplyv je ppgvané mierne zvySenie hlukovefaze.

V zaujme zniZenia akustického vplyvu nalahld obytni zastavbbude v ramci realizacie
strediska technicko — hygienickej udrzby medzi disleom a ulicami Detvianska a Novy svet
realizovana protihlukova stena.

Posudzované hodnoty aujucej veltiny, ekvivalentnej hladiny A zvuku pre refetgry ¢asovy
interval dé& a veer, spésobovanej zdrojmi zvuku suvisiacingirmog’ami v navrhovanom THU
stredisko Nové Zamky, su o viac ako 10 dB niZSie pipustné hodnoty &wjucich veltin pre
jednotlivé sledované zdroje hluku dané platnouslagivou. Z uvedeného vyplyva, Zenosti
suvisiace s prevadzkou sledovaného THU pri spohipéisi zdrojov zvuku z inyclinnosti

a prevadzok v danom uUzemi, nemdzu spdsawySenie hodnét dujacich veltin nad ich
pripustné hodnoty dané platnou legislativou pragdd/é druhy zdrojov zvuku.

V zaujmovom Uzemi s&nnosti, ktoré su predmetom tohto invés@&ho zameru, nebudu dotyka
individualnych a skupinovych zaujmdwudi (byvanie, ochrana prirody a krajiny, nitenaradg
obyvatd'stva a pod.). Skutmog’, Zec¢innog’ je situovana v aredli existujucej Zelearej stanice a
nejde o nov&innog, vystavba, ako aj samotna prevadzka neovplyvnatiage pohodu a kvalitu
Zivota. Z tohto hadiska je mozné hodnéthavrhovani&innog’ skor za pozitivnu.

K zvySeniu pohody a kvality Zivota prispeje ods&die negativnej skladky v aredli ako aj
odstranenim zrigsteného Strkového kameniva. Realizacia stavbywearpredstavuje perspektivu
novych pracovnych prilezitosti vybudovanim potratinykapacit a zvySujicim sa ¢tom
korajovych vozidiel, ktorych udrzbu bude potrebnéredisku vykonava

K pozitivnemu vplyvu na kvalitu Zivota mozno prirddzlepSenie pracovnych podmienok
a komfortu pre zamestnancov navrhovamefposti. Pri sdasnom technickom vybaveni si mnohé
ukony vykonavané v provizornych podmienkach na stai@nej technickej trovni, zaroviesu
zamestnanci vystavovani nepriazniéasia. Po zabudovani modernej technolégie budeisiteed
vybavené pre vSetky ukony potrebné pri technickeygienickej udrzbe K@ajovych vozidiel.

- prijate ’nost’ ¢innosti pre dotknuté obce

Prijatd’nog’ ¢innosti pre jednotlivé obce je v Sprave o hodnogamndardne mozné vyhodrtotia
zaklade stanovisk darenych k Zameru. Nak&o sa vSak jedna o posudzovanie na vlastny podnet
navrhovatéa, prvou odovzdanou dokumentaciou v sulade so zdRow. 24/2006 Z.z.

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie je $pi@hodnoteni.

Navrhovana stavba je situovana do uzavretého Zétedm areélu na pozemkoch ZSR v sulade
s Uzemnym planom obce.
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Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny,geodynamické javy a geomorfologické
procesy

Stredisko THU je situované rigenitom pozemku na tzemi byvalého nakladiska uliéestor,
kde bolo uhlie skladované, je zmené tymto materialom. Byvaly priestor skladkyliaihje
vySkovo cca 1600 mm vySSie, ako tomu bolo pri ostat kd’ajisku. V rdmci pripravy Uzemia
bude nutné pozemok vyrouha

Celkovy plo$na vymera potrebného odstranenia zefeir30283,72 M ¢o pri priemernej vyske
odkopu 1,3 m predstavuje celkovy objem odkopu 394 5r.

V ramci pripravy projektovej dokumentacie bude wagmvany podrobny geologicky prieskum,
v ramci ktorého bude zievana miera zrgstenia kameniva Strkového 16zka, podloZia a kaalit
podzemnej vody. Na zéaklade vysledkov prieskumu buderhnuty sposob nakladania so
Zeleznénym kamenivom a zrestenou zeminou.

Na zaklade predoslych skldsenosti je mozné predgakl@e najmenSia frakcia kameniva (0-
6mm) Strkového 16Zka bude nogiben organického zrigstenia a bude odseparovana a odvezena
na skladku nebezpeého odpadu.

V smere na Detviansku ulicu bolo pévodnédjsko umiestnené v zareze z dévodu presypavania
uhlia do nizSie postavenych vozidiel. Maximalny kgy rozdiel je cca 4600 mm. Nalkm

v uvedenom priestore je uvaZzované s realizacidiajkoje potrebné uvedeny priestor zasypa
vhodnym materialom Strkopieskom, ktory sa premgsdstrdnenou zeminou v zmysle uzaverov
geologickeho prieskumu a takouto zmesou sa zasysez zaz po Urove spodnej hrany
Zeleznéného spodku t.j. 119,544 m.

Celkovéa plocha potrebna na zasypatiie 9239,94 m, ¢o pri priemernej hribke zasypu 1,8 m
predstavuje objem 16853,65m

Hodnotené Uzemie neprichadza do kontaktu so Ziadejmanenym loziskovym Uzemim,
loZiskom nerastov ani loZziskom s dobyvacim priestar

Vplyvy na klimatické pomery

Vplyv navrhovanej stavby na klimatické pomery spredpoklada. V lokalnom meritku bude tma
realizacia stavby vplyv na mikroklimatické podmignizmena vyparu, albedocdinitel’ odrazu a
pod.).

Vplyvy na ovzduSie

K docasnému negativnemu podsobeniu na ovzduSie dbjdedobdbvystavby, kedy bude
vykonavanim zemnych prac zvySena prasnpeostredia. K déasnému vplyvu na ovzdusSie
mozno tieZz priradi spdovanie motorovych paliv nakladnymi autamt’agkymi stavebnymi
mechanizmami. Tieto vplyvy vSak patria k beznymikwdobym vplyvom spojenych s vystavbou.
Paias prevadzky strediska THU bude stacionarnym zdrofmeistenia ovzdusia centrélna
nizkotlakova, teplovodna plynova katal ktord bude umiestnena v samostatnej miestnosti
v HPOS a svojim menovitym tepelnym vykonom 480 kWdd kry' potrebu tepla pre
vykurovanie, vzduchotechniku a pripravu teplej vody

V zmysle zékona:. 137/2010 Z.z. o ochrane ovzdu$ia a vyhlasky MZP &S 356/2010 Z.z.,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakooazolusi, bude kotdh charakterizovana ako
stredny zdroj znefistenia ovzduSiapod’a ¢isla kategdrie 1.1 Technologické celky obsahujluce
stacionarne zariadenia na Bpaanie paliv s nainstalovanym suhrnnym vykonom®adMW.
Odpadom pri vykurovani su hlavne spaliny zol'spacieho procesu kotlov - emisie Skodlivin s
pod limitmi stanovenymi zakonom.137/2010 Z.z. (zakon o ovzduSi) v zneni neskor&ch
Vyhlasky MZP SR:. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré msv@nia zakona o ovzdusi.
Pri sp&ovani zemného plynu vznikaju Skodliviny pogek, NQ, CO poda STN 73 4210, STN
734201, tab. REZZO.
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MnoZstvo emisii:
Ro¢né emisie v kg/rok

Kotolna tuhé latky | S@ NOx CO
Kotol - MGK 250 — 240kW 9,78 0,34 24,50 0,78
Kotolha — 2x WOLF — 480kwW 19,56 0,68 49,0 1,56

Hodinové emisie v mg/kWh
Kotolha tuhé latky | SO2  |Noy CO
Kotol - MGK 250 — 240kW 22,43 0,6 56,2 2,1

Koncentracia skodlivin NQ SO, CO a tuhych latok nepresiahne dovolené lipigra vyhlasky
410/2102 Z.z. Vychladzovanim spalin vo vymennikplaespaliny - voda pod teplotu rosného
bodu dochadza k tvorbe kondenzatu, ktory bude akzdwany v neutralizmom zariadeni a
nasledne odvadzany do kanalizacie cez podlahovétviio kanalizacie bude vyptEna bez
d’alSej Upravy aj vykurovacia voda pri vypéaai systému.

Hodinové mnozstvo: 48 I/hod.

Rocné mnozZstvo: cca 92 400 I/rok.

Uniky inych odpadnych latok z kotolne nie su.

Okrem toho bude vykurovanie haly POS zabéeapé tmavymi plynovymi infraziammi. V hale
THU sa instaluju infraZiake 1GT-34/E/18m (dodavdteAbsolutgaz) s menovitym vykonom
34kW — 12ks. Maximéalna spotreba zemného plynu jedniéfraZiaréa je 3,6nh. Celkovy
menovity sétovy vykon infraziarfov je 408kW a okrem tepelnych strat haly bude kampea

aj straty vetranim vratane tepelnych strat, kionéikaju pricinnosti vratovych clon. Regulacia
bude zabezgena zénovym regulatorom teploty so sniora. Odvod spalin izolovanym
potrubim s proti da¥ovou hlavicou nad strechu objektu.

Pod’a ods. 2) §3 vyhlasky MZP SR 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavajl niektoré mstenia
zakona o ovzdusi, ak ten isty prevadzkoWatgamci jedného funiného a priestoroveho celku
prevadzkuje viac technologickych liniek alebo vymgbh technickych jednotiek, ktoré su
zaradené do rovnakej kategorie pamgbrilohy¢. 1, ich menovité kapacity sa naely zalenenia
stacionarneho zdroj&i¢aju. Na zaklade uvedeného v zmysle zak&nk37/2010 Z.z. o ochrane
ovzdusia a vyhlasky MZP SR 410/2012 Z.z budu infrazige charakterizované algiredny
zdroj znedistenia ovzduSia poth ¢isla kategorie 1.1 Technologické celky obsahujdaeienarne
zariadenia na spiavanie paliv s nainStalovanym suhrnnym vykonom®&dvW.

Paias prevadzky STHU budd mobilnymi zdrojmi Zistenia ovzdu3ia emisie produkované aj
nakladnymi automobilmi dopujacimi materidl na drobné opravy, osobné vozidlaziace
zamestnancom na dopravu do zamestnania a ruSseéuna posunovanie vlakovych sdprav.

Vplyvy na vodné pomery

- vplyvy na povrchové vody

V blizkosti predpokladaného staveniska sa nenaehgderchovy tok. Nepredpoklada sa vplyv na
povrchové vody.

- vplyvy na podzemné vody

Lokalita planovana pre umiestnenie THU je byvaly@kladiskom uhlia. Tento material sa

nachadza najma v priestore spevnenej plockignaj pre déasné skladovanie uhlia. Tento areal
je vSak uz dlhSiu dobu nevyuzivany a stal sdotie nelegalneho vyvozu odpadu. Nelegalna
skladka a zngstené Uzemie sa stali potencialnym zdrojontimtenia podzemnych véd.
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Realizaciou predmetnej stavby bude potrebné odstréyvysSenu plochu skladiska uhlia (cca
1600 mm). Nelegalna skladka bude asanovana a odpaezeny na skladku odpadu, resp.
zrecyklovany.

V ramci pripravy projektovej dokumentacie bude agmvany podrobny geologicky prieskum,
v rdmci ktorého bude zievana miera zrigstenia kameniva H@jového 16Zka, podlozia a kvalita
podzemnej vody. Na zaklade vysledkov prieskumu buderhnuty spbésob nakladania so
Zeleznénym kamenivom a ziestenou zeminou.

Na zaklade predoSlych skusenosti je mozné predpaklaze najmenSia frakcia kameniva
Strkového 16Zka bude nositem organického zrgstenia a bude odseparovana a odvezena na
skladku nebez@@eho odpadu. ZvySné nekontaminované kamenivo bretiryené a pouzité do
podkladovych vrstiev.

Predpoklada sa, Ze vystavba strediska budé pozitivny vplyv na kvalitu podzemnych véd
potas prevadzky. KralSim opatreniam slUZiacim na ochranu podzemnyach mézno priradi
odluCovate ropnych latok, ktoré budu gistova’ odpadovu vody zo spevnenych ploch.
Odpadovu vody zo stravovacieho zariadenia budégova’ odlutovas tukov.

Odpadova voda @stiaceho procesu stabilného halového unigviaude préistovana \Cistiarni
odpadovych vod.

V pripadne realizacie hodnotengjnnosti bude kavos vyhybiek zabezp®na mazanim
ekologicky odburatghymi pripravkami, alebo pripravkami na baze grafito

Patas vystavby sa najgdim rizikom pre zn@stenie podzemnej vody javi moziiokavarie
mechanizmov, pri ktorom by doslo k Gniku latok &sgéujacich vodu. Pre eliminaciu tohto rizika
je potrebné vypracovanie planu havarijnych opatreni

Vplyvy na podu
Hlavnym vplyvov realizacie stavby na pédu bude rghdy. Predpokladany rozsah trvalého
zaberu pody:

Celkovy zaber pody: 5,54 ha
Zastavana plocha: 8204,2 m?
(z toho)
Hala HPOS: 7328,20 m2
Administrativa 57,27 m2
Stravovanie 129,42 m2
Hygienické zazemie 98,50 m2
Hala a dieta 5017,60 m2
Skladovanie 365,58 m2
Tech. vybavenie 41,65 m2
Hala SHU: 876,00 m2
Hala priestor umyvacej linky 643,66 m2
Velin 13,612
Sedimentana nadrz 51,62 m2
cov 71,34 m2
Sklad chemikalii 5,32 m2
Socialno-hygienické zariadenie 33,46 m2
Spevnené plochy: 2886 m2
Komunikacie: 806,0 m2
Fekalna kdaj 1307,50 m2
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Realizaciou stavby neddjde ku kontaktu $nmmhospodéarskou pddou, resp. lesnymi pozemkami.
Docasny zaber pody je potrebny v obdobi realizacietavfy. Zahiiuje napr. doasné
medzideponie, manipulaé plochy a skladkové plochy materidlu. Naroky oéadné zabery pody
budu spresnené v projekte stavby pre zemné rozitiedn

Patas vystavby sa najgaim rizikom pre zn@stenie pod javi mozndshavarie mechanizmov, pri
ktorom by doSlo kuniku zrestujucich latok. Pre eliminaciu tohto rizika je pdire
vypracovanie planu havarijnych opatreni.

V priebehu vystavby bude dochadZamechanickej devastacii pody napr. posobeniejapdov
tazkych mechanizmowim méze by vyvolané zvySené riziko veternej erdzie a naslpupssSe]
prasnosti prostredia.

Pozitivnym vplyvom _p&as prevadzky na kvalitu pédy bude odstranenie akleg skladky
z Uzemia. Na zaklade diagnostikyl'k@vého 16Zka a mnozstva organického cistenia bude
navrhnuta potreba separovania &dseenej zloZzky a jeho odvezenie na skladku nebawi®
odpadu.

Nepredpoklada sa negativny vplyv na pédu v obdabiguizky.

Vplyvy na faunu, fléru a ich biotopy

Na dotknutom Gzemi sa nenachadzaju ekologicky \mm@abiotopy, resp. lokality zaujimave
z hradiska ochrany prirody.

Vystavbou STHU, zaberom zanedbanych pléch poraskenynaletovymi  drevinami

a vybudovanim spevnenych pléch budidcené najmé biotopy vhodné pre existenciu drobnych
Zivocichov ako je hmyz a drobné cicavce ako aj hniezadetdictva.

Vyrub sa bude vykondvav mimovegeténom obdobiéim sa eliminuje riziko zgenia hniezd
vtakov. Ostatné druhy Zivechov, ktorym porasty drevin poskytovali biotop dng pre Zivot,
budu nutené najsnové utagisko v pri‘ahlych lokalitach. Z kratkodobéhd'ddiska sa predpoklada
mierne negativny vplyv na Zig@stvo.

NajvyznamnejSim vplyvom na floru bude najma pridikédacia vegetécie v priebehu vystavby,
prasnog prostredia vyvolana realizaciou zemnych prac asEmiprodukovanétazkymi
mechanizmami.

Sklad uhlia a ptiahlé kd'aje su uz dihséas nevyuzivané, z uvedeného dbvodu je takmer cela
lokalita planovana na vystavbu pokryt4 suvislymagstom naletovych drevin. Predpokladany
rozsah vyrubu je 32000 ‘mDruhové zloZenie vegetaciedanej na vyrub je nasledovné: Prunus
spinosa, Prunus cerasifera, Sambucus nigra, Allanditissima, Swida sanguinea, Rosa canina,
Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Padus avidwglans regia, Pyrus domestica, Malus
domestica.

S mimolesnymi drevinami sa bude postupbwazmysle zakona. 543/2002 Z.z. o ochrane
prirody a krajiny. Pokh ods. 3) 8 47 zakorta 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny na tayru
stromov, ktorych obvody knit@ merané vo vySke 130 cm nad zemou stBiedako 40 cm

a krovité porasty s vymerou &&bu ako 10 M sa vyZzaduje sthlas prislusného spravneho organu.
Pod’a § 48 zakon&. 543/2002 Z.z. ulozi organ ochrany prirody ziabiatev suhlase na vyrub
dreviny povinnos, aby uskutoénil primerant nahradnu vysadbu drevin na voprédnom mieste,
ato na naklady ziadd® Ak nemozno uloZindhradna vysadbu, organ ochrany prirody uloZi
finanénu nadhradu do vysky spa@enskej hodnoty drevin.

Odstranenim nelegéalnej skladky a&steneho kameniva Strkového 16Zka pri realizaciviy
mozno predpokladanepriamy pozitivny vplyv na rastlinstvo a Zéigstvo.

Vplyv na vegetaciu a ziwdSstvo v obdobi prevadzky sa nepredpoklada.

Vplyvy na krajinu — Struktaru a vyuzivanie krajiny, krajinny obraz
Slasny areal byvalého skladiska uhlia, kde je sitn@avamavrhovana stavba, je dlhodobo
nevyuzivana opustenda lokalita porastena naleto\dnewinami. Depresia, v ktorej su situované
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korajiska na naklad uhlia na vagény, ako aj cela @dnyvalého skladiska, su &nmi vyuzivané
ako nelegalna skladka odpadu. V lokalite sa nachamnozstvo stavebného odpadu, staré
pneumatiky, ndbytok, chladiky, dokonca vrak auta.

Realizaciou strediska THU by bola uvedena nelegsktédka odstranendp by malo pozitivny
vplyv na celkovil scenériu lokality. Situovanie giska THU do miesta lokalizacie Zel. stanice
vytvori kompaktny priemyselny arealiggjdci trend zldovania priemyselnych objektov.

Vplyvy na chranené Uzemia a ich ochranné pasma

-vplyvy na vel’koplosné a maloplo3né chranené tUzemia

Navrhovanacinnog’ neprichddza do kontaktu s maloploSnym anfkeploSnym chranenim
Gzemim ani jeho ochrannym pasmom.

Nepredpokladaju sa Ziadne priame vplyvy na chradeeéia a ich ochranné pasma.

-vplyvy na Uzemia patriace do sustavy chranenych @mi NATURA 2000
Navrhovana stavba nie je vkolizii slUzemim patmacdo sustavy NATURA 2000.
Nepredpokladame negativne vplyvy na tieto tzemia.

-vplyvy na chranené vodohospodarske oblasti

Pod’a zakona NRSR. 364/2004 Z.z. o vodach m6Ze vlada na zab&xpe ochrany vod a jej
trvalo udrZzaténého vyuzivania Uzemie, ktoré svojimi prirodnymdpoenkami tvori vyznamnu
prirodzend akumuléciu véd, vyhléissa chranent vodohospodarsku obldRieSené Uzemie sa
priamo nedotyka Ziadnej CHVO ani PGO. V SirSom okoli dotknutého UGzemia sa vo
vzdialenosti cca 1200 m severovychodnym smerom dumzh hranicapasma hygienickej
ochrany druhého stupia, ktoré sluzi na ochranu vodarenského zdroja presbzemim zo
vzdialenejSich miest. Nepredpoklada sa vplyv namémé vodohospodarske oblasti a ochranné
pasma zdrojov vod.

Vplyvy na izemny systém ekologickej stability
Navrhovana stavba nezasahuje prvky izemného syskologickej stability. Nepredpoklada sa
negativny vplyv na sastavu.

Vplyvy na urbany komplex a vyuzivanie zeme

Realizaciou planovanajinnosti nedéjde k zdberu lesnych anil'pshospodéarskych pozemkov.
Uzemie planované pre realizactinnosti bolo aj v minulosti vyuzivané presaly Zeleznic,
lokalita sluzila pre skladovanie a nakladku uhlia whgonov. Budlce stavenisko sa nachadza
v uzavretom aredli &astaine vybudovanou infrastruktirou a je zo strany zappohrantené
kolrajiskom Zst. aruvym depom, ktoré je vybavené pozemnymi objektankechnickym
zariadenim infraStruktary. Zo strany vychodnej stasko bude napojené do verejného
dopravného systému Statnej cesty.

-vplyv na technicku infraStruktaru

Kapacitne a technologicky vybavené stredisko ume¥konava pozadované ukony pri udrzbe
vozidiel na zodpovedajucej arovni. &sny technicky stav budov, kapacita odstavnéiajlgika
ako aj ostatnej doplnkovej infrastruktary (inzZirske siete) zFadiska zabezgenia sdasného
a vyhadového rozsahu THU je nedostatp. Realizaciou strediska bude zampveplnena
podmienka pre dosiahnutie Standardu na vykon tekbn+ hygienickej udrzby¢im sa zvysi
kultdra cestovania po technickej i esteticko — bpgikej strdnke préudi vyuZivajucich viakovu
dopravu.
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-vplyv na dopravu
cestna doprava
Dopravné napojenie komplexu technicko-hygienickajzby Zelezrinych kd’ajovych vozidiel
v Novych Zamkoch bude zabezpaé napojenimdglovej komunikacie komplexu na verejnuatsie
miestnych komunikacii mesta Nové Zamky, ktoré aaje@u na cestu 1/75.
Komplex bude napojeny priamo na miestnu komunikd@gelovou dvojpruhovou obojsmernou
komunikaciou MOU 6,5/30, kde Sirka komunikacie j@&m, prtom v danom mieste vznikne
stykova krizovatka tvaru T. Pre novovzniknutu kxdtku sa nebudu vytvaiaiadne odb&ovacie
pruhy, ani pripojné pruhy, ateda Uprava je navandvlen minimélna, pretoZze vo vzniknutej
krizovatke pribudne mala dieva doprava a to menej ako 60 voz/24h.
Predpokladand maximélna denna intenzita dopravg boend na zéklade progndzy prevadzky
a beznej udrzby pre jednotlivé haly a objektycgiozamestnancov, odvoz odpadu, dovoz
materialu af’. Pre beZnu prevadzku sa stanovuje dennd intetajieavy a tato sa pohybuje na
arovni cca 60% z max. intenzity.
Pre utenie objemu dopravy sa predpokladalo:

- na 126 zamestnancov (1 osobné vozidlo na 4 zanmestwa= 32 vozidiel/24h

- pre obsluhu a prevadzku 10 OA vozidiel/24h

- pre dovoz a odvoz materialov + Udrzbu, vyvezenigaddv — 16 NA/24h
Maximalna denna intenzita: Osobné - 32 vozidieklddné — 15 vozidiel
Maximalna véerna intenzita: Osobné -10 vozidiel, Nakladné -edidio
Predpokladana denna intenzita: Osobné -19 vozidét|adné — 9 vozidiel
Predpokladana ¥erna intenzita: Osobné - 6 vozidiel, Nakladné diéavozidlo
Pomer smerov pre |/75 sa predpoklada 70% smeruwerar30% opay smer.
V ramci arealu strediska bude vytvorenych 5 park@mlamiest pre osobné automobily.
Zeleznéna doprava
Slasna vyazenos odstavnych kbaji Zel. vozidlami je 25 supraviile Predpokladana
vytazenos bude 35 sUprav/de
Prevadzka strediska THU zaravesplni poZiadavky technickej aj hygienickej udrziog
pozadovanej Urovni a zvysi kultiru cestovania wre$anych vliakovych sapravach

Vplyvy na kultirne a historické pamiatky

V lokalite planovanej vystavby sa nenachadza ZzZiadwétirna pamiatka ani evidovana
archeologicka lokalita. \’alSom stupni projektovej dokumentacie bude akorjeddotknutych
organov osloveny aj krajsky pamiatkovy urad, ktorétanovisko je potrebné pre ziskanie
Uzemného resp. stavebného povolenia. Nepredpoklad#egativny vplyv na objekty kultirnej
a historickej povahy.

Vplyvy na archeologické naleziska

V Uzemi nie sU zname archeologické naleziska. \trapovd’ovacieho procesu bude ako
dotknuty organ osloveny aj krajsky pamiatkovy urdtiprého stanovisko bude podkladom
k vydaniu povolenia na stavbu. Pri staveb&ienosti v Uzemi je potrebné dodfZzpovinnos
ohlasenia pripadného archeologického nalezulgpdd 40 zakonas. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v sulade s § 127 stavebnéhonzaké pripade nalezu predmetné lokality
budi désledne zdokumentované as najdenymi ardfiekioni artefaktami bude naloZené
v sulade s platnou legislativou.

Vplyvy na paleontologické naleziska a vyznamné gemgické lokality

Nakd’ko nebol zisteny zasah do Uzemia paleontologickeitheziska, resp. vyznamnej geologickej
lokality, nepredpoklada sa Ziaden negativny vplyv.
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Vplyvy na kultirne hodnoty nehmotnej povahy
Nepredpoklada sa vplyv na miestne tradicie a bty nehmotnej povahy.

Priestorova syntéza vplyvowinnosti v izemi

Priestorové rozlozenie predpokladaného zvySeniaathawgho vplyvu planovanejinnosti na
okolie v uzemi je dané technickym rieSenim navrheyatavby. K najvyraznejSim zasahom do
prostredia p&as vystavby trate patri hlukovatad a prasnasspbésobend prejazdniazkych
mechanizmov a pri realizacii zemnych prac. Tietdywp sa budl radidlne zniZotaso
vzdialenosou od miesta realizdcie. &as prevadzky strediska technicko — hygienickej loglrz
bude stresovym faktorom hlukovatad. Pre ochranu obytnej zastavby na Detvianskej loiide
zrealizovana protihlukova stena, ktora zabézpedrZanie pripustnych limitov. Negativne vplyvy
prevadzky maju rovnako radialne znizujlci sa chiarak

Vplyvy presahujuce Statne hranice
Vplyvy na Zivotné prostredie presahujuce Statnaibeasa nepredpokladaju.

Iné vplyvy
Nepredpokladaju sa iné vplyvy na Zivotné prostredie

CELKOVE HODNOTENIE VPLYVOV, VRATANE KUMULATIVNYCH
Nulovy variant
Pozitiva
- nulové investiné naklady,
- Ziadny zasah do biotopu vytvoreného naletovymi ickami,
- Ziadne negativne vplyvy spojené s vystavbou,
- Ziaden doasny zaber ploch,
- Ziadne terénne Upravy,
- kvalita ovzduSia a hlukova @2 na miestne obyvd®vo v blizkej obytnej zone ostava
nezmenena.

Negativa

- nelegalna skladka na mieste navrhu zameru v argéleznénej stanice ostane
pravdepodobne nezmenend, pripadne po jej odstrgeewé’ka pravdepodobndsjej
opatovného vzniku,

- stav so znéistenym kamenivom z predchédzajucej skladky utdiamme nezmeneny,

- spoOsob udrzby d&stenia Zelez@nych voziov ostane nezmeneny stym, Ze komfort
a bezpénogs’ zamestnancov ako aj kapacitné moznosti sitasiosti nedostatoé,

- nevytvori sa predpoklad pre narast pracovnychftdisti,

- kultdra cestovania Zeleznicou ostane bez zmeny.

Jednovariantné rieSenie
Pozitiva
- situovanie v areali existujucej Zelesmej stanice — nejedna sa 0 n@winoy’,
- estetické hadisko - odstranenie nelegalnej skladky,
- odstranenie zrigsteného Strkového kameniva v aredli Zel. staniqeozitivny vplyv na
podzemné vody,
- kontrolované odvadzanie zfistenych vdd kanalizaciou z priestoru strediska legmie
ropnych latok a zachytave tukov,
- nezasahuje do uzemi NATURA 2000 ani inych chrgalerokalit a ani sa nepredpoklada
ich ovplyvnenie,
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- vytvoria sa kapacitné predpoklady pre udrzbtastého aj vyfadového stavu Kajovych
vozidiel,

- narast pracovnych prilezitosti,

- bezpeénog’ a komfort zamestnancov vykonavajucich udrzbuioez

- zvySi sa kultira cestovania po technickej aj tedte-hygienickej stranke préudi
vyuZzivajucich vlakovu dopravu.

Negativa
- investina a materialova natnog’ vystavby,
- pocas vystavby zvySenata# okolitého prostredia prasmos a hlukom,
- zna&né terénne Upravy,
- docasny zaber ploch a s tym spojena moZmeyvastacie pody,
- moznos zvySenia hlukovej z@Ze na ptiahli obytnu zastavbu po uvedeni do prevadzky,
- vznikne stredny zdroj ziestenia ovzdusSia,
- odstranenim naletovych drevin a vybudovanim spexatepléch budl zgené biotopy
vhodné pre existenciu drobnych Zéchov,

V. CELKOVE HODNOTENIE VPLYVOV NAVRHOVANEJ  CINNOSTI NA
NAVRHOVANE CHRANENE VTA €IE UZEMIA, UZEMIA EUROPSKEHO VYZNAMU
ALEBO SUVISLU EUROPSKU SUSTAVU CHRANENYCH UZEMI (NA TURA 2000)

Hodnoten&innog’ nezasahujeziadne Uzemie sustavy NATURA 2000. Vo vzdialenost 2 km

je situované navrhované uzemie europskeho vyznaatmi.Z

UEV Zatai

Identifikaény kéd: SKUEV0084

Katastralne Uzemie: Okres Nové Zamky: Banov, No&éldy

Vymera lokality: 87,13 ha

Vymedzenie stufa Uzemnej ochrany pa parciel a katastralnych izemi:

Stupe ochrany: 2

Katastralne uzemie: Banov

Parcely: 1949/3, 2067, 2088<’, 2297/1¢ag’, 2343/2

Katastralne izemie: Nové Zamky

Parcely: 9929/2, 9929/3, 9930/10, 9930/11, 99309830/14, 9930/15, 9930/2, 9930/3, 9930/4,
9930/6.

Casové doba platnosti podmienok ochrany: od 1.RB1dd2. kazdého roka

Odévodnenie navrhu ochrany: Uzemie je navrhovadévodu ochrany biotopov eurépskeho
vyznamu: Luzné fbovo-topdové a jelSove lesy (91EO0), Luzné dubovo-brestogaiaé lesy
okolo nizinnych riek (91F0) a druhov eurdépskehonaiau: byko (Proterorhinus marmoratus),
lopatka dahova (Rhodeus sericeus amarus), kuekeenobrucha (Bombina bombina), bobor
vodny (Castor fiber) a vydra tiea (Lutra lutra).

VI. ZAVERY
1. Zaverané stanovisko k navrhovaneginnosti
Na zaklade vysledkov procesu posudzovania vykdmapéda zakona NR SR. 24/2006

Z.z. 0 posudzovani vplyvov na zZivotné prostredeezaene a doplneni niektorych zakonov, pri
ktorom sa zvéazili vSetkydakavané pozitivne a negativne vplyvy navrhov&mejosti na Zivotné
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prostredie, zhodnotil sa ich vyznam a solzaimenim predloZenych stanovisk, zé&astého stavu
poznania a navrhnutych opatreni na zmiernenie heyah vplyvoveéinnosti

sa odporita

realizacia navrhovangjnnosti — Technicko-hygienicka udrzba Zel€nyich kd’ajovych vozidiel

— projektova priprava, stredisko Nové Zamky. Odpanie je podmienené splnenim podmienok
a opatreni uvedenych v bode VI. 3 tohto zaseébo stanoviska.

Neucritosti, ktoré sa vyskytli v procese posudzovanigyvgv na Zivotné prostredie a nemohlitby
s oladom na etapu rozpracovanosti projektu vyrieSemgofrebné vyriesiv dalSom procese
pripravy stavby pre povolen&énnosti poda osobitnych predpisov.

2. Odpora¢any variant

Odporta sa navrhované jednovariantné rieSenie posudzavapkave o hodnoteni — Technicko-
hygienickd udrzba Zelezmych kdajovych vozidiel — projektova priprava, strediskmvid
Zamky.

3. Odporu¢ané podmienky pre etapu pripravy a realizaci€innosti

Na zéklade celkovych vysledkov procesu posudzoygmigomienok a stanovisk prislusnych,
dotknutych a poviujucich organov, dotknutych obci, organov Statnprasy, verejnosti,
verejného prerokovania spravy o hodnoteni, odbarmpésudku a na zaklade spravy o hodnoteni
sa odportaju pre etapu pripravy, realizacie a prevadzky mawanej cinnosti nasledujuce
podmienky:

1. V dalSom procese pripravy stavbydizej reSpektova Uzemnoplanovaciu dokumentaciu
regionu Nitrianskeho kraja, ktorého zavazfe® bola vyhlasena VSeobecnym zavaznym
nariadenim Nitrianskeho samospravneho kkaf2012 zo da 14.05.212.

2. Pre etapu vystavby vypracavaplan organizacie vystavby vratane manipniah
a prevadzkovych poriadkov a programu odpadovéhgpdu@sstva v sulade s platnymi
predpismi.

3. Vypracova plan organizacie dopravy ¢es vystavby, ktory @ trasy prevozov materiélov
pre staveniskovu dopravu tak, aby sa v maximalnejaruskuténovala na Zeleznici a aby
sa realizovala na okolitych cestach iba v nevyhontipripade.

4. Paias vystavby minimalizova nepriaznivé vplyvy obvyklymi opatreniami - kropeni

povrchu &istenie pristupovych komunikécii, minimalizevaasoby sypkych stavebnych

materialov na stavenisku a zakigh povrch, pri hldnych a vibrénych pracach v blizkosti
obytnych z6n zofadni’ denna dobu a dni pracovného pokoja.

Patas vystavby vyldit premavku stavebnych mechanizmotage néného pokoja.

Patas vystavby dodrziava hranice zaberu stavby, staveniska a skladky nddoeri

zriadova® len na povolenych miestach, zabeipedotasné oplotenie staveniska vo

vytypovanych usekoch.

7. Pctas vystavby zabezpe Standardné dodrziavanie platnych technickych,neldgickych,
organiz&nych a bezpmostnych predpisov v zmysle platnych zakonov, dand a
vyhlasok.

8. Vypracova plany havarijnych opatreni na likvidaciu 5kod préad havarii zvlaSpaotas
vystavby a pdas prevadzky pre ochranu povrchovych a podzemnyuah torninového
prostredia.

9. Na eliminaciu nepriaznivych ¢inkov hluku p@as prevadzky realizovaprotihlukove
stavebnotechnické, technologické a orgaf#aopatrenia v zmysle zaverov Posudenia
hlukove] z&aze pre stavbu — Technicko-hygienicka 0drzba Zaeleyoh kdajovych

oo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.

vozidiel, projektova priprava, stredisko Nové Zamky vypracovanej spoimog’ou
EUROAKUSTIK, s.r.0.¢islo ES-2014-05/54-NZ-Rem, autori Ing. Milan Kanakyi a Ing.
Peter Zgko, 05/2014.

Uskutanit monitoring hluku pred vystavbou a po uvedeni devadzky vo vybranych
lokalitach nachylnych na zvySenu hlukovi@aa pre objektivne posudenie hlukovejaZe.

V ramci projektovej pripravy stavby predléznavrh rieSenia protihlukovych opatreni
organu verejného zdravotnictva na posudenie v anfy82, ods.1, pism. b) zdkona NR SR
¢. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji vétegnzdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

V pripade preukazania zistenia nadlimitnych hodm@tmonitoringu hluku vo vybranych
najcharakteristickejSich lokalitach uskénenom poas prevadzky, realizovav danych
lokalitdch sekundarne protihlukové opatrenia.

V ramci projektovej pripravy a pas prevadzky dodrEazakon NR SRe. 137/2010 Z.z.
0 ovzduSi a vyhlaskd. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré mat@nia zakona
0 ovzdusi.

V procese pripravy projektovej dokumentacie vypvacgoodrobny geologicky prieskum,
v ramci ktorého bude zisvana miera znstenia kameniva Strkového 16Zka, podlozia
a kvalita podzemnej vody.

Zabezpeit odlwovate ropnych latok, ktoré budu pgistova® odpadovld vodu zo
spevnenych pléch strediska THU.

Zabezpeit presistovanie odpadovych vod zo stravovacich zariadenédistka THU
odlucovatmi tukov.

Zabezpeit' spatnu rekultivaciu d@asnych zaberov pléch slUziacich ¢pe vystavby na
medzideponie, dm@msné skladky materialu, maniptihe plochy a pléch naruSenych
presunontazkych mechanizmov.

Svahy nasypov Zelezmiého telesa minimalne spevnirstvou zeminy so zatravnenim.
Zabezpeit' nakladanie a likvidaciu odpadov vzniknutych piabnych pracach a {es
prevadzky poth zistenych druhov odpadov v ramci platnej legigiattzn. v zmysle zakona
NR SR¢&. 223/2001 Z. z. o odpadoch a vyhlasky MZP &R284/2001 Z. z., ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky MZPsS#09/2002 Z. z.

V d’alSich stupoch projektovej dokumentacie zabe&gediagnostiku ekologickej kvality
materialu odstigovaného kdajoveho 16zka, v ramci ktorej bude zistena kvaditanozstvo
materidlu, ktoré je mozné po recyklacii opatovneuzitb do Zelezniného zvrsku.
S materidlom, ktory bude diagnostikou ohodnoteny &ontaminovany, narabaako

s nebezpnym odpadom v sulade s platnou legislativou.

Pri nakladani s nebezfeymi odpadmi riadi sa ustanoveniami zakona NR 8R355/2007
Z.z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdrawiazmene a doplneni niektorych
zakonov.

Konstrukéné prvky trakného vedenia, ktoré sa umi@gtl na vrchole traknych stoZiarov
a prvky samotného trakého vedenia konStrake upraw tak, aby nedochadzalo
k usmrcovaniu vtakov.

Priel’adné ¢asti protihlukovej steny opafriproti kolizii s vtakmi vidit€énym, @&innym
sposobom.

Pred vystavbou vyrub drevin uskémit’ v mimovegeténom a mimohniezdnom obdobi.
Zabezpéit' suhlas organu ochrany prirody a krajiny na nevyimuyrub drevin poth § 47
ods. 3 zakona NR S& 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

Ak pri zemnych pracach dbéjde k archeologickym alebaleontologickym nalezom,
spolupracové s krajskym pamiatkovym uUradom a dodtzastanovenia vyplyvajiuce zo
zakona NR SR. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.
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27. Planované odstraneniecsisti stavby drahy rie8iv sulade s § 88 zakora 50/1976 zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavelkgnza

28. V dalSom procese projektovej pripravy reSpektoymstavenie Ministerstva dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR, Sekcia Zetempidopravy a drah, Odbor drahovy
stavebny Urad ako Specialneho stavebného Uradktguiey drédh a ich gasti.

29. Projektovu dokumentaciu postidbopravnym uradom Bratislava v zmysle zakona NR SR
&. 402/2013 Z.z. o Urade pre regulaciu elektronitkgomunikacii a postovych sluzieb a
Dopravnom Urade a o zmene a doplneni niektorycbraak

30. DalSie technické rieSenie navrhovangpnosti p&as pripravy nasledujicich stigy
projektovej dokumentacie konzultavao zastupcami mesta Nové Zamky.

31. VyrieSit majetkopravne vysporiadanie trvalého #@atmého zaberu pozemkov v zmysle
platnych pravnych predpisov.

4. Odovodnenie zaver@neho stanoviska vratane zhodnotenia pisomnych stavisk

Zavergné stanovisko bolo vypracované pad8 37 ods. 1,2 zakona na zaklade spravy
o hodnoteni - Technicko-hygienicka udrzba Zelgzyoh kdajovych vozidiel — projektova
priprava, stredisko Nové Zamky, stanoviskasinikov procesu posudzovania k sprave o
hodnoteni, zaznamu z verejného prerokovania a aébhor posudku. Pri hodnoteni podkladov
a vypracovani zaveteého stanoviska sa postupovalo pmdustanoveni zakona. MZP SR
doésledne analyzovalo kazdu pripomienku a stanovistiadotknutych subjektov, odbornikov
a oltanov. V priebehu posudzovania boli zvazené vsetigdgmkladané vplyvy navrhovanej
¢innosti na Zivotné prostredie popisané v spravednbteni a v kapitole IV. tohto zavéng&ho
stanoviska. Zvazili sa vsSetky rizika navrhovanéhariantu z fiadiska vplyvu na Zivotné
prostredie, na zakladé&oho bolo preukdzané, Ze navrhovalinogs’ je mozZné realizovwaso
zohadnenim odpokianych podmienok pré&alSiu etapu pripravy a realizacie.

Vyhodnotenie stanovisk a pripomienok z verejného mrokovania:

Celkovo bolo na MZP SR, Sekcia environmentalnehdnbtenia, odbor environmentalneho
posudzovania do ih 02.09.2014 dotenych 10 stanovisk od dotknutych subjektoviaD
18.08.2014 sa konalo verejné prerokovanie sprawydmoteni pre dotknuté mesto Nové Zamky.
Ziadne stanovisko nebolo zamietavé.

Zo vSetkych stanovisk bolo 5 suhlasnych stanovézkdsipomienok.

Jedno stanovisko bolo odstupené na priame vybawenvgssi dotknuty orgén.

Jedno stanovisko upozwije, Zze zo zakona nema kompetencie pofi&t@noviska k obdobnym
veciam.

Tri stanoviskd boli suhlasné s pripomienkami. Pmpnky sa tykali potreby reSpektava
nadradeny Uzemny plan regionu Nitrianskeho samesphd kraja a ochrany pred hlukovou
z&azou z liadiska mozného negativneho vplyvu stavby na vemjndvie. V jednom stanovisku
sa dotknuty organ odvolava na svoje prechadzajyaarenie kéasti dokumentacie predmetnej
stavby pre Uzemné rozhodnutie. KonStatuje, Zze'gpaiavebného zakora 50/1976 Zb. bude
Specialnym stavebnym Uradom pre stavby drah ali¢hst, upozatuje na dodrzanie stavebného
zékona pri planovanom odstranenic¢asii stavby drahy, pozaduje dokumentaciu pasudi
Dopravnym uUradom Bratislava a upoigje na nepresnosti v Sprave o hodnoteni pri uvédza
povd’ujuceho organu a vyjadrenia miery zaberu pozemkdadne vlastnictva pozemku.

Na verejnom prerokovani spravy o hodnoteni sa gtézali len sp6sobu umyvania kajovych
vozidiel avysky protihlukovej steny. Na zaver bolgslovena poZiadavka konzultava
podrobnejSie technické rieSenie stavbygsalalSich stupov projektove) pripravy so zastupcami
mesta.
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Vyhodnotenie stanovisk:

Okresné riaditel’stvo hasEského a zachranného zboru, Nové Zamkylist ¢. ORHZ-NZ1-
521/2014, zota 31.07.2014)

nema pripomienky.

Regionalny Urad verejného zdravotnictva, Nové Zamkylist ¢3176/2/2014 zoith 04.08.2014)
odstupuje Ziadasna priame vybavenie ma Ministerstvo dopravy, Wisyaa regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky, Utvar vedtceho hygienika razo

Okresny arad Nove Zamky, katastralny odbor(list ¢. P¢. 5037/14 zo tia 05.08.2014)

nema ZzZiadne namietky, pom poznamenava, ze zakon NR SR 162/1995 Z.z. o katastri
nehnuténosti a o zapise vlastnickych ainych prav k nedfnostiam v zneni neskorSich
predpisov mu neuklada kompetencie v obdobnych gbaiazhodové, resp. podavastanoviska.
Urad Nitrianskeho samospravneho kraja (list ¢. €Z-22055/2014,(S-4865/2014 zo ith
06.08.2014)

suhlasi s pripomienkami:

-pozaduje redpektovanadradent tizemnoplanovaciu dokumentaciu, t.j. Wédm planu regionu
Nitrianskeho kraja, ktory bol schvaleny uznesenim113/2012 z 23. riadneho zasadnutia
Zastupitdéstva Nitrianskeho samospravneho kraja konanéfe 1d.05.2012 a ktorého zavazna
¢ag’ bola vyhlasena VSeobecnym zavaznym nariadén2012 zo da 14.05.2012,

-pozaduje posudzovanie diadzakona.

Akceptuje sa. Tim autorov vychadzal pri spracov@pravy o hodnoteni z aktualneho
Gzemného planu regiénu Nitrianskeho kraja (AUREX2012). Navrhované stredisko THU bude
umiestnené do ZeleZného aredlu Zst. Nové Zamky. Realizaciou zamerwjaedk zmene
funk’ného vyuZitia Gzemia, navrhovand stavba je v sisagieemnym planom mesta Nové Zamky.
ReSpektovanie platnej uzemnoplanovacej dokumeniécie pozadované ajdalSich stupoch
projektovej pripravy.

Akceptuje sa. Navrhovan@nnos’ je posudzovana pda zakona NR SR 24/2006 Z. z.

0 posudzovani vplyvov na Zzivotné prostredie a eema doplneni niektorych zakonov.
Navrhovaté v zmysle § 20 ods. 1 pism. f) zdkona poziadalsidirstvo zivotného prostredia SR
listom¢. 2936/1403/31/Se zaia 26.5.2014 o zamtie posudzovania vplyvov na zivotné prostredie
na podnet navrhovata. MZP SR tejto Ziadosti vyhovelo a vydalo Rozhivedu6030/14-3.4/ml

zo dia 29.5.2014, Ze uvederi@nos’ sa bude posudzoxa

Ministerstvo dopravy, vystavby aregionalneho rozv@a SR, Sekcia Zelezinej dopravy
adrah, Odbor drahovy stavebny urad (list & 18123/2014/C341-SZDD/48298 zonal
07.08.2014)

odvolava sa na svoje predchadzajlce vyjadreniednpetnej stavbe zaid 09.07.2014 list.
18123/2014/C341-SZDD/40143:

suhlasi s pripomienkami:

-oznamuje, Ze pda stavebného zakorga 50/1976 Zb. bude Specialnym stavebnym aradom pre
stavby drah a ich sasti,

-pozaduje dokumentaciu postidopravnym uradom Bratislava,

-poZzaduje preukaravlastnictvo odstigovanej drahy (vieky) a siasti drahy a pri planovanom
odstraneni stasti stavby drahy dodrz& 88 stavebného zakona,

-upozonuje na v sprave o hodnoteni nespravne &amia povdujuceho organu,

-upozonuje na nespravny vyraz v sprave o hodnoteni v Eistiso zaberom plochy.

Pripomienky sa akceptuju.

Okresny urad Nové Zamky, Odbor cestnej dopravy a ppemnych komunikéacii (list ¢.
2014/010087-02-Pr zand 13.08.2014)

z hradiska odpadového hospodarstva suhlasi bez pripokyie

z hradiska ochrany ovzdusSia suhlasi bez pripomienok,

z hradiska ochrany véd suhlasi bez pripomienok,
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z hradiska prirody a krajiny suhlasi bez pripomienok.

Okresny urad Nové Zamky, Odbor krizového riadenia(list ¢. OU-NZ-OKR-A/2014010350-2
zo dha 13.08.2014)

suhlasi bez pripomienok.

Okresny urad Nové Zamky, Odbor cestnej dopravy a ppemnych komunikacii (list ¢. OU-
NZ-OCDPK-2014/010346 zoid 18.08.2014)

suhlasi bez pripomienok.

-upozonuje, Ze sa vyjadruje len k cestam Il. alll. tradia je situovana véd miestnej
komunikécie, ktora sa napdja na cestu I/75 v méete Zamky.

Ministerstvo dopravy, vystavby aregionalneho rozv@m SR, Odbor Zeleznénej
a kombinovanej dopravy (list ¢. 16930/2014/C360-SZDD/52069 z#ad20.08.2014)

suhlasi bez pripomienok.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvima SR, Utvar vedlceho hygienika
rezortu, Odd. oblastného hygienika Bratislava(list ¢. 20590/2014/D401-UVHR/53222 zaial
26.08.2014)

suhlasi s pripomienkami.

-upozonuje na povinnas dodrz& § 52, ods. 1, pism. c¢) zdkona NR 8R355/2007 Z.z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a erara doplneni niektorych zakonov,
-pozaduje predloZi organu verejného zdravotnictva na posudenieladiska moZného
negativneho vplyvu na verejné zdravie navrh riegspredmetnej stavby,

-pozaduje pred uvedenim do prevadzky predlbikidnotenie akustickych pomerov objektivnym
meranim hluku.

Akceptuje sa. Pri hodnoteni vplyvov navrhovafieposti z liadiska posobenia hluku na
dotknuté obyvatstvo (najblizSia obytna zastavba na Detvianskeji @iul. Novy svet) vychadzal
tim spracovatéov spravy o hodnoteni z - Posudenia hlukovejazé stavby - Technicko-
hygienicka udrzba Zeleziniych kdajovych vozidiel — projektova priprava, strediskovl Zamky
- vypracovaného spafoogou EUROAKUSTIK, s.r.0., Bratislava, 05/2014. Vyklegdosudenia
hlukove] z#&Ze sU premietnuté do navrhu opatreni na zmierneregativnych vplyvov
navrhovanejcinnosti na Zivotné prostredie. Na zaklade akustiok@osudenia je navrhnuta
protihlukova stena vidke cca 700 m avyske min. 2 m s poZiadavkou nirdton zvukovu
pohltivog. Akustické posudenie stanovuje aj technicko-atkestiparametre vzduchotechniky
a technického zariadenia halového stabilného um@gva podmienky na nepriezinos’
obvodovych a streSnych ptas navrhovanych hal.

V d'alSom stupni projektovej pripravy sa bude pozadolalrzanie stanovenych opatreni a taktiez
hodnotenie akustickych pomerov v exponovanej obpastli uvedenim predmetnej stavby do
prevadzky. Po uvedeni navrhovadgjnosti do prevadzky bude vykonany monitoring hluéu
vonkajSom chranenom priestore rodinnych domov \stemylatnej legislativy. V pripade
prekracenia pripustnych hodn6t budu rieSené sekundarnstigké opatrenia.

Zaver:

Navrhovana ¢innog’ je sWag’ou Siestich navrhovanych servisnych  pracovisk rieglo-
hygienickej Gdrzby Zelezémych kd’ajovych vozidiel v regiénoch Bratislava, KosSice,liia,
Nové Zamky, Zvolen a Humenné. Koncepcia rozmiesénprevadzok THU vychadza zo zaverov
uvedenych vo vystupe dokumentédcie Analyza a konm@leposudenie stredisk pre vykon
technicko-hygienickej uadrzby ZelezZniych kdajovych vozidiel (REMING CONSULT, a.s.,
Bratislava, 06/2011). Predmetna analyza reSpekdayézniucas’ Koncepcie Uzemného rozvoja
Slovenska vyhlasenu Nariadenim viady Slovenskejlridpy ¢.528/2002 zo tia 14.08.2002.
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Slasna kapacita a vybavenie odstavnéhdajeka ako aj ostatna doplnkova infraStruktira
(inZinierske siete) su Zadiska zabezgenia sdasného a vylladového rozsahu THU
nedostaténé. Odstavni skupinu nie je vhodné prebudava THU z prevadzkovych dévodov
(ked’Zze by vznikol vyrazny nedostatok deponovacich k#dpacz majetkovych dévodov (spravca
ZSR). Preto sa definovala nova lokalita na vybud@vastrediska THU v stlade so zamermi
ZSSK a s uzemnym planom mesta Nové Zamky. Navri@stmredisko je situované v intravilane
mestskejcasti a plne reSpektuje skdtmg’, Ze z fiadiska prevadzkovadta osobnej dopravy
ZSSK je blizkos strediska THU a osobnej stanice Nové Zamky vyhodmgevadzkového
a ekonomického pdhadu. Blizkos$ tychto zariadeni zjednoduSuje technologické pgsfarpsunu
vlakovych saprav a zniZzuje aj naklady na tigtonosti. Koncentracia v jednej lokalite zabedpe
najma lepSie vyuZitie vSetkych potrebnych zariadeni dodrzani ekonomicky efektivnej
prevadzky.

Navrhovanaginnog’ z dévodu svojho umiestnenia nema negativny vplgvziozky Zivotného
prostredia presahujuci Statne hranice Slovenskejaléky.

Dotknuté Gzemie a jeho SirSie okolie je padEnvironmentalnej regionalizacie SR (SAZP, 2012)
klasifikované ako prostredie silne az extrémnecmtene. V zmysle pdielnej klasifikacie sa
jedna o 4. a 5. najnepriaznivejSi stiup&okalita navrhovana pre stavbu strediska techmiek
hygienickej udrzby je situovana v areali Zelénej stanice Nové Zamky a pahlej opravovni
voziov. Z vasejcasti je umiestnena na zanedbanej ploche byvaldadiska uhlia sliziaceho na
naklad uhlia do vamv. Dotknuta plocha je zo severnej strany oli@méa ulicou Novy svet
a Detvianskou ulicou, kde sa nachadza obytna Zsstéwmou rodinnych domov. Zanedbany
areal skladiska je porasteny naletovymi drevinamsitdi ako nelegalna skladka odpadu pre
ob¢anov z okolitych ulic. V aredli sa nachadzaju p@addované chladéky, pneumatiky, aj vrak
automobilu.

V zmysle zdkona NR SR. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny sa looeima ¢cinnos’
nachadza na Uzemi s prvym stam ochrany, ktory plati vSeobecne na celom Uzemediskej
republiky. Hodnotené Gzemie sa priamo nedotykarnghd chraneného Uzemia, nezasahuje do
sustavy chranenych Uzemi sustavy NATURA 2000 ark san nepriblizuje. Predmetna stavba
nezasahuje ani do biotopov narodného a eurépskgmamu.

Je mozné konStatowaze v sprave o hodnoteni kolektiv rieBite identifikoval vSetky dakavané
vplyvy ¢innosti na Zivotné prostredie. Uplnbsvstupnych Gdajov zodpoveda siup
rozpracovanosti projektu. Z vysledkov posudenikomej z&aze vyplyva, Ze navrhovaganos’
nepredstavuje bezprostredné ohrozenie dotknuténatdistva pri dodrzani v sprave o hodnoteni
deklarovanych protihlukovych opatreni. Pre vybariantu rieSenia navrhovan&nnosti bola
pouzitd metdda multikriterialneho hodnotentajej vysledkov vyplyva, Ze navrhované rieSenie
Vv porovnani s nulovym variantom je optimalnym ri@ée. Za opodstatnené mozno povazova
obavy z potencionalnych negativhych vplyvov na bltk pomery v dotknutom Uzemi. Pre
zabranenie zhorSenia Zivotného prostredia dotkoutdhyvatéstva bude potrebné uskdtot
monitoring hluku pred vystavbou a po uvedeni dov@deky vo vybranych lokalitdch nachylnych
na zvysenu hlukova £az pre objektivne posudenie hlukoveja#e. Poth zaverov monitoringu
hluku v pripade zistenia nadlimitnych hodnoét salbuehlizova v danych lokalitach sekundarne
protinlukové opatrenia. Za zaneddast® negativne vplyvy su povazované vplyvy na faunu
odstrdnenim biotopu tvoreného néletovymi drevinama vyrazne priaznivé vplyvy su
povazované vplyvy socio-ekonomické (kultira cestiaa kapacitné moznosti a technickée
podmienky technicko-hygienickej udrzby ZKV), vplywa technickud infrastruktdru, vplyvy na
podzemnu a povrchovl vodu (odstranenie skladky néakoinovaného Strkového 16zka)
a bezpenog’ pri praci. Realizaciou posudzovaného strediska TB&J vytvoria kapacitné

a technické predpoklady pre udrzbu Zeléapch vozidiel sdasného ako aj vyladového stavu,
¢o predpoklada vysSiu Uroreestovania Zeleznicou a aj narast pracovnychZokdi.
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Zo stanovisk dotknutych organov a verejného prerakia nevyplynuli zasadné pripomienky,
ktorych zodpovedanie by vyzadovalo podrobnejSigomazovanie v ramci spravy o hodnoteni.
Vplyvy v oblasti hlukovej zéaZe obyvatéstva, ktoré vyvolavaju nejasnosti, budd v ramci
projektovej  pripravy stavby eliminované, pripadne inimalizované technickymi

a technologickymi opatreniami v zmysle zaverov plesiia hlukovej zéaZe a po uvedeni stavby
do prevadzky sledované slaldom na zdravie obyvd®va. Pripomienky od dotknutych organov
upozornili na potrebu dodrzania ustanoveni v zmpke] legislativy v svojej oblasti
posobnosti. Zavery so zhodnotenia vSetkych pripookest zahrnuté v kapitole navrhu opatreni
a podmienok na vyltenie alebo zniZzenie nepriaznivych vplyv@innosti vtomto posudku.
Navrhnuté opatrenia su realizoviaté, niektoré je potrebnédalSom stupni projektovej pripravy
dorieSt’. Realizacia stavby je prijdiea z Wadiska vplyvov na Zivotné prostredie. Navrhovana
¢innog’ nie je novowinnog’ou v dotknutom Gzemi. Navrhovagiimnos komplexne s ostatnymi
navrhovanymi strediskami THU je v sulade s dopravpolitikou Slovenskej republiky a jej
cielom je uspokoji neustale narastajuce prepravné potreby cestujucipbZzadovanontase

a kvalite pri sdasnom zniZovani negativnychitikov dopravy na Zivotné prostredie.

VSetky pripomienky zo stanovisk a zdznamu z vehgjngrerokovania spravy o hodnoteni boli
vyhodnotené a ich zavery su zahrnuté v kapitoleéB\ahto zaver@ného stanoviska.

5. Pozadovany rozsah poprojektovej analyzy

Z priebehu posudzovania vplyvov navrhovar@pnosti na Zivotné prostredie z dévodu jej
umiestnenia vyplynula potreba monitorovania vybjanezky Zzivotného prostredia. Projekt
monitoringu by mal sledo¥a pdsobenie vybratych vplyvowinnosti na sledovand zloZzku
Zivotného prostredia aiinnog’ zmierujucich opatreni.

Na zaklade identifikovanych vplyvov navrhovarejnosti a vypracovaného posudenia hlukovej
z&aze stavby a s prihliadnutim na navrhnuté opatmemizmiernenie ich vplyvov sa navrhuje:

- monitoring vplyvu hluku na dotknuté obyvésévo pred vystavbou po uvedeni do prevadzky vo
vybranych miestach vfhdom na poziciu navrhovan@gpnosti k najblizSej obytnej zéne.

Na zaklade ustanoveni § 39 ods. 3. zdkona je tenbukde navrhovandinnog’ vykonava
povinny zabezp#et jej sledovanie avyhodnocovanie, najmad systemgatickledova

a vyhodnocova jej vplyvy, kontrolovd plnenie podmienok tenych pri povolenicinnosti

a vyhodnocovéa ich ®&innog’, zabezpé&t odborné porovnanie predpokladanych vplyvov
uvedenych v sprave o hodnoteni so skuym stavom.

Rozsah alehotu sledovania pad§ 39, ods. 3 zékonadirpovdujuci organ pri povbovani
navrhovaneginnosti poda osobitnych predpisov s prihliadnutim na toto zé&ireé stanovisko.

Na zaklade operativneho vyhodnocovania vysledkowitomvania je poth 8 39 zakona
navrhovaté povinny, v pripade ak zisti, Ze skén@ vplyvy navrhovanefinnosti posudzovanej
pod’a zakona su horSie, nez sa uvadza v sprave o lednaabezpit’ opatrenia na zosuladenie
skutatného vplyvu s vplyvom uvedenym v sprave o hodnotesiilade s podmienkamidenymi

v rozhodnuti o povolertinnosti poda osobitnych predpisov.

6. Informacia pre povd’ujuci organ o zainteresovanej verejnosti

Zainteresovana verejnbge verejnos, ktorA ma zaujem alebo méze theaujem na postupoch
environmentalneho rozhodovania. Medzi zainteresdveerejnos patri najma fyzicka osoba
pod’a § 24a zakona, pravnickd osobalj@of 24b alebo § 27 zakonaa@nska iniciativa pd 8§
25 zakona a atlanske zdruzenie podporujuce ochranu Zivotnéhataia podla 8 26 zakona.
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V priebehu posudzovania vplyvov navrhovanéjnnosti nebola identifikovana Ziadna
zainteresovand verejnbsZainteresovana verejnbma podla 8 27a zakona pravo aktivnejasti

pri priprave a poviovani navrhovane§innosti, ato v celom priebehu procesu posudzovania
vplyvov aZ do vydania rozhodnutia o povoleni navereejcinnosti.

6.1

Platnog tohto zaveréného stanoviska je 7 rokov odéadvydania. Zavetmé stanovisko nestraca

platnos, ak sa p®as jeho platnosti Zzae konanie o umiestneni alebo povolémnosti poda
osobitnych predpisov.

VIl. POTRVDENIE SPRAVNOSTI UDAJOV

1. Meno spracovatBa zaver&ného stanoviska

Ministerstvo Zivotného prostredia SR
odbor environmentalneho posudzovania
Ing. Milan Luciak

v spolupraci s Ministerstvo m dopravy, vysta regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky, Utvar veduceho hygienika rezortu, Biatia

2. Potvrdenie spravnosti udajov podpisom opravner® zastupcu prisluSného organu,
peciatka
Ministerstvo Zivotného prostredia SR
RNDr. Gabriel NiZziansky
riadité odboru environmentalneho posudzovania

3. Miesto a datum vydania zaver@neého stanoviska
Bratislava 21. 10. 2014
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