TECHNICKA SPRAVA

Na zaklade objednavky vyhotovil Ing. Juraj Jech-Juraj Kalina GEOPROJEKT pre objednavatela geodetické a kartografické
prace —Ucelové mapovanie, domeranie - pre akciu:

,»120-053 Haniska most“

1. Identifika¢né udaje:

Kraj: PreSovsky
Okres: PreSov

Obec: Haniska

Kat. Uzemie: Haniska, Solivar

Suradnicovy systém: S-JTSK

Viy8kovy systém: Bpv

Trieda presnosti: 3

Mierka: 1:500

MeracCské prace boli vykonané v mesiaci september 2016.
Prace vykonali : Ing. Juraj Jech-Juraj Kalina

2. Bodové pole a geodetické meranie.

Podrobné meranie polohopisu a vyskopisu ucelového mapovania bolo vykonané GNSS prijimacom Leica GS08
plus metédou RTK v systéme ETRS89 s vyuzitim SK POS. Merané elipsoidické vysky boli transformované vyuZzitim modelu
geoidu SR- digitalneho vySkového referenéného modelu /DVRM/ na nadmorské vysky v systéme Balt po vyrovnani /Bpv/.
Suradnice (@Ah; yxH), identifikacné Udaje prijimaca, referenéné stanice RTCM-Ref 0398, 0743 su uvedené v protokole
ur€enia stradnic bodov metédou GPS v S - JTSK

3. Charakteristika Uzemia, predmet zamerania, (ielova mapa.

Zaujmové Uzemie sa nachadza v extravilane obce Haniska. Predmetom zamerania bol cestny most ponad potok
Delfia. Okrem cesty, svahov a mosta bol zamerany aj potok a nosné madry pod Zelezniénym mostom. Do uéelovej mapy bol
zobrazeny stav pozemkov podla registra C a registra E katastra nehnutelnosti.

Celkove bol zamerany 1,10 ha Uzemia.

4. InZinierske siete.

Nadzemné inZinierske siete boli zamerané na zaklade viditelnych znakov a zariadeni v teréne.
- Podzemné inZinierske siete (PIS) boli informativne zakreslené z dokumentécie spravcov PIS.
Pred zacatim stavebnych prac je potrebné realizovat’ presné vyty€enie podzemnych vedeni u jednotlivych spravcov
PIS.

5. Grafické spracovanie a reprografia.

Polohopisné a vykopisné zameranie je spracované na PC. Vypoctové prace boli vykonané programom Leica GEO
Office, GEUS 12.1 kartografické spracovanie U¢elovej mapy programom Microstation.

6.0bjednavatelovi sa odovzda:

Technicka sprava

Protokol urenia stradnic bodov metdédou GPS v S — JTSK
Zoznam suradnic a vySok PGB

Ugelové mapy v analégovom tvare M 1:500

Ugelova mapa v digitalnom tvare na CD- *. dgn, *. Dwg, *.xIs, *.doc
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Na zaklade objednavky bolo odovzdanych 9 suprav Géelového mapovania.
Kompletny meracsky elaborat zodpoveda skutkovému stavu ku diiu 10.11.2016.

Technicku spravu vyhotovil: Zameral a spracoval: GEOPROJEKT- zdruzenie
Juraj Kalina Ing. Juraj Jech- Juraj Kalina
Konstantinova 6
PreSov
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