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Vec: Presov — 1/20-053 Haniska most
- stanovisko pre stavebné povolenie

Vasim listom zo diia 3.7.2017, ktory nam bol doru¢eny diia 6.7.2017 nds Ziadate o vyjadrenie ku
technickému rieSeniu spodnej stavby mostného objektu ., 1/20-053 Haniska most®,, v zmysle
projektovej dokumentécie ktoré vypracoval projektant Ing. Rimaré¢ik — Projekt MR, PreSov.

K uvedenej stavbe sme sa vyjadrili v stanovisku &. CS SVP OZ KE 127/2017/92 zo dia
26.6.2017 pre tcely stavebného povolenia, kde sme pozadovali realizovat’ opevnenie oboch svahov
a paty dna a z dovodu stabilizacie nivelety dna na zac¢iatku a na konci opevnenia svahov vybudovat
stabilizaéné prahy cez cely prietokovy profil vodného toku Delfia so zaviazanim do rastlého terénu
min. 1,5m od brehovej Ciary vodného toku.

Na zaklade predmetného stanoviska poziadala Slovenska sprava ciest o odborné stanovisko
projektanta Ing. Rimaréika k technickému rieSeniu ochrany spodnej stavby mostného objektu 1/20-
053:

Stcast'ou stavby je aj kratka tiprava kamennou dlazbou okolo spodnej stavby mosta — obnovenie
porusenej ochrany mostnych opdr a medzil'ahlej podpery pred vymiel'anim prudiacou vodou potoka.
Potok je neregulovany, pévodna ochrana podpery a opdr mosta sa ¢iasto¢ne zachovala pri opore ¢.1
(poruseny podkladny beton).

Oprava opevnenia potoka pod mostom:

Poskodené alebo chybajice betonové opevnenie pri oporach apodpere sa nahradi dlazbou
z lomového kamena hribky 200mm, uloZenou do beténového 16zka min. hribky 150mm. Dlazba
s povrchom vyskdrovanim cementovou maltou bude zabezpeCovat ochranu spodnej stavby mosta,.
Zaistovacie patky 600x600mm z lomového kamena s preliatim ich povrchu betonom triedy C 25/30
sa vybuduji v spodnej ¢asti dlazby (dno potoka) atiez ako priecne zaistenie dlazby prahmi na
zaciatku a na konci dlazby pri krajnych oporach (4 prie¢ne prahy).

Stabilizacia brehov potoka pri mostnom objekte:

PozdiZ mostnych kridel su navrhnuté odvodiiovacie ZFaby (sklzy) z beténovych prefabrikétov,
tvarnic §irky 600 mm, uloZené do 167ka z beténu $irky 800 mm, min. hribky 100mm. Zl'aby st na
vytokovej strane mosta doplnené aj o monolitické terénne schody Sirky 750mm z beténu triedy C
25/30. Betonové konstrukcie existujucich mostnych kridiel a navrhovanych odvodniovacich Zl'abov
a schodov presahujui za brehové &iary toku o pozadovanu dizku min. 1,5m.
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Nakol'ko pri prehliadkach mosta v roku 2016, 2017 nebolo zistené nerovnomerné alebo lokalne
poruSovanie samotného dna potoka Delfia pri moste apod nim, nenavrhujeme v projektovej
dokumentacii jeho opeviiovanie dlazbou alebo prieénymi prahmi v dne. Navrhovana uprava nemeni
prieto¢ny profil potoka Delila pod mostom, jeho $irka a vyska ostdvaju zachované. Stavebna uprava
je postacujica pre ochranu spodnej stavby predmetného mostného objektu.

Z hl'adiska zaujmov naSej organizacie zaujimame k predloZenej projektovej dokumentacii
nasledovné
stanovisko:

Predmetny mostny objekt €. 053 — Haniska most je situovany v extravilane v katastralnom tizemi
Haniska a kriZuje vodohospodarsky vyznamny vodny tok &. 095 Deltla (HCP 4-32-04-128) v rkm
0,290.

Z hladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovodiiovej
ochrany k realizacii opravy jestvujiceho mostu cez tok Delfia v ramci stavby ,,1/20-053 Haniska
most™® vrozsahu podla predlozenej PD aodborného stanoviska nemame dalSie pripomienky,
nakol'ko v technickom navrhu su akceptované poziadavky v zmysle ¢lanku ¢. 219 platnej normy STN
73 6201 ,,Projektovanie mostnych objektov®.

SVP, $.p., OZ KoSice ako spravca vystavbou dotknutého vodného toku a pobreZnych pozemkov
si vyhradzuje pravo kontroly staveniska. Zahdjenie a ukonéenie prac, vratane demontdZe mostného
objektu, v dotyku s vodnym tokom ziadame oznamit naSej Sprave povodia Hormadu a Bodvy
v Kosiciach, Stredisko Presov, Ing. M. Cap, tel. ¢. 051/771 13 67; 0914 365 102, minimalne 14 dni
vopred, z dovodu zabezpecenia dozoru z nasej strany, ktory bude opravneny predkladat’ dopliujlice
pripomienky pocas realizécie stavby.

Upozorfiujeme, ze v zmysle § 47 zdkona €. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich
predpisov s vlastnici stavieb, ktoré nie su vodnymi stavbami, alebo technickych zariadeni
umiestnenych vo vodnom toku a v inunda¢nom tizemi povinni na vlastné naklady dbat’ o ich riadnu
udrzbu a o ich staticki bezpectnost, aby neohrozovali plynuly odtok vod a zabezpecit' ich pred
Skodlivymi téinkami véd, splaveninami a 'adom.

Zaroven upozoriiujeme, Ze spravca vodného toku v zmysle § 49 ods. 5 zékona ¢. 364/2004
Z.z. ovodach, v zneni neskorSich predpisov nezodpoveda za Skody spdsobené mimoriadnou
udalost'ou a $kody spdsobené uzivanim vodnych tokov.

Toto stanovisko ma platnost’ dva roky a nenahradza vyjadrenie organu §tatnej vodnej spravy
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