Pouzitie dopravnych znaciek a dopravaych zariadent na
oznacovanie pracovaych miest
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PRACOVNE MIESTO V OBCI
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SchémaB 6

Zahezpecenie oblasti
dlhodobého pevného
pracovného miesta. Zuzenie
vozovky na jeden jazdny pruh.
Riadenie premavky cestnou
svetelnou signalizaciou.

pozdizna stvisla diara a prietna sivisla diara
realizovana odstranitelnym

dodasnym VDZ alebo dopravnymi gombikmi
(odstup 0,3 m-0,5 m)

prieéna uzavera zabranou na oznacenie
uzavierky Z 2b

na zabrane osadena DZ C 6a,

spolu s vistraznymi svetlami

typu VS1(trieda L8H)

pozdizna uzavera zo strany chodnika
zébranou na oznacenie uzavierky Z 2a
spolu s vystraznymi éervenymi svetlami
typu V83 (trieda L2L, L6, L8G)

na kazd( zabranu alebo zabradlie
minimalne jedno ervené jednostranné
vystrazné svetlo typu VS3

pracovisko

pozdizna uzavera obojstrannymi
smerovacimi doskami Z 4a, Z 4b,
odstup max. 6,0 m

vystrazné svetla typu VS1 (trieda L8H)
na kazdej druhej smerovacej doske
prieéna uzavera zabranou na oznacenie
uzavierky Z 2b

na zabrane osadena DZ C 6b,

spolu s vistraznymi svetlami

typu VS1(trieda L8H)

CSS - prenosna synchronizovana
trojfarebna slstava svetiel s pinym signalom

Prenosné zvislé dopravné znacky st zakladného rozmeru, trieda retroreflexie RA2 podfa STN EN 12899-1. Cervené a biele pruhy
na smerovacich doskach, na zabranach na oznacenie uzévierky a na vodiacich tabuliach su z retroreflexnej filie triedy RAZ2 podla

STN EN 12899-1.




