Dopravno inZinierske udaje

1.1. Vyhladova intenzita dopravy

+ Porovnanie s¢itania dopravy z roku 2000, 2005, 2010, 2015

13

’ Rok 2000 | Rok 2005 | Rok 2010 | Rok 2015
C.useku Cesta Usek
voz/24hod | voz/24hod | voz/24hod | voz/24hod
00175 1120 Presov - Haniska 4275 4776 3594 5220
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+ Predpokladany vyvoj intenzit dopravy

2> Usek
889
SO0 > 1/20 PreSov - Haniska
Rok | €48
& >0 00175
Sgsa
©8E voz/24hod.v profile
§8=
Spolu T O M
2015 1,00 5220 617 4 557 46
2020 1,10 5742 676 5013 53
2025 1,20 6 264 738 5468 58
2030 1,30 6786 799 5924 63
2035 1,40 7308 861 6380 67
2040 1,49 7778 916 6790 72
2045 1,58 8 248 971 7 200 77
Podiel "T" 11,77%
Legenda: T... Nakladné automobily
0... Osobné automobily
M... Motocykle
00175 Cislo séitacieho useku

Predpoklad vyvoja intenzit dopravy

9000 - — 8248

8 000 A

7000 £

6 000 A
5000
mvoz/24hod.v profile
4 000 A
3000
2000 A

1000

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

1.2. Kapacitné posudenie jestvujucej komunikacie /20 v extravilane, kategorie C 9,5/80.

Vypocet bol vykonany podla STN 73 6101 ,Projektovanie ciest a dialnic®. Vykonnost posudzovane;j
cestnej komunikacie bola vypocitana na zaklade tychto predpokladov:
o Posudzovany je Usek cesty 1/20: PreSov - Haniska
¢ Vyhladové obdobie predstavuju roky 2037, 2047
e PoZadovana rychlost vozidla bola uvazovana v zmysle ¢1.5,6 STN 73 6101 (50km/h)
e Stupen stupania bol stanoveny v zmysle STN 73 6101 podfa hodn6t dizky jednotlivych usekov
a k nim prisluchajucim pozdlZnym sklonom
Podiel pomalych vozidiel ... 12%
e Predpokladany prvy rok uZivania stavby ... 2017
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Vypocet pripustnej intenzity dopravy:

Ip ...
lu ...
lo ...
.. hodnota sucinitala obtiaznosti predbiehania podfa tab. A.4
.. hodnota Sirkového sucinitela podla tab. A.5

.. sucinitefl vplyvu vefmi pomalych vozidiel podla tab. A.6

pripustna intenzita dopravného prudu vozidiel posudzovaného smeru dvojpruhovej komunikacie
zakladna hodnota pripustnej intenzity pri Uplnej moznosti predbiehania vo voz/h podla tab. A.3
zakladna hodnota pripustnej intenzity bez mozZnosti predchadzania vo voz/h podfa tab. A.3

Vypocéet pripustnej intenzity dopravy

Ip2037 = Ks . kn . [ lu - Kk . (lu-lo)] ... [voz/h] Ip2047 = Ks . kn . [ lu - K . (lu-lo)] ... [voz/h]
Ip2037 = 0,85.0,76.[1282 — 0,62.(1282-788)] Ip2047 = 0,85 .0,77.[1282 — 0,73.(1282-788)]
Ip2037 = 630 voz/h Ip2047 = 603 voz/h

Vypocéet 50-razovej intenzity dopravy:

Is0 ...

vyhladova 50-razova hodinova intenzita dopravy v jednom smere

kso = 0,114 - 0,113 ... vypocltovy koeficient

k¢ = 1,00 ... koeficient vplyvov stupania

0,6 ... . prevodovy koeficient pre jeden smer

S.. . intenzita dopravného prudu vo voz/24hod

stupen stupania ... 2

|50y2027 = 0,6.k50. kst.S [VOZ/h] |50y2037 = 0,6.k50. kst.S [VOZ/h]
I502027 = 0,6 .0,114 . 1,00 . 7778  [voz/h] Is02037 = 0,6 . 0,114 . 1,00 . 8 352  [voz/h]
|50y2027 =532 voz/h |50y2037 =571 voz/h

Vyhodnotenie posudenia vykonnosti jestvujicej komunikaénej siete:

Ip20s7 > ls0,2037 Ip20a7 > 50,2047
630 voz/h > 532 voz/h 603 voz/h > 571 voz/h

Z posudenia cestnej komunikacie 1/20 vyplyva, ze v Sirkovom usporiadani C9,5/80

a predpokladanom vyvoji dopravného zatazenia, nedéjde k prekroéeniu pripustnej
intenzity dopravy v sledovanom obdobi rokov 2037 a 2047.



