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1. UvoD
Ulohou objednanych prac bolo vypracovanie vybranej €asti dokumentéacie pre stavebné
povolenie 12. Korézny a geoelektricky prieskum pre stavbu: ,,1/20-053 Haniska most”

Merania boli realizované na zaklade objednavky ¢. 1710/2016-2 spolo¢nosti Ing. Marian
Rimarcik - PROJEKT MR, Straznicka 34, 080 06 PreSov zo dna 17.10.2016.

2. KOROZNY A GEOELEKTRICKY PRIESKUM

Ulohou zédkladného korézneho a geoelektrického prieskumu bolo:
e meranie bludnych pridov pre stavbu 1/20-053 Haniska most, podla STN 03 8365

e vyhodnotenie nameranych hodn6t intenzity bludnych prudov podla STN 03 8372, STN
03 8375 hlavne v mieste budiceho mostného objektu a stanovit agresivitu prostredia

e stanovit zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych pridov podla TP
081 (MDVRR SR).

e meranie zdanlivého odporu prostredia (pddy) v hibkach 1,5 m, 3,0 m, 6,0 m v trase na-
vrhovaného rozsirenia podla STN 03 8363

e vyhodnotenie nameranych hodn6t zdanlivého merného odporu pédy astanovenie
stupna agresivity prostredia podla STN 03 8372

e Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu bludnych priddov na mostné
objekty pozemnych komunikacii podla TP 081 (MDVRR SR)

e technicka sprava z vyhodnotenia prieskumov a zakreslenie do mapovych podkladov

3. ROZSAH A METODIKA TERENNYCH PRAC

Stanovenie zdanlivého merného odporu pédy

Zdanlivy merny odpor pddy bol stanoveny Stvorelektrédovou metédou podla Wennera
vzmysle STN 03 8363. Merania boli urobené pristrojom ARES GF-Instruments Brno, Ceskd
republika, pracovnikmi firmy KORAL spol. s r.o0. SpiSskd Nova Ves.

Meranim boli stanovené hodnoty zdanlivého merného odporu pody do hibky:

Hl —1,5m .. 3 merania
H2 —3,0mM .. 3 merania
H3 —-6,0m..ccccuuveenn..e. 3 merania

Namerané hodnoty zdanlivého merného odporu v osi planovanej prelozky cesty so
suradnicami jednotlivych stanovist s uvedené v tabulke ¢. 1. a vyhodnotené v kapitole ¢.4.
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H 1.5 3 6 X y ¢.b.

1 105.1 117.93 | 76.93 | -262535 | -1212628 1

2 71.12 57.24 34.68 | -262557 | -1212657 2

3 209.04 | 151.46 52.7 -262561 | -1212625 4

STN 03 8372 vymedzuje agresivitu prostredia do 4 stupriov:

<23 ohmm IV. stupen do 23 Qm velmi vysoka
23 az 500hmm [Il. stupeni 23-50 Om zvysenad
50az1000hmm II. stupen 50-100 Om stredna
>100 ohmm . stupen nad 100 Om velmi nizka

Tab. ¢. 1: Namerané hodnoty zdanlivého merného odporu

Ulohou prieskumu bolo:

e meranie bludnych prudov — zistenie intenzity jednosmerného pridového pola v zemi a
smeru jeho Sirenia v mieste pldnovanych mostov a vyznamnych kriZzovatiek.

e vyhodnotenie nameranych hodnét intenzity bludnych pridov v zmysle STN 03 8372 a
STN 03 8375 a stanovenie agresivity prostredia,

e stanovenie zakladnych ochrannych opatreni pre obmedzenie vplyvu bludnych prudov v
zmysle TP 081 (MDVRR SR) , Zakladné ochranné opatrenia pre obmedzenie vplyvu

bludnych prddov na mostné objekty pozemnych komunikacii”

Pritomnost bludnych pridov v zemi bola stanovena podla metodiky danej STN 03 8365.
Na meranie bol pouZity pristroj ADU-07e metronix MeRgerate und Elektronik GmbH a Styri
nepolarizovatelné referencné elektrédy Cu/CuSQ,. Vzdialenost medzi elektrédami pri merani

bola 20m, orientacia elektréd v smere svetovych stran.

Celkove boli vykonané merania bludnych prddov na dvoch stanovistiach, totozné so
stanovistami 2 a 4. Jeden bod bol prevzaty z predchadzajuceho prieskumu. Primarne Udaje su

uloZzené v archive spolo¢nosti KORAL, s.r.o..
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4. VYHODNOTENIE KOROZNYCH A GEOELEKTRICKYCH MERANI

4.1 Zdanlivy merny odpor pédy

Merania zdanlivého merného odporu boli robené v blizkom okoli mosta

na 3 stanovistiach.

Z vysledkov pre hibku 1,5m vyplyva nasledovné rozdelenie nameranych hodnét:

Namerana hodnota (Qm) Agresivita prostredia Pocet merani %

do 23 V. 0 0

23-50 1. 0 0

50- 100 1. 1 33.3

nad 100 l. 2 66.6
Namerané hodnoty odporov v hibke 1.5 m patria do intervalov Ia Il. stupfia agresivity

prostredia. Priemernad hodnota merani pre hibku do 1.5 m je 128.4 ohmm.

Z vysledkov pre hibku 3m vyplyva nasledovné rozdelenie nameranych hodnét:

Namerana hodnota (Qm) Agresivita prostredia Pocet merani %

do 23 V. 0 0

23-50 1. 1 33.3

50- 100 1. 2 66.6

nad 100 l. 0 0
Namerané hodnoty odporov v hibke 3.0 m patria do intervalov Il a Ill. stupria agresivity

prostredia. Priemernad hodnota merani pre hibku do 3.0 m je 108.9 ohmm.

Z vysledkov pre hibku 6m vyplyva nasledovné rozdelenie nameranych hodnét:

Namerana hodnota (Qm) Agresivita prostredia Pocet merani %

do 23 V. 0 0

23-50 1. 2 66.6

50- 100 1. 1 33.3

nad 100 l. 0 0
Namerané hodnoty odporov v hibke 6.0 m patria do intervalov Il a Ill. stupfia agresivity

prostredia. Priemernd hodnota merani pre hibku do 6.0 m je 54.8 ohmm.




1/20-053 Haniska

12 Korézny a geoelektricky prieskum

Merania intenzity bludnych prudov

Namerané hodnoty intenzity jednosmerného prudového pola a smery jeho Sirenia -
bludné prady, su vyhodnotené podla STN 038372 a STN 038375, ktord udava nasledovné
kritérid pre agresivitu prostredia:

Stupen :rgorsetsrl:giz prudova hustota

l. stupen velmi nizka <1.107 A.m™
II. stupen stredna 3.10°a71.10" A.m™
I, stupen zvysena 1.10% a# 3.10° A.m™
IV. stupen velmi vysoka >1.10% A.m™

V smernici TP 081 (MDVRR SR) je uddvanych 5 stupriov zdkladnych ochrannych opatreni:

z z ” z 2
Zékladné | Pridova hustota /A.m"/ Vyhotovenie zidkladnych ochrannych opatreni.
ochranné hodnoty merané, alebo

opatrenia | prepocitané koeficientom
stupen ¢. sacieho efektu mosta

Opatrenia podla ¢islic a pismen je mozné kombinovat na
zaklade odborného posudenia.

1. Primdrna ochrana podla STN EN 206-1 plus A - bez
1 <1.10”7 prepojenia vystuze a vyvedenia vystuie na povrch
konstrukcie

2. Kombindcia primarnej ochrany podla STN EN 206-1 a
2 1.107 -3.10° pripadnej sekundarnej ochrany podla kapitoly 6.3 tychto TP
B - bez prepojenia vystuze a vyvedenia vystuze na povrch

3. rovnako ako 2 plus C - konstrukéné opatrenia podla
3 3.10°-1.10" kapitoly 6.4 tychto TP, bez prepojenia vystuze a vyvedenia
vystuZe na povrch konstrukcie

4. rovnako ako 2 plus D - konstrukéné opatrenia podla
4 1.10"*-3.10° kapitoly 6.4 tychto TP, vratane prepojenia vystuie a
vyvedenia vystuze na povrch konstrukcie

5. rovnako ako 4 plus E - PD "Elektrické rozvody a zariadenia
pre kontrolu vplyvu BP" umoZiujica elektrické a
geofyzikalne merania, vratane realizacie pripadného navrhu
naslednych ochrannych opatreni.

5 >3.10°
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1/20-053 Haniska most
s TP 081 (MDVRR

., mer Agresivita na SR
::1'2':’ t:f:’;'lh”;,a bludnych | ocel podrfa STN ) datum
. d' -PO3 | bridov | 038372 STN 03 | stupne zékladnych | merania

odu | Jpmax. [Am~] [o] 8375 pasivnych opatrni

vplyvu BP

BP0O2 4.66E-05 166° 1"l 3 28.9.2016
BPO4 4.06E-06 123° 1"l 3 28.9.2016

Tab. €. 2: Spracované vysledky merani bludnych prudov

Zhodnotenie:

Namerané hodnoty spadaju:

e vzmysle STN 03 8363 do intervalu Ill. zvySena agresivita prostredia

e vzmysle STN 03 8372 STN 03 8375 do Ill. ZvySend agresivita na ocel

e vzmysle TP 081 (MDVRR SR) do stupna 3. zakladnych pasivnych ochrannych opatreni
vplyvu BP podla kapitoly 6.

MOSTY
Zakladné ochranné
Agesivita horninového opatrenia podlla
¢. bodu prostredia TPO81(MDVRR SR)
1 ll. zvySena 3
2 ll. zvySena 3

Tab. €. 3: Zhodnotenie pre mostné objekty

5. NAVRH SEKUNDARNEJ OCHRANY PRE 2. A 3. STUPEN AGRESIVITY PROSTREDIA

Podla TP03/2014 kapitoly 5.4: Pri stupni ochrannych opatreni: ¢. 1 az 3 — ochranné
opatrenia navrhuje sam zhotovitel PD stavebnej casti konkrétneho stavebného objektu.
Samostatna PD pre ochranu stavebného objektu pred Gcinkami BP sa nespracovava. Pri stupni
ochrannych opatreni €. 3 sa zhotovitelovi dokumentécie (projektantovi) stavebného objektu iba

odporuca konzultacia so Specializovanym pracoviskom.
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Zakladnym principom rieSenia ochrany stavby pred Gcinkami bludnych pridov je névrh
pasivnych ochrannych opatreni, ktoré samy a bez cudzieho zdroja elektrickej energie zaistia
taky stav Zelezobeténove] konstrukcie, kedy vystuz bude dlhodobo chrédnena vlastnou pasivitou
v alkalickom prostredi, ktoré predstavuje betdén alebo cementové mlieko, t.j. prirodzenymi
podmienkami. Cielom navrhu pasivnych prostredi je maximalne obmedzit a eliminovat vplyvy,
ktoré by také prostredie narusilo, t. j. napr. malé krycie vrstvy betdnu nad vystuzou, fahky
pristup chloridov k vystuzi, obmedzenie pristupu bludnych priadov vhodnym delenim

konstrukcii, pripadne vyuzitie systému izoldcii proti vlhku a vode, atd.

Podla TP 081 (MDVRR SR) kapitoly 6.2 - Primdrna ochrana: V zavislosti na stupni vplyvu
prostredia podla STN EN 206-1 musia byt splnené poziadavky na pozadovanu Zivotnost stavby,
na hrubku krycej vrstvy pre betondrsku vystuz avystuz predpatia, na triedu beténu, vratane
dalsich podmienok a poziadavky na nepriepustnost vody. Z hladiska ochrany proti G¢inkom BP
je povazované za vyhovujuce krytie vystuze na vonkajSich stenach v styku so zeminou hrubé

min. 50 mm.

Pri aplikacii sekundarnej ochrany v podobe celoplosnej kompaktnej (zvaranej) izolacie,
ktord je sucastou komplexného navrhu ochrannych opatreni, je mozné z hladiska ochrany pred

ucinkami BP znizit poziadavku na zvysené krytie vystuze na 40 mm.

Pouzitie elektricky vodivych (kovovych) distanénych podloziek pre krytie vystuze je
nepripustné. Uprednostiiuju sa diStancné podlozky vyrobené na bdze beténu. Ochrana pred
ucinkami bludnych prddov mostnych objektov s ulozenim nosnej konstrukcie na loziskach, sa
pozdizne rozdelenie stavby vykond uloZenim nosnej kontrukcie na spodnid stavbu napr. s

vyuzitim elektroizolac¢nych schopnosti polymérnej malty.

Podla TP 081 (MDVRR SR) kapitoly 6.3 - Sekundarna ochrana: Sekundarnou ochranou
spodnej stavby (beténovej konstrukcie) z hladiska ochrany pred ucinkami BP sa rozumeju najma
ochranné systémy pred agresivnymi vplyvmi zemin, pred zemnou vlhkostou a stekajlcou
a tlakovou vodou, pred agresivnymi vplyvmi kvapalnych, plynnych aj tuhych latok a pred

klimatickymi vplyvmi.

Pre vodotesnu vrstvu v celej ploche styku chranenej stavby so zeminou navrhnat
materidly z elektricky nevodivych materidlov v podobe natavovanych péasov avysoko

pevnostnych a pruznych zvaranych félii.
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Materialy pre vodotesné izolacie, ktoré sa pouziju aj pre ucely ochrany stavby pred

u¢inkami BP, musia vykazovat merny elektricky odpor minimalne 1.10'° Qm.

6. POUZITE PODKLADY

STN 03 8372 Zasady ochrany proti kordzii neliniovych zariadeni uloZzenych v
zemi alebo vo vode

STN 03 8375 Ochrana kovovych potrubi uloZzenych v pode alebo vo vode proti
korozii

TP 081 (MDVRR SR) Technické podmienky: Zakladné ochranné opatrenia pre

obmedzenie vplyvu bludnych pridov na mostné objekty
pozemnych komunikacii.(Ministerstvo dopravy, vystavby a
regionalneho rozvoja SR Sekcia cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii).
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