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VPLYVY STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Uvod
Cielom predlozeného dokumentu je stru€ne definovat aktualny stav vybranych okruhov

Zivotného prostredia na lokalite vystavby a predpokladané vplyvy pri realizacii stavby na

vybrané zlozky zivotného prostredia.

Ochrana prirody a krajiny
Uzemny systém ekologickej stability

Planovana rekonstrukcia mosta 1/20-053 Haniska most, ktora je predmetom rieSenia
projektovej dokumentacie, sa nachadza v juznej ¢asti nezastavaného uzemia mesta PreSov -
na katastralnom uzemi (k.u) Solivar a ¢ast mosta a jeho okolia je su€astou k.U. Haniska.
Krajina v SirSom okoli stavby predstavuje prevazne rovinaty az mierne zvineny,
pahorkatinovy reliéf Toryskej pahorkatiny v severnej cCasti KoSickej kotliny v kontakte so
SpiSsko-SariSskym medzihorim, v ktorom su situované rovinaté useky aluvia vodnych tokov
Torysa a Sekc€ov. Vodny tok Delfla nema vyraznejSie vyvinuté aluvium. Vyuzivanie okolitej
krajiny je prevazne intenzivne polnohospodarstvom a lesnym hospodarstvom, vilastné
uzemie stavby predstavuju prevazne plochy zelene vodného toku Delfa a plochy dopravy
(cesta |I. triedy, Zeleznica a polnohospodarskych pozemkov, ¢omu zodpoveda aj vyskyt
drevinovej vegetacie v uzemi.

Osobitne chranené uzemia a vyznamné krajinné prvky

V rieSenom uzemi sa v zmysle zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny
nenachadza Ziadne osobitne chranené uzemie menSieho ploSného rozsahu ani chranené
stromy. Na uzemi predmetnej stavby plati prvy stuper ochrany prirody. V SirSom susedstve
stavby (cca 2 km zapadne od lokality vystavby) sa nachadza vyhlaseny chraneny areal Hola
hora, na ktorom plati Stvrty stupen ochrany. Krajinny priestor rieSeného Uzemia a jeho
SirSieho okolia ovplyviiuje urbanizacia uzemia a intenzivne antropogénne vyuzivanie krajiny,
ktorého désledkom je premena pdvodnych spoloCenstiev. Povodné biotopy sa zachovali
v SirSom okoli iba vo fragmentoch na terénnych hranach, v eréznych ryhach, v altviach
vodnych tokov Torysa a Delfia ako brehové porasty a sprievodna vegetacia vodnych tokov,
avsak ani tu sa nevyhli ovplyviiovaniu fudskou &innostou. Lesné biotopy sa vyskytuju najma
zapadne od rieSenej lokality.

Vyznamné zasahy Cloveka v aluviu rieky Torysa a jej SirSieho okolia (urbanizacia priestoru,
situovanie technickej infrastruktury a dopravnych koridorov, pofnohospodarske vyuzivanie,
melioracia koryta Torysy, SekCova, Delne a ich pritokov a pod.) do zna¢nej miery redukovali
funkciu Udolia vodnych tokov Torysa, Sek&ov a Delfia ako biokoridorov, k ¢omu dopomaha
Ciastocne narusSend siet interakénych prvkov vo vazbe na okolité lesné komplexy Slanskych
vrchov, Sari§skej vrchoviny a vulkanického komplexu StraZe. Z hladiska krajinno-
ekologického plnia funkciu biocentier a biokoridorov najma brehové porasty a sprievodna
vegetacia vodnych tokov, lesné remizky na strmSich svahoch udolia Torysy, Sekéova a
Delne, nelesna stromova a krovita vegetacia erdéznych ryh (nezanedbatelné je aj ich
estetické hfladisko), ako aj ploSne rozsiahlejSie lesné komplexy Toryskej pahorkatiny a
Sarigskej vrchoviny.



Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva

Koncepcia rieSenia odpadového hospodarstva je zalozena na separacii odpadov
a vytvara predpoklady pre optimalne vyuzivanie surovin. Uvodom konstatujeme, ze
pripravné a stavebné prace v rieSenom Uzemi i na samotnom zriadenom stavenisku budu
reSpektovat vsetky platné pravne predpisy v danej problematike a nakladanie so

vzniknutymi stavebnymi odpadmi bude spifiat nasledovné legislativne predpisy:
Odpady pocas vystavby

Pocéas vystavby budu vznikat bezné stavebné odpady, predovdetkym z kategorii
ostatnych odpadov a to najma z vykopovej zeminy, z vyburanej Zelezobeténovej konstrukcie
mosta, obalov stavebnych materidlov a surovin pouzivanych na stavbe. S odpadmi
vzniknutymi po&as stavebnych prac bude nakladané v sulade s § 6, § 19 ako aj § 72 zak. NR
SR &. 223/2001 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a doplnkov a vyhlagky MZP
SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje kataldég odpadov (N - nebezpecné a O - ostatné
odpady). Predpokladané zloZenie a spdsoby zneSkodhovania zakladnych druhov odpadov
na stavbe je uvedené v nasledovnom prehlade:

Odpad ¢€.150101/150102 - obaly z papiera a lepenky/obaly z plastov kategdria odpadu
ostatny vznikne pri vyprazdneni stavebnych materialov z obalov. ZneSkodnenie odporu¢ame
uloZzenim na skladku pre nie nebezpeény odpad.

Odpad €. 170101 - Beton zdemolacie mostného objektu, podkladnych vrstiev.
Zneskodnenie odporu¢ame uloZzenim na skladku pre nie nebezpeény odpad.

Odpad ¢. 170301 - Bitumenové zmesi obsahujuce uholny decht, kategéria odpadu N,
vznikne vyburani jestvujucich vozoviek. ZneSkodnenie odporu¢ame ulozenim na skladku pre
nebezpeény odpad alebo pri vzniku frézovanim na recyklaciu do novych asfaltobeténovych
zmesi.

Odpad €. 170302 - Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 170301. ZneSkodnenie
odporu¢ame uloZzenim na skladku pre nie nebezpeény odpad.

Odpad ¢&. 170107 - Zmesi betdnu, tehal, kategdria odpadu ostatny, vznikne pri vystavbe
technickej infrastruktiry. ZneSkodnenie odporu€ame uloZzenim na skladku pre nie
nebezpeény odpad.

Odpad & 170405 — Zelezo a ocel. Zneskodnenie odpori¢ame vyuzitim ako druhotnd
surovinu do vykupne kovosrotu.

Odpad €. 170411 — Kable iné ako uvedené v 17 04 10. ZneSkodnenie odporu¢ame uloZenim
na skladku pre nie nebezpecny odpad.

Odpad €. 170504 — Zemina a kamenivo neobsahujuce nebezpecné latky. ZneSkodnenie
odporu¢ame uloZzenim na skladku pre nie nebezpeény odpad.

Odpad €. 170506 - Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05, kateg6ria odpadu ostatny
odpad, vznikne pri vykopovych pracach pri Uprave vodného toku. Odpad bude vyvezeny na
parcely v ramci staveniska a mbze byt vyuZzity na zasyp jestvujucich nerovnosti terénu.

Niektoré vy3Sie uvedené odpady je teda CiastoCne mozné zhodnotit ako druhotnu
surovinu recyklaciou alebo znesdkodnit’ uloZzenim na skladke odpadov.
Zneskodnovanie odpadov zo stavebnych prac zabezpeéi dodavatel stavebnych prac
zmluvne. Pri realizacii bude vznikat staveny odpad zo stavebnych prac. Tento odporu¢ame
umiestriovat do velkokapacitnych kontajnerov alebo nakladnych automobilov, ktoré ho budu
odvazat na najblizSiu skladku odpadov, Co preukaze stavebnik pri kolaudacii stavby
potvrdenim zo skladky.



V pripade vzniku nezatriedeného odpadu (havaria stavebného alebo dopravného
mechanizmu) musi byt zisteny stupen a rozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny
v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany
zhotovitela zabezpe€it realizaciu prac rychlo za dodrZzania vSetkych kvalitativhych
podmienok a dodrzania bezpecnosti pri praci. Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje,
aby minimalizoval negativne ucinky stavebnej innosti na okolie stavby.

Prehlad predpokladanych druhov odpadov vznikajucich pri vystavbe:

Cislo druhu Nazov druhu odpadu Kategoria
odpadu odpadu
1501 01 obaly z papiera a lepenky 0]
1501 02 obaly z plastov 0]
1501 03 obaly z dreva 0]
150110 obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok, alebo kontaminované N

nebezpeénymi latkami
1502 02 absorbenty, filtrané materialy vratane olejovych filtrov inak N
nespecifikovanych, handry na Cistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpecnymi latkami
17 01 01 betdn 0]
17 02 01 drevo 0]
17 02 03 plasty 0]
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0]
17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 0]
17 06 04 izolacné materialy iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 0]
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako uvedené v 17 09 0]
01,17 0902a17 09 03
2003 01 zmesovy komunalny odpad 0]
08 01 11 odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné N
nebezpeéné latky
08 04 09 odpadové lepidla a tesniace materidly obsahujuce organické N
rozpustadla, alebo iné nebezpelné latky

Vysvetlivky:
O - ostatny odpad
N - nebezpeény odpad

Pocas prevadzky budu vznikat odpady suvisiace s rekonstrukciou alebo opravou vozovky
a suvisiacich dopravnych zariadeni (napr. kategéria 17 01 01, 17 03 01, 17 03 02, 17 01 07,
17 04 05, 17 05 04 a pod.), nakolko sa navrhovana ¢innost tyka dopravnej stavby bez
prevadzok, v ktorych by mohli vznikat iné druhy a kategorie odpadov. Mnozstva a kategérie
budu spresnené v dalSej etape pripravy stavby av procese povolovania stavby podla
osobitych predpisov.

Riesenie ochrany ovzdusia

Pri €innostiach, pri ktorych mézu vznikat pradné emisie (napr. prace zabezpecujuce
uvolnenie rieSeného Uzemia, buracie prace a stavebné prace apod.) je potrebné vyuzit
technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku tychto prasdnych emisii
(napr. zariadenia na vyrobu, Upravu a hlavne dopravu prasnych materialov je treba prekryt

plachtou, prace vykonavat primeranym spésobom a primeranymi prostriedkami).




Skladovanie prasnych stavebnych materidlov v hraniciach navrhovaného staveniska
minimalizovat resp. ich skladovat v uzavieratelnych plechovych skladoch a silach.
Cinnosti na stavenisku budu re$pektovat véetky pravne predpisy v danej problematike. Ide

predovSetkym o nasledujuce pravne normy:

Riesenie ochrany véd a vodohospodarskych diel

PoCas realizacie stavby je potrebné zabezpelit, aby nasadené stroje a strojné
zariadenia stavby neznecistovali a neznizovali kvalitu povrchovych a podzemnych véd
lokality a reSpektovali vS8etky ochranné pasma. Zabezpecit aby navrhované docasné
socialne zariadenia staveniska jeho odpadové vody nekontaminovali vodny tok, nad ktorym
sa bude realizovat stavba a aby neboli poSkodzované vodohospodarske objekty na vodnom

toku.

Ochrana vodarenskych zdrojov

V lokalite stavby prechadza vodovodné potrubie verejného vodovodu zasobujuceho
obyvatefov okolitej domovej zastavby v obci Haniska. Pri vilastnej realizacii stavby je
potrebné reSpektovat’ platny pravny stav ochrany vodarenskych zdrojov a vody vSeobecne
i stanovené opatrenia na prace v ochrannych pasmach vodarenskych zdrojov. Na stavenisku
je potrebné zabezpe it v potrebnom mnozstve absorbenty pre havarijnu sanaciu pri Gniku
ropnych latok zo stavebnych mechanizmov. Cinnosti na stavenisku budu re$pektovat pravne

predpisy v danej problematike.

Riesenie ochrany zelene

Vramci tejto stavby sa uvazuje svyrubom drevin a krovin uréenych na vyrub
v suvislosti s predmetnou stavbou 1/20-053 Haniska most. Inventarizacia obsahuje 5 ks
drevin stromovitého vzrastu (listnatych) a celkovi plochu krov o rozlohe 65 m? (listnatych)
Ich podrobna Specifikacia je uvedena v prilohe 11 Inventarizacia porastov. Naletové porasty
v bezprostrednej blizkosti cestného mosta brania plynulému prietoku Delne cez mostny otvor
aj jeho udrzbe. Slivka trnkova pred mostom pri polnej ceste brani bezpeénému rozhladu na
cestnej komunikacii v smere jazdy KoSice — PreSov.

Pri drevinach Specifikovanych na vyrub nachadzajucich sa na okraji do¢asného zaberu
je mozné vhodnou organizaciou prace =zabezpeéit ich ochranu pred poskodenim

(rozhodnutie o tom bude mozZné po podrobnom vytyCeni stavby).

Je potrebné zabezpelit, aby jestvujuce dreviny v dotyku rieSeného Uzemia

nespecifikované na vyrub boli reSpektované a chranené pred poskodenim v plnom rozsahu.



Riesenie ochrany pred hlukom

- pouzivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej €innosti a zabezpeCovat ich pravidelnu
technickud kontrolu a udrzbu,
- pri vystavbe reSpektovat povolené limity hladin hluku uréené platnymi pravnymi predpismi.
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