TECHNICKA SPRAVA

k dokumentacii na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje dokumentacii na ponuku (DP) objektu
200-00 Most ev. €. 1/77-020

1. IDENTIFIKACNE UDAJE MOSTA :

Nazov stavby : 1/77-020 Hniezdne most

Cislo objektu : 200-00

Katastralne uzemie : Hniezdne

Okres : Stara Lubovna

Kraj : PreSovsky kraj

Nadriadeny organ stavebnika : Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii SR

Spravca mosta : Slovenska sprava ciest, Investi¢na vystavba a
sprava ciest KoSice

Spracovatel DSP, DP : Ing. Marian Rimar¢ik — PROJEKT MR
Straznicka 34
080 06 PreSov

Zodpovedny projektant : Ing. Marian Rimar¢&ik

Pasportné stani€enie mosta :km 21,083 64

Bod krizenia : s bezmennym potokom

Stani¢enie stredu mosta na Uprave cesty : km 0,057 38 (pracovné stanienie)

Uhol kriZzenia : 59,62 9

Volna vySka nad hladinou Q100 20,55 m

2.  ZAKLADNE UDAJE O MOSTE ( podra STN 73 62 00)

Charakteristika mosta a/ most na pozemnej komunikacii
b/ -
¢/ most cez potok
d/ most s jednym polom
e/ jednopodlazny
f/ s hornou mostovkou
g/ nepohyblivy
h/ trvaly
i/ most v smerovom obluku
jl kolmy
k/ s normovanou zatazitelnostou
I/ masivny
m/ plnostenny
n/ Zelezobeténova doska
o/ otvorene usporiadany
p/ s neobmedzenou volnou vyskou

Dizka premostenia 4,83 m

Dizka mosta 17,62 m

Sikmost mosta : §ikmy, 57,62 °
Sirka vozovky medzi obrubami : 8,50 m

Sirka chodnika : bez chodnikov
Sirka mosta medzi zabradliami : 9,50 m

VySka mosta 12,00 m

Stavebna vyska :0,445m

Plocha mosta : 4,83x9,50=45,9 m?

3. NADVAZNOST MOSTNEHO OBJEKTU NA DOKUMENTACIU NA UZEMNE ROZHODNUTIE

DUR na predmetnu stavbu nebola vypracovana, projektova dokumentacia riesi prestavbu
existujuceho mosta, ktory je v havarijnom stavebnom stave (7).
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4, CHARAKTER PREKAZKY A PREVADZANEJ CESTY

Premostovanou prekazkou je maly bezmenny potok, ktory vdanom uzemi krizuje cestu 1/77
vintravillne obce Hniezdne. Potok je neregulovany. Podfa Udajov  Slovenského
hydrometeorologického ustavu, stredisko KoSice je plocha povodia pre zaujmovy profil 1,35 km?
- Maximalne prietoky prekrocené alebo dosiahnuté priemerne raz za: Qo0 = 12 m%s, Qso =9 ms a
Q:=0,7 ms.

Prevadzana komunikacia na moste je dvojpruhova cesta 1/77 na zaciatku intravilanu obce zo
smeru od Niznych Ruzbach. Cesta je bez chodnikov pre peSich. Mostny objekt zabezpecuje
dopravné spojenie pre obidva smery jazdy, t.j. Poprad — Stara Lubovna aj Stara Luboviia - Poprad.
Sirkové usporiadanie na upravovanom useku cesty pred a za mostom zodpoveda kategérii MZ
9,5/50 a je vsulade s navrhovanym Sirkovym usporiadanim mosta. Nenavrhujeme rozSirenie
mosta, objekt zostdva v su€asnom Sirkovom usporiadani kategorie MZ 9,5/50. Denna priemerna
intenzita dopravy v useku €. 00840 podla udajov celostatneho scitania dopravy z roku 2015 je 5495
vozidiel/24 hod. v profile. Objekt je smerove v priamej. Navrhnutd niveleta na moste je vo
vrcholovom vyskovom obluku v sklone -0,50 % resp. +0,50 %. Prie¢ny sklon vozovky je strechovity
2,5 %.

5. UZEMNE PODMIENKY

Most sa nachadza v intravilane. Zaujmové Uzemie je rovinaté, zastavané na lavom okraji cesty
nizkou rodinnou zastavbou. Hydrologicky patri uzemie k povodiu rieky Poprad. Na lavej strane cesty
je vedené podzemné vedenie verejného vodovodu LT DN 100, ktoré prechadza zhybkou popod
bezmenny potok (spravca vodovodu Podtatranska vodarenska prevadzkova spolo¢nost Poprad).

Na lavej strane cesty sa nachadza na podpernych bodoch nadzemné NN vedenie (spravca
Vychodoslovenska distribuéna a.s. Kosice) s pripojkami jednotlivych rodinnych domov.

Priebeh podzemnych a nadzemnych vedeni je vyznaleny v prilohe C Koordinacny vykres
stavby.

6. GEOLOGICKE PODMIENKY

Tieto podmienky sa overili vroku 2016 pre dany ucel prestavby mosta geologickym
prieskumnym vrtom HM-1 (Zavere€na sprava z geologickej ulohy Hniezdne most 1/77 — 020 (RNDr.
Jan Grech — Penetra, PreSov, november 2016). InZinierskogeologicky prieskum zistil pod vrstvou
jemnozrnnych suadrznych zemin od hibky 3,6 m suvislt polohu fluvidlnych sedimentov (piesky, Strky),
ktora siaha do hibky 5,5 m pod terénom. Pod fiou boli zistené skalné horniny (ilovce, pieskovce)
prevazne triedy R4.

7. TECHNICKE RIESENIE MOSTA
71 Charakteristika mosta

Existujici maly mostny objekt bol postaveny v roku 1951. Most s dizkou premostenia 2,45 m
navrhujeme vzhfadom na jeho havarijny stavebny stav cely odstranit — postupnym vyburanim. Je to
v sulade s Podkladmi a poziadavkami objednavatela projektovej dokumentacie. Objekt pozostava z
dvojice trvalo poskodenych beténovych opbr a nosnej konstrukcie z ocelovych valcovanych |
nosnikov, ocefovych krycich plechov, na ktorych je vrstva beténu a cestnej vozovky. Aktualny
stavebny stav mosta je charakterizovany vysledkami hlavnej prehliadky mosta uskutoCnenej v
oktdbri 2014 (Sutazné podklady, jul 2016), ako aj mostnym listom ako havarijny (7).

7.2 Popis konstrukcie mosta

Novy mostny objekt je navrhnuty so Sikmym krizenim cez bezmenny potok. Nosna konstrukcia
(N.K.) je novéa Zelezobeténova monoliticka doska s dizkou premostenia 4,83 m. N.K. staticky posobi
ako prosté pole a jeden dilatacny celok.

UlozZena je na dvojici Zelezobetdénovych uloznych prahov. Zakladanie spodnej stavby je hlbinné
na vitanych pilétach priemeru 0,63 mm.
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Prie¢ny sklon vozovky na moste navrhujem strechovity 2,50 %. Niveleta na moste bude
vedena vo vrcholovom vySkovom obluku v sklone -0,50 % resp. +0,50 %. Navrhnuté smerové
vedenie
cesty je len pracovné, nemenia sa nim sti¢asné smerové pomery ani os cesty I/77 v Gseku. Sirka
vozovky medzi zabradliami bude 9,50 m.

Vsetky zabudované materialy a prvky spodnej stavby a nosnej konstrukcie musia mat certifikat
preukazania zhody.

7.3  Vybavenie mosta

Novid vozovka na moste bude Ziviéna a spina poziadavky STN 73 6242. Jej zloZenie je :

Kryt ACo 11-I PMB 45/80-65 40 mm
Spéjaci postrek kationaktivny, emulzny, modifikovany PS CP 0,25 kg/m2
Ochranna vrstva AC_ 11-1 PMB 50/70-65 50 mm
Spéjaci postrek kationaktivny, emulzny, modifikovany PS CP 0,25 kg/m2
Izola¢na vrstva natavovaci AIP 5 mm
Uprava povrchu mostovky zaped&atujlca vrstva -
Spolu : 95 mm

Pred zhotovenim $pecialnej Gpravy povrchu mostovky musi mostovka spinat poziadavky
STN 73 6242, tabulka €. 7.

Na spojenie krytu vozovky s ochrannou vrstvou izolacie sa pouzije spajaci postrek PS podfla
STN 73 6129. I1zolacia bude celoplo$na.

Pod rimsovymi doskami je ochrana izolacie navrhnuté z asfaltovych vystuzenych pasov,
odolnych voci UV Ziareniu. Pasy sa nalepia do vrstvy asfaltovej modifikovanej hmoty alebo natavia,
v zavislosti od druhu pouzitej izolacie v zmysle ¢€l. 4.3.6. STN 73 6242. Odvodnenie povrchu izolacie
sa zabezpeé&i aj pozdiznymi a prieénym drenaznym kanalikom. Ovodnenie musi byt realizované v
zmysle TP 02/2003 Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach.

Sirka zalievky z liateho asfaltu medzi vozovkou a chodnikovou doskou bude min. 20 mm.
Zalievka z liateho asfaltu bude s predtesnenim. Tesnenie dilatanych a pracovnych Skar musi byt
prevedené podla Vzorovych listov SSC Bratislava VL 4 - mosty (2002, 2003, 2005). Skary pre
zélievky budu vytvorené debnenim (nie frézovanim, aby nedo$lo k poruSeniu izolacie).

Rimsy

Na oboch okrajoch mosta je navrhnuta rimsova doska Sirky 0,8 m. Monolitické konstrukcie su
navrhnuté z prevzdudneného beténu C 35/45- XC4, XD3, XF4.

Betdny, ktoré mozu prist do kontaktu s posypovymi sofami a postrekmi, musia byt odolné voci
tymto agresivhym u€inkom a musia zodpovedat poziadavkam STN EN 206-1 priloha F, tabulka F1
a STN 73 6123 — skupina vozoviek I., [l.  Ochranny nater rims bude protichloridovy.

Rimsové dosky budu do nosnej konStrukcie kotvené pomocou ocelovych svornikovych
kotiev. Vzajomna vzdialenost svornikovych kotiev bude maximalne a 1 m.

Bezpecnostné zariadenia na moste

Na mostnom objekte v intravildne obce su ako bezpecCnostné zariadenie navrhnuté ocelové
zabradlia. Ocelové bezpelnostné zariadenia budu ocistené tak, aby ich povrch zodpovedal stupriu
Cistoty Sa 2" a nasledne sa povrchovo upravia. Povrchova uprava pozostava z metalizacie 100,..m

+ 1x epoxidového nateru 80,..m + krycieho polyuretanového nateru 80 .cm.
Odvodnenie mosta

Most so svojou plochou 46 m? patri z hfadiska odvodnenia medzi velmi malé, kratke mosty.
Vzhladom na navrhnuté sklonové pomery vozovky na moste (prie¢ny strechovity 2,50% a pozdizny
sklon 0,50 %) navrhujem odvedenie zrazkovej vody len gravitacne vyslednym sklonom vozovky do
priestoru mimo most. Odvedenie povrchu izolacie od vody, ktora pripadne presiakne cez kryt
vozovky na izolaciu sa zabezpeé&i zhotovenim dvoch pozdiznych a 2 prieénych drenaznych kanalikov

1/77-020 Hniezdne most objekt 200-00 30



vyustenych do odvodhovacich ruriek. Pre Upravy a rekonstrukcie malych mostov platia ustanovenia
predpisu TP 02/2003 ,,0Odvodnenie mostov na pozemnych komunikaciach® v primeranom rozsahu.

Za novymi uloznymi prahmi je navrhnuté odvodnenie rubu op6r pomocou drenaznych rariek
vyustenych v prie€nom sklone min. 3 % za okraj opory.

7.4  Zvlastne zariadenie na moste
Stale zariadenie na mostnom objekte nie je.
8. VYSTAVBA MOSTA
8.1 Postup rekonstrukcie mosta
Doporucujem tento postup stavebnych prac:

Cestna doprava bude pocas prestavby mostného objektu vedena po vybudovanej doCasne;j
obchadzkovej ceste na vytokovej strane mosta. Bude riadena pomocou osadeného dolasného
dopravného znacenia. Postup je popisany v prilohe C2 Dopravné znacenie stavby.

+ vyty&enie osi mostného objektu totoznej s osou cesty (objekt 100-00)

¢ vyburanie mostného zvrsku na celej ploche mostného objektu

odstranenie N.K. postupnym vybdranim beténu po jednotlivych pozdiznych pasoch medzi

existujucimi ocelovymi valcovanymi | nosnikmi

vyburanie zavernych murikov, uloznych prahov, driekov a zakladov existujucich opor

nakladanie vyburanych suti a hmét na dopravny prostriedok, odvoz a ulozenie na skladku

vyty&enie spodnej stavby mosta

vybudovanie novych opér (vitané piléty, ulozné prahy, bloky pod loziska)

uloZenie elastomernych loZisk na plastmaltu

debnenie nosnej konstrukcie

uloZenie vystuze a betonaz monolitickej Zelezobetdnovej dosky a priecnikov

opevnenia koryta potoka pod mostom, na vtokovej a vytokovej strane (kamennou dlazbou,

uloZzenou do beténového 162ka), opevnenie doporu€ujem realizovat' v ¢ase nizkych hladin toku

¢ dokoncCovacie prace (izolacie, rimsy, vozovka, mostné zavery, osadenie bezpelnostnych
zariadeni, pruzné zalievky)

+ vybudovanie dvojice beténovych schodov a Uprava terénu okolo objektu

*

* & & O 6 O o o0

Pre pristup k mostnému objektu bude vyuzivana cesta 1/77.

PoCas realizacie objektu je potrebné dodrziavat prislusné bezpelnostné predpisy, najma
zakon zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci — zakon €. 124/2006 Z. z., normy a platné
Technicko-kvalitativne podmienky (TKP) Slovenskej spravy ciest. Pred zaCatim prac na stavbe
zhotovitel zabezpeci vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ur€i koordinatora
dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia vlady Slovenskej republiky €.
396/2006 Z.z. z 1. jula 2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkach na
stavenisko. Zaroven predlozi oznamenie inSpektoratu prace a viditefne ho umiestni na stavenisku.

Je potrebné dbat na to, aby pri burani existujiceho mosta a vystavbe nového nedoslo
k znecisteniu vodného toku ropnymi a inymi Skodlivymi latkami.

8.2 Suvisiace objekty stavby

100-00 Uprava cesty 1/77

9. POZIADAVKY NA MERANIE , ZATAZOVACIE SKUSKY
Meracské znacky

V zmysle STN 73 6201 pre dané velmi malé rozpatie N.K. nie su potrebné.
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ZataZovacia skuska

V zmysle ustanoveni STN 73 6209 nie je potrebné realizovat staticku zatazovaciu skusku
mosta.

10. POZNAMKA

Na moste je potrebné osadit nové tabulky s evidenénym c&islom mosta (2 ks). Po prestavbe
mosta zabezpedit' aj odstranenie dvoch znaciek s nizkou zatazitelnostou.

PreSov , november 2016 vypracoval : Ing. Marian Rimarc¢ik
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VYPLN DILATACNEJ SKARY
PRE MAXIMALNY PRIPUSTNY DILATACNY POSUN £5 mm
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