TECHNICKA SPRAVA

k navrhu do¢asného dopravného znacenia

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

1. Identifikaéné udaje

Stavba : I77-020 Hniezdne most

Okres : Stara Lubovna

Stavebnik: : Slovenska sprava ciest, MiletiCova 19,
826 19 Bratislava
Investi¢na vystavba a sprava ciest,
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KoSice

Nadriadeny organ stavebnika : Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii SR

Spracovatel projektu DSP : Ing. Marian Rimarc¢ik - PROJEKT MR
Straznicka 34
080 06 PresSov

Druh stavebnej akcie : prestavba mosta

2. Prestavba mosta a navrhované do¢asné dopravné zna¢ky (DDZ)

Pre navrh do€asného dopravného znacenia boli pouzité tieto suvisiace pravne predpisy:

a) Zakon 135/1961 Z. z. o pozemnych komunikaciach (cestny zédkon) v zneni neskorsich
predpisov

b) Vyhlaska FMD ¢&. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikaciach
(cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov

c) Zakon NRSR 8/2009 Z. z. z 3. decembra 2008 o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (Zakon o cestnej premavke) v zneni neskorsich predpisov

d) Vyhlaska MV SR 9/2009 Z. z. z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonava zakon o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

e) TP 06/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych
miest, november 2013

Projektova dokumentacia riesi prestavbu existujiceho mosta, ktory je v havarijnom
stavebnom stave (7). Jednopoflovy most ma dizku cca 5 m.

Prestavba mosta &. 20 na cestnej komunikacii I/77 bude realizovana v obci Hniezdne na
zaciatku intravildnu obce zo smeru od Niznych RuzZbach. Premostovanou prekazkou je maly
bezmenny potok. Ide o dvojpruhovu cestnu komunikaciu Sirky cca 8 m, bez chodnikov. Cesta je
tu vedena v priamej. Denna priemerna intenzita dopravy v useku & 00840 podfa udajov
celostatneho scitania dopravy z roku 2015 je 5495 vozidiel / 24 hod. v profile.

PoCas stavebnych prac dojde k uplnej uzavierke useku cesty I/77 pred a za mostom.
Cestna doprava bude vedena striedavo v jednom jazdnom pruhu po do¢asne vybudovanej ceste
dizky 100 m, ktora bude vedla existujucej cesty 1/77. Cestna doprava bude vtomto Useku
s upravenou prednostou s vyuzitim svetelnej signalizacie a do€asnych dopravnych znaciek.

Docasné dopravné znacenie (DDZ) pocCas stavebnych prac musi vyhoviet suvisiacim
pravnym predpisom uvedenym na zadiatku Technickej spravy. Podia Technickych podmienok TP
06/2013 navrhujem pre navrh dolasného dopravného znalenia pouzit zasady uvedené v
schéme B6 pre cesty v obci t.j. Zabezpec€enie oblasti dlhodobého pevného pracovného miesta.
Ide o striedavo vedenu cestnu dopravu po jednom jazdnom pruhu a riadenu svetelnou
signalizaciou. Po prerokovani a odsuhlaseni do¢asného dopravného znacenia na Dopravhom
inSpektorate musi byt DDZ uréené na Obvodnom urade pre cestni dopravu a pozemné
komunikacie PreSov.

Navrhujem stavebné prace na ceste I/77 vykonat s dizkou pracoviska do 100 m (most
a kratke useky cesty pred a za mostom).
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Ako prie¢na uzavera pred aza pracovnym miestom sa osadia zabrany Z2a s minimalne
tromi vystraznymi svetlami typu VS1 (trieda L8H). Pre usmernenie cestnej dopravy na docasnu
obchadzku sa na zabranach osadia dopravné znacky C 6a Prikazany smer jazdy obchadzania
vpravo , resp. C 6b Prikdzany smer jazdy obchadzania viavo.

Prie€ne c¢iary na vozovke (10 m pred pracoviskom) sa vyznacia oranzovou farbou
(odstranitefnym do&asnym vodorovnym dopravnym znacenim) alebo dopravnymi gombikmi (s
odstupom do 0,5 m).

Samotné pracovisko bude aj po stranach zabezpelené ochrannymi zabranami Z2a alebo
zabradlim.

Pre obidva dopravné smery sa na ceste osadia znacky a zariadenia :

- 100 m pred pracoviskom znacka A 19 Praca

- 75 m pred pracoviskom znacka B 29a Zakaz predchadzania, na opacnej strane cesty pre druhy
smer cestnej dopravy znacka B 29b Koniec zakazu predchadzania

- 50 m pred pracoviskom znacka A 12 Svetelné signaly

- 5 m pred pracoviskom sa osadi cestna svetelna signalizacia (prenosna synchronizovana
trojfarebna sustava svetiel s plnym signalom)

Prenosné zvislé dopravné znacky su zakladného rozmeru, trieda retroreflexie RA2 podla STN EN
12899-1. Cervené a biele pruhy na zabranach na oznadenie uzavierky su z retroreflexnej folie
triedy RA2 podla STN EN 12899-1.

Po ukoné&eni prestavby mosta sa doCasné dopravné znacenie odstrani.

V prilohe €.2 je vyznaeny zoznam pouzitych do¢asnych dopravnych znaciek.

V danom useku cesty sa v suCasnosti nachadzaju 2 trvalé zakazové dopravné znacky
umiestnené priamo pri moste. Ide o znacky B 25 (Zakaz vjazdu vozidiel, ktorych okamzita
hmotnost presahuje 9 t ) spolu s Dodatkovou tabulkou E12 s textom Jediné vozidlo 23 t. Po
ukonc&eni prestavby mosta sa tieto dopravné znacky odstrania.

V zaujmovom useku cesty su umiestnené aj iné zvislé trvalé znacky:
- A7 Nebezpeéna krajnica na 1 stipiku s dodatkovou tabulkou E 4 Dizka Gseku 2 km
- IS 36a Obec, IS 36b Koniec obce
- IS 32a Kilometrovnik
- IS 11 Navest pred kulturnym alebo turistickym ciefom

Navrhnuté doCasné dopravné znacky nie su v rozpore s tymito existujucimi znackami.
Existujuce znacky sa preto mézu ponechat bez prekrytia aj po¢as stavebnych prac.

Zarovehn po vybudovani nového krytu vozovky bude na dizke upravovaného Useku cesty
100 m obnovené existujuce vodorovné dopravné znaéenie v jeho su¢asnom usporiadani:

- na qkrajoch cesty : ]
Pozdizne suvislé vodiace ¢€iary V 4 v dlzke 100 m na lavej aj pravej strane cesty

- v strede cesty Pozdizna savisla éiara V 1 (dizka 100 m).

PreSov, november 2016 Vypracoval: Ing. Marian Rimar¢ik
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