TECHNICKA SPRAVA

IDENTIFIKACNE UDAJE OBJEKTU :

Cislo objektu : 100-00

Nazov objektu : Uprava cesty 1/77

Katastralne Uzemie : Hniezdne

Okres : Stara Lubovia

Kraj : PreSovsky kraj

Spravca cesty : Slovenska sprava ciest, Investiéna vystavba a
sprava ciest KoSice

Pasportné stanicenie Z.U. resp. K.U :Z.U.km 21,024 26 K.U. km 21,124 26

POPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA

Projektova dokumentacia riedi upravu cesty /77 v nevyhnutnom rozsahu pred a za mostom
evidenéné &. 1/77-020. Celkova dizka upravy cesty je 100 m. Uprava suvisi s navrhom plynule;j
nivelety na mostnom objekte, vytvorenim pozdizneho a prieéneho sklonu pre odvodnenie plochy
mosta, so Sirkovym usporiadanim cesty v tomto useku kategérie MZ 9,5/50 v zmysle STN 73 6110
a prevedenim prietoéného mnozstva Q100 bezmenného potoka pod mostom. V sulvislosti s
opravovanym mostom ev. &. 1/77-020 je v tomto Useku potrebné osadit zachytné bezpelnostné
zariadenia (nové zabradlia na moste).

Prevadzana komunikacia na moste je dvojpruhova cesta 1/77 na zaciatku intravilanu obce zo
smeru od Niznych Ruzbach. Cesta je bez chodnikov pre pesich.

Nenavrhujeme rozSirenie cesty ani mosta, objekt sa plynule napoji na zaciatku a konci Useku
na existujuce Sirky cesty. Denna priemerna intenzita dopravy v uUseku €. 00840 podla udajov
celostatneho scitania dopravy z roku 2015 je 5495 vozidiel/24 hod. v profile. Objekt je smerove
v priamej. Navrhnutéd niveleta na moste je vo vrcholovom vyskovom obluku v sklone -0,50 % resp.
+0,50 %. Prie€ny sklon vozovky je strechovity 2,5 %.

Rozsah jednotlivych uprav je vyznaceny v prilohe C Koordina¢ny vykres stavby a vo vykresovej
dokumentacii objektu 100-00.

Jestvujuci asfaltovy kryt vozovky v upravovanom uUseku cesty sa odstrani frézovanim, pre
spojenie jestvujucej vozovky s novou obrusnou vrstvou sa pouzije spojovaci postrek. Navrhnuta
Uprava vozovky pred a za mostom:

Asfaltovy beton ACO011 I PMB 45/80-65............uvveeeeeeiiiiiiiiieeeee e hr. 40 mm
Spajaci postrek katiénaktivny, emulzny, modifikovany PS CP 0,25 kg/m?
Asfaltovy betdn ACL 16 150/70-65......cccceiiiiiiiiii e, hr. 50 mm
Spajaci postrek katiénaktivny, emulzny, modifikovany PS CP 0,25 kg/m?
Asfaltovy beton ACP22; 140/60.........eeeeeeeeeeeiceeee e hr.100 mm

Spajaci postrek katiénaktivny, emulzny, modifikovany PS CP 0,25 kg/m?

Spolu : 190 mm
Navrhnuté smerové vedenie objektu 100-00 je pracovné, nemeni suasné smerové pomery.

V celej upravovanej dizke 100 m sa zrealizuje uréené a odsuhlasené vodorovné dopravné
znacenie ako dvojzloZzkoveé hr. 2-3 mm (plast za studena):

- na obidvoch okrajoch cesty Pozdizna savisla vodiaca &iara V4 v celkovej dizke 2 x 100 = 200
m , Sirky 250 mm.

- v strede cesty znacka V1 Pozdizna suvisla éiara (dizka 100 m) $irky 120 mm.

Po vybudovani docasnej obchadzkovej komunikacie na pravej strane cesty (vytokova strana
mostného objektu), osadeni doCasného dopravného znacenia a zabezpecleni pracoviska zabranami
mdzu byt vykonavané stavebné prace Uprave cesty I/77.
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Vramci navrhovanych stavebnych Uprav je navrhnuté minimalne Sirkové usporiadanie na
doCasnej obchadzke dl. 78 m, potrebné pre doCasné zabezpelenie cestnej dopravy pocas
stavebnych prac. Navrhnuta konstrukcia vozovky:

cestné Zelezobeténové panely 3000/2000 mm........................150 mm
StrkopieSKOVE 16ZKO ......covvvviveiiiiiiiiii 250 - 340 mm

Navrhnuté smerové vedenie objektu obchadzky je pracovné, niveleta na komunikacii bude
vodorovna (vzhfadom na rovnaké vySky vozovky cesty I/77 v miestach napojenia obchadzky).
Prie¢ne rezy obchadzky su vyznacené v objekte 100-00 v prilohe €. 3 zelenou farbou.

Sucastou objektu je aj rurovy priepust zo 4 ks Zelezobeténovych rur DN 1200 v mieste
bezmenného potoka. Priepust je navrhnuty v dizke 10 m, bez beténovych &iel z dévodu jeho
jednoduch8ieho odstranenia po ukonceni vystavby.

Dopravné znacenie pocas vystavby je podrobne popisané a vyznacené v prilohe C2 Dopravné
znacenie stavby. Po ukonéeni vystavby sa doCasné dopravné znacenie odstrani.

Doporucujeme tento postup stavebnych prac:

- finalnu Upravu Usekov cesty pred a za mostom realizovat’ az po prestavbe mostného objektu

- vyty€enie osi cesty

- frézovanie krytu,

- zemné prace v nevyhnutnom rozsahu (ocistenie a Uprava nespevnenych krajnic)

- Uprava vozovky, na spojenie podkladnej, loZznej a obrusnej vrstvy sa pouZzije spojovaci postrek

- dokoncovacie prace (uprava priekopy, dosypanie krajnic, osadenie bezpe&nostnych zariadeni,
vodorovné dopravné znacenie)

- Uprava terénu okolo objektu

Pre pristup k mostnému objektu bude vyuzivana cesta I/77. Pri realizacii stavebnych prac
neddjde k uplnému obmedzeniu dopravného spojenia na ziadnu jestvujicu komunikaciu ani pozemky.

POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJUCU CESTNU SIET

Statna cesta 1/77 je v danom Useku vedena v intravildne obce Hniezdne. Vzhladom na druh
stavby (prestavba malého mosta) nedéjde k zamedzeniu pristupu na okolité komunikacie a pozemky.

UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

Je predpoklad, Ze Upravou cesty 1/77 neddjde k zmene rezimu podzemnych ani povrchovych
véd. Navrhované upravy nezmensuju prietoéné profily na bezmennom potoku. Povrchové odvodnenie
cestnej komunikacie sa rieSi bez zmeny oproti jestvujucemu stavu. Predistia sa existujuce rurové

priepusty pod vjazdami a upravia sa existujuce Useky lavostrannej priekopy s vySkarovanim dlazby
cementovou maltou.

ZVLASTNE POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A UDRZBU

Nie su.

SUVISIACE OBJEKTY STAVBY

200-00 Most ev. &. I/77-020

PreSov , november 2016 vypracoval : Ing. Marian Rimarcik
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Suradnice osi upravy cesty 1/77:

ZU 0,000 00
km 0,025 00
km 0,045 00

stred mosta
km 0,059 38

km 0,083 76

KU 0,100 00

Y = 305 905,28

305 882,21

305 863,76

305 850,49
305 828,00

305 813,02

X=1.172 366,00
1.172 375,64

1.172 383,36

1.172 388,92
1.172 398,31

1.172 404,58

Suradnice osi doCasnej obchadzky:

ZU 0,000 00
TK 0,019 36

km 0,036 78
stred obluka

KT 0,054 20

KU 0,078 00

Y = 305 884,74

305 868,45

305 853,04

305 836,46

305 813,25

X=1.172376,47
1.172 386,92

1.172 395,01

1.172 400,29

1.172 405,53

Suradnice osi upravy potoka :

ZUP 0,000 00 Y = 305 846,85

KUP 0,020 53

305 852,30

X=1.172 402,15

1.172 382,36

Suradnice stredu pilét — opora €. 1 :

Y = 305 854,36

305 853,62
305 852,88
305 852,13

X=1.172 383,72
1.172 386,41
1.172 389,11
1.172 391,80

Suradnice stredu pilét — opora €. 2 :

305 848,85
305 848,11
305 847,37
305 846,62

1.172 386,02
1.172 388,71
1.172 391,41
1.172 394,10
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